OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
Opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej wezta cieplnego w budynku przy ul

Ekonomii 5 w Skarzysku Kam.

2. ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych obwodow:
1. Instalacja o$wietlenia

2. instalacja elektryczna urzadzenh wezta cieplnego

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e projektu wykonawczego technologii wezta cieplnego
e warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury nr 69 z dn 12.04.2002 Dz U nr 75 z pézn zmianami)
e PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e N SEP -E -002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

4. WYPOSAZENIE WEZLA

Projektowany wezel cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu.
1. Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie:

pompe obiegowa typ 25P0e40C 0,06 kW/230V

pompe odwadniajacg 0,3 kW/230V

automatyke cieptowniczg instalacji

o~ D

instalacje oswietleniowg , 1 faz gniazdo 230V

5. ZASILANIE , ROZDZIELNIA ,RWC” POMIAR

Energia elektryczna do potrzeb wezla cieplnego doprowadzona bedzie z istniejacej tablicy administracyjnej w
piwnicy. Linia zasilajgca wezet wykonana bedzie przewodem YDY 3x2,5 mm2. Zabezpieczenie zasilania
roztgcznikiem bezpiecznikowym 16A.

Rozdzielnie RWC wykona¢ na bazie skrzynki blaszanej posiadajacej stopien ochrony IP 55 z wyposazeniem
zgodnym z rys nr 4.

Pomiar energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspolny z pozostatymi odbiorami administracyjnymi.
UWAGA: W tablicy administracyjnej ,PIWNICA” zamonto waé jednobiegunowy rozt acznik
bezpiecznikowy R301 16A zabezpieczaj acy wlz do w ezla.

6. INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZDA 230V

Instalacje oswietleniowag wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 z osprzetem szczelnym. Zastosowano oprawe
szczelng HERMETIC 228E. Natezenie o$wietlenia sprawdzono obliczeniami zatgczonymi do opracowania.
Gniazdo wtykowe szczelne bedzie zamontowane na boku rozdzielni RWC.

Wytacznik o$wietlenia w wykonaniu szczelnym — zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m od powierzchni posadzki.

Instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego.



7.WYKONANIE INSTALACJI
Instalacje sitowa do silnikow nalezy wykona¢ przewodami YStyzo 7x1,5mm2. Odcinki instalacji sitowej
prowadzone do wysokosci 1,5m od podiogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowg RVS. Odcinki instalaciji
wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw chroni¢ rurka Peschla.
Wiaczanie i wytgczanie silnika pompy odbywac sie bedzie za pomoca;: wytacznika gtéwnego WG lub
lacznika krzywkowego S1.
Zastosowanie tgcznika umozliwia sterowanie pompa;

« reczne

« automatyczne przez styk regulatora pogodowego

« wylgczenie pompy

Praca pomp sygnalizowana bedzie lampka koloru zielonego.
8.INSTALACJA AUTOMATYKI c.oi c.t.
Projekt automatycznej regulacji temperatury c.0. opracowano na podstawie tabeli ,Wykaz urzadzen
wchodzacych w sktad wezla”
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.0. zawierat bedzie nastepujace urzadzenia:

- elektroniczny regulator ECL Comfort 200 z karta P30

« elektryczny sitownik liniowy c.o. typu AMV 13 U 230V

« czujnik temperatury medium ESMU

« czujnik temperatury zewnetrznej ESMT

« ogranicznik temperatury instalacji ST-2
9.INSTALACJA SZYNY WYROWNAWCZEJ
Szyne wyréwnawczg wykonac¢ z bednarki Fe/Zn 20x2 mm. Bednarke utozyé na wysokosci 30 cm od pow
podiogi na uchwytach odstepowych dookota pomieszczenia. Bednarke potgczy¢ z istniejaca szyng
wyréwnawczg budynku.
Do szyny wyrownawczej podtgczyc:

« obudowe rozdzielnicy RWC

- zacisk PE szafki regulatora

« manometry kontaktowe

- zacisk PE gniazda

- STW

+ oprawy oswietleniowe

«  silniki pomp
Do szyny wyrownawczej przytaczyé¢ stosujac objemki metalowe rury instalacji c.o. | c.t. | metalowe masy
urzadzen technologicznych. Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z instalacja uziemiajacg budynku i rur g zimnej
wody.
Wodomiar zbocznikowaé. Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC potaczyé z zyta PE i z szyng
wyréwnawcza. Zyte PE przewodu zasilajgcego potaczyé z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN lub
ochronnym PE.
Do ochrony silnikéw wykorzysta¢ zyte PE przewody zasilajgcego.

10.0CHRONA OD PORAZEN
1. ochrona przed dotykiem bezposrednim




« obudowa IP 55 rozdzielnicy RWC
- izolacja przewodoéw
2. ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed porazeniem -szybkie wylaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

dodatkowo przed dotykiem bezposrednim — wytaczniki r6znicowo-prgdowe. Instalacje ochrony od porazen

nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364.



