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Przedmiar Strona 2/10
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH o
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
[ SCHODY "M" e
1 | KNR2-31 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
0818/01
m 5,750,
"Rozebranic krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee cementowo-piaskowej
0813/03 |
= =i 11,5001
3 | KNR4-04 |Rozebranic bryl zelbetowych .
0306/06
Schody wylewane u szezytu  7#2,3%(0,15%0,3/2+0,1%0,34) m3 0910
Schody  biegéw prefabrykowanych 10%2,3%(0,15%0,3/2+0,1#0,34) m3 1,300,
o razem | m3 2,210
4 | KNR231 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35xScm na podsypee piaskowej
2426 m2 5,200
| razem | m2 5,200
5 | KNR2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm 1 |
0802/01
5,75%2,3+2*2,6 m2 18,425
o . razem | m2 18425
6 | KNR2-0lw Odspojenic i przewdz taczkami gruntu kategorii 11T na odleglosé do 10m i
0304/02
Usunigeie ziemi pod podsypke 0.2%(5.75+2) m3 15550
Stopy fundamentowe pod balustrady  0,3*0,3*0,8*18 m3 1,296|
o razem | m3 2,846
7 | KNR 2-02w |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 - pod balustrady
0203/01
03%0,3*1%18 m3 | 1,620
B razem| m3 | 1,620
8 | KNR2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
{ 10,2#2,3%(6+1+0,36*2) m3 3,551
.  razem| m3 3,551
9 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe) z wypelnieniem spoin zaprawa
0404/05  |cementowa
2%(6+140,36%2) m 15,440
razem m 15,440
10 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0404/05  cementowa - obrzeza 20x6
Podjazdy dla wozkéw  4*(6+1+0,36) m 29,440
Obrzeza schodéw  2,05*17 m 34,850,
- | - razem | m 64,290/
11 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6om na podsypee cementowo-piaskowej wypetnicniem spoin | |
0502/02  |piaskiem
12,05%(0,36*2+2,88+1+2,52-0,06*17) m2 12,505,
B - razem | m2 12,505
12 | KNNR 2w Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopni, jednoplaszczyznowe - |
1301/01  balustrady chromowe osadane w uprzednio przygotowanych stopach
7172 m 14,200
| - razem | m 14,200
13 | KNR 2-01w |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-ITT - =
| 0505/01
10,5%(6+1+2%0,36) m2 3,860
| = = razem | m2 3,860
14 | KNR221 |Zebranie i zlozenie resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszczef w pryzmy -
o101/01
m3 2,000
15 | KNR221  Wywoz resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszczen samochodami do lkm
| o101/04 [
_ = om3 2,000,
|16 ﬂx&z/l—é 1 |Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, smieci i zanieczyszezen samochodami za dalsze 0,5km
Krotnoé¢ = 10
m3 2,000,
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Nazwa zadania: „Remont istniejących schodów terenowych na terenach gminnych: przy ul. Aptecznej 10, Paryskiej 227, Piłsudskiego 
       32, 34,  Krasińskiego 23, Sikorskiego 7, 9, 11 zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.      1/1

