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	OPIS TECHNICZNY 
– ul. Piłsudskiego 32, 34, Krasińskiego 23 
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1.Podstawa opracowania.

Zlecenie Zarzadu Zasobéw Komunalnych.
Wizja lokalna w terenie.

Pomiary w terenie.

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2.Stan istniejacy.

Istniejace schody terenowe zlokalizowane sa w Skarzysku — Kam.
pomiedzy blokami Pitsudskiego 32, 34 oraz Krasiniskiego 23 od strony
podworka.

Schody tacza chodnik przy bloku Pitsudskiego 34 z placem dojazdowym
przy bloku Krasinskiego 23, chodnik przy drodze wewnetrznej osiedlowej z
chodnikiem przy budynkach mieszkalnych.

Schody na planie sytuacyjnym okreslono jako ,,A” oraz ,,B”, ,,C”, ,,D”,
oBH B2

Schody ,,A”

Sktadaja si¢ z 9 stopni kamiennych szerokosci 30 cm, wysokosci $rednio
16 cm. Bieg schodéw ma 1,0 m szerokosci i znajduje si¢ pomigdzy murami
kamiennymi szerokosci 50 cm stanowigcymi mur oporowy.

Murki znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

Stopnie znajduja si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, sa wykrzywione,
nieréwne, wymagaja remontu.

Schody ,,B”

Sktadaja si¢ z 11 stopni kamiennych szerokosci 30 cm i wysokosci
$rednio 14,5 cm. Bieg schoddw jest szerokosci 1,6 m i znajduje si¢ pomigdzy
murami kamiennymi szerokosci 50 cm stanowiacymi mur oporowy.

Z jednej strony wykonana jest balustrada z rury metalowej mocowana do
muru oporowego.

Mury znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

Stopnie znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, sa nieréwne,
powykrzywiane, wymagaja remontu.
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Schody sktadaja si¢ z 7 stopni betonowych szerokosci 34 cm i wysokosci
17 em. Bieg schodéw ma 2,05 m szerokosci i znajduje si¢ pomigdzy murami
bocznymi murowanymi z kamienia szerokosci 45 cm.

Mury znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, sa duze ubytki w zaprawie,
plycie betonowej nakrywajace;. Stopnie rowniez sq w zlym stanie, sa nieréwne,
uszkodzone, z duzymi ubytkami.

Schody wymagajg remontu.

Schody ,,E”.

Schody maja konstrukcje j.w., roznia. si¢ jedynie szerokoscia biegu, ktory
wynosi tutaj 1,65 m.

Schody ,,F”.

Schody sa takiej samej konstrukcji jak schody ,,C”i,,D”.

Bieg schodéw ma 1,35 m szerokosci i sktada si¢ z 3 stopni szerokosci 35
cm i wysokosci 18 cm.

Schody wymagaja remontu.

Schody ,N”

Schody sktadaja sie z 9 stopni betonowych szerokosci 30 cm i wysokosci
17 cm. Bieg schodéw ma 1,35 m szerokosci i znajduje si¢ pomigdzy murami
bocznymi murowanymi z kamienia szerokosci 45 cm.

Mury znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, sa duze ubytki w zaprawie,
plycie betonowej nakrywajacej. Stopnie réwniez sa w ztym stanie, sa nieréwne,
uszkodzone, z duzymi ubytkami.

Schody wymagaja remontu.

3.0pis remontu schodéw.

Schody ,,A”.

Mury kamienne oporowe pozostaja bez zmian. Bieg podlega rozbiérce.

Nowy bieg sktada si¢ z 10 stopni szerokosci 30 cm i wysokosci 14,5 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatéw: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych 8x30 cm.

Kostke brukows utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm,
stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0 Mpa, podbudowie zaggszczonej z
piasku /gruntu przepuszczalnego/ zaggszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku
nosnego/.
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Mury kamienne pozostaja bez zmian. Bieg podlega rozbiodrce tacznie z
balustrada.

Nowy bieg sktada si¢ z 11 stopni szerokosci 30 cm i wysokosci 14,5 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatéw: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych 8x30 cm.

Kostke brukowa utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm,
stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0 Mpa, podbudowie zageszczonej z
piasku /gruntu przepuszczalnego/ zaggszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku
nos$nego/.

Wykonaé balustrade z rur chromoniklowych fi 50 wysokosci 90 cm
utwierdzong w stopach betonowych 30x100 cm z betonu B-15 /stupki co ok. 60
cm/.

Schody ,,C”, ,,D”.

Istniejace schody podlegaja catkowitej rozbidree.

Powstana schody o szerokosci 200 cm. Bieg sktada si¢ z 9 stopni
szerokosci 36 cm i wysokosci 13 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatow: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych6x20 cm. Obrzeza biegu wykonaé z obrzezy betonowych
8x30 cm.

Kostke brukowsa utozyé na stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0
Mpa gr. Ok. 3 cm, podbudowie zageszczonej z piasku stabilizowanego
cementem zageszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku no$nego/.

Wykonaé balustrade z rur chromoniklowych fi 50 wysokosci 90 cm
utwierdzona w stopach betonowych 30x100 cm z betonu B-15 /stupki co ok. 60
cm/.

Schody ,E”.

Istniejace schody podlegajg catkowitej rozbidrce.

Powstana schody o szerokosci 150 cm. Bieg sktada sig z 9 stopni
szerokosei 36 cm i wysokosci 13 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatow: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych 6x20 cm. Obrzeza biegu wykonaé z obrzezy betonowych
8x30 cm.

Kostke brukowa utozy¢ na stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0
Mpa gr. Ok. 3 cm, podbudowie zageszczonej z piasku stabilizowanego
cementem zaggszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku nosnego/.

Wykona¢ balustrade z rur chromoniklowych fi 50 wysokosci 90 cm
utwierdzona w stopach betonowych 30x100 cm z betonu B-15 /stupki co ok. 60
cm/.
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Istniejace schody podlegaja catkowitej rozbiodrce.

Powstang schody o szerokosci 150 cm. Bieg sktada si¢ z 4 stopni
szerokosci 36 cm i wysokosci 14 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatow: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych 8x30 cm. Obrzeza biegu wykonac z obrzezy betonowych
8x30 cm.

Kostke brukowa utozy¢ na stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0
Mpa gr. Ok. 3 cm, podbudowie zageszczonej z piasku stabilizowanego
cementem zaggszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku nosnego/.

Schody ,,.E”.

Istniejace schody podlegaja catkowitej rozbidrce.

Powstang schody o szerokosci 150 cm. Bieg sktada si¢ z 10 stopni
szerokosei 36 cm i wysokosci 15 cm.

Biegi wykona¢ z betonowych prefabrykatéw: kostki brukowej gr. 6 cm,
obrzezy betonowych 8x30 cm. Obrzeza biegu wykona¢ z obrzezy betonowych
8x30 cm.

Kostke brukowa utozyé na stabilizacji piaskowo — cementowej RM 9,0
Mpa gr. Ok. 3 cm, podbudowie zaggszczonej z piasku stabilizowanego
cementem zageszczonego do ID=0,8 /poziomu piasku nosnego/.

Wykona¢ balustrade z rur chromoniklowych fi 50 wysokosci 90 cm
utwierdzona w stopach betonowych 30x100 cm z betonu B-15 /stupki co ok. 60
cm/.

Uwagi:

Przed rozpoczeciem uzytkowania schodéw , spoiny doktadnie wypetnié
piaskiem 0-5 mm, a nawierzchnig skrupulatnie wyczyscic.

Teren wokot uporzadkowaé, wyréwnaé skarpe, obsiaé trawa.

Przy uktadaniu kostek kontrolowag i utrzymywa¢ prostolinijnos¢ wzoru
oraz kontrolowaé na biezaco jako$¢ elementéw.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé
recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot.
-wykonanie rozbiorek schodéw,

-wykonanie wykopow,
-wykonanie podbudowy schodow,




[image: image5.jpg]-osadzenie opornikow, palisad,
-utozenie kostki betonowej,
-montaz balustrad.

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ ostroznie aby nie dopusci¢ do zagrozenia
przechodni6éw i pojazdéw.

Temperatura w czasie prac brukarskich nie moze by¢ nizsza niz +5 st. C
przez 24 h.

Materiaty do montazu sktadowa¢ w takim miejscu aby nie zastawia¢ drog
ewakuacyjnych i przejscia dla przechodnidw.

Wykopy zabezpieczy¢.

ZBIETA AULEJTNER
ia w specjalnosci
o-hudowlanej
KL-115/90

mgr ink.
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Nazwa zadania: „Remont istniejących schodów terenowych na terenach gminnych: przy ul. Aptecznej 10, Paryskiej 227, Piłsudskiego
      32, 34,  Krasińskiego 23, Sikorskiego 7, 9, 11 zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.     1/12

