	Załącznik nr 6 do SIWZ
(załącznik nr 5 do umowy nr…….)

	PRZEDMIAR ROBÓT
– ul. Piłsudskiego 32, 34, Krasińskiego 23
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Przedmiar Strona 2/28
REMONT ISTHIEJACYCH 5CHODOW TERENOWYCH
LN: | Podstawa |Opis robot T L
| i SCHODY "A" ek i
1| KNR4-04 Rozebranie bryi zelbetowych = e
0306/06
Schody  9*1%(0,16%0,3/2+0,1%0,34) m3 0,522
e[ [ e razem | m3 0,522|
2 | KNR2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01  |35x35x5cm na podsypee piaskowej |
L e ] PR s 0,300|
3 KNR 2-31 | Rozebranie rgczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
2,8%140,3%| m2 3,100}
e N S S razem | m2 3,100
4 | KNR 2-01w |Odspojenic i przewoz taczkami gruntu Kategorii 1 na odleglod do 10m
0304/02
0,25*1 0,250
. e, ) A, 0,250
KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
0,2*1*34
i - razem |
6 | KNNR 6 |Obreeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe; z wypelnieniem spoin zaprawa,
0404/05  |cementowa,
1*10 m
razem | m
7 | KNNRSG - |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowe) wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1*(3,5-0,08*10) m2 2,700,
razem | m2 2,70Q
8 | KNR2:21  Zebranie i zlozenic resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanicozyszezeh w pryzmy
0101/01
m3 1,000,
9 | KNR221 [Wywsz reszick budowlanych, gruzu, $micei i zanieczyszezen samochodami do Tkm
0101/04
L m3 1,000
10| KNR 2:21 | Dodatek za transport reszick budowlanych, gruzu, §micci i zanieczyszczef samochodami 7a dalsze 0,5km
0101/05
Krotnosé = 10
m3 1,000
52 SCHODY "B" : |
11| KNR2-31 [Rozebranie porgczy ochronnych rurowych
0818/01
m 3,000
[ 12 | KNR4-04 [Rozebranie bryl zelbetowych
0306/06
Schody 1%1,6%(0,145%0,3/2+0,1*0,34) m3 | 0,089,
razem | m3 0,089
13 | KNR4-04 |Rozebranic murow z kamicnia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0201/08
1,6%*0,4*2 | m3 1,280|
razem  m3 7 1,280
|14 | KNR 231" [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
m2 3,400
[ 15 | KNR 2-01w |Odspojenie i przewsz taczkami gruntu kategorii 111 na odleglosé do 10m
0304/02
3,4%1,6%0,1 | m3 0544
razem | m3 0,544
16 | KNR 202 [Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym
10107 | |
0,2%1,6*3,4 m3 1,088
razem | m3 1,088,
17 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa.
0404/05  |cementowa
1,6*11 |m 17,600
razem | m 17,600
18 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosici 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1,6%4-0,08°11) m2 | 4,992,
razem | m2 4992,
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Przedmiar Strona 328
REMONT ISTNILJACYCH BCHODOW TERENOWYCH
| Nr | Podstawa |Opis robet Im | Mo
19| KNNR 6 [Porcese ochronne satywne z pochwytem i praeciagiem 2 rur o Srednicy 60 1 38mm na stupkach z rur o Srednicy
0701/03  60mm o rozstawie co 1,5m - mocowane do istniejacego murka ‘
e S S B Y i
20 | KNR 221 [Zebranic i zlozenie resziek budowlanych, gruzu, smieci i zanieczyszezef w pryzmy
0101/01
TN T N S e R . m3 | 1,000
21 | KNR 221 [Wywoz resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszcze samochodami do 1k
0101/04
el e TR et mat ] 1,000,
22| KNR 221 |Dodatek 2a transport resztck budowlanych, gruzu, Smieei i zanieczyszezeh samochodam za dalsze 0, Skm
0101/05
Krotnodé = 10
e N o m3 1,000
SCHODY "C"i "D" |
23 KNR?—M Rozebranie muréw z kamienia (powyze; terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej 1
0201/08
240,45%0,9*3,4
T I e - - - = Lratm
24 | KNR 404 [Rozebranic bryl zelbetowych
0306/06
Schody  7*2,05%(0,17+0,34/2+0,1%0,34) m3 0,903
Zadaszenia murkéw  2%0,05%0,55%3,4 m3 0,187
= B = ____ vweom| m3 | 1,09
25 KNR231 - [Rozcbranic chodnikéw, wysepek przystankowych i przcjsé dia pieszych 7 plyt betonowych o wymiarach
0815/01  [35x35x5cm na podsypee piaskowej
1.56*2,05 m2 3,198
s razem | m2 3,198
26| KNR 231 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
(24+1,56)°2,05 [ m2 | sus
e A razem | m2 8118
27 | KNR 2-01w |Odspojenic i przewsz taczkami gruntu katcgori Il na odleglodé do 10m
0304/02
0.5242,16 m3 1,123
Stopy pod balustrady ~ 0,3%0,3%0,8*10 mi | 070
razem | m3 1,843
28 | KNR 2-02w [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 - pod balustrady
0203/01
0,340,3*1+10 | m3 0,900
0| razem | m3 0,900
29 | KNR 202 [Podilady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
02%2%(3,1+0,36*2) | m3 | 1,528
. razem | m3 1,528
30 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
| 040405  |cementowa,
2%(3,14036°2) m 7,640
razem| m 7,640
31 | KNNR6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0404/05 | cementowa - obrzeza 20x6
21 £ 18,000
razem | m 18,000
32 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
24(3,6-0,06%9) m2 6,120
razem| m2 | 6,120
33 | KNNR2w |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoplaszczyznowe -
130101 |balustrady chromowe osadane w uprzednio praygotowanych stopach
2,88%2 m 5,760
| razem| m 5,760
| 34 | KNR 201w Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii L1IT
0505/01
0,8%(3,140,36%2) m2 3,056
razem | m2 3,056
35 | KNR2:21 |Zebranie i zlozenie resztek budowlanych, gruzu, Smieci i zanieczyszozef w pryzmy
0101/01
m3 | 2,000}
36 | KNR 221 (Wywoz reszick budowlanych, gruzu, smicci i zanicezyszozen samochodami do 1km
0101/04
| L
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Przedmiar
a8
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH ke
Nr | Podstawa |Opis robét el
W e = i 2 e m3 2,000,
37 l?:ﬂRﬁ; 1 [Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, smieci i zanieczyszezen samochodami za dalsze 0,5km =il |
Krotnos¢ = 10
R R 2 TN e P . — - m3 2,000!
| scHODY"E" B PR oo e
38 '%'3317&" Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubotci ponad 40cm na zaprawic cementowo-wapicnngj | | gi]
2%0,45%0,9*3,4 m3
LUIE Ll A razem| m3 |
39 | KNR4-04 [Rozebranic bryl zelbetowych g et e
0306/06
Schody  7*1,65%(0,1 7%0,34/2+0,1*0,34) m3 0,726,
Zadaszenia murkéw  2%0,05%0,5543.4 m3 0,187
5 razem | m3 | 0913
40 | KNR 231 Rozebranic chodnikow, wysepek przystankowych i przejéc dia pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01  [35x35x5cm na podsypee piaskowej
1,56*1,65 m2 2574
razem | m2 | 2574
41 KNR2:31 |Rozebranie reczne podbudowy 7 gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
(2,4+1,56)*1,65 m2 6,534
fi'- | razem | m2 | 6,534
42 | KNR 2-01w |Odspojenic i przewsz taczkami gruntu kategorii Ill na odleglosé do L0m
0304/02
0,52%1,66 m3 0,863
k razem | m3 0,863
| 43 | KNR2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
0.2°1,5%(3,140,36%2) [ m3 | 1,146|
4 ) razem | m3 1,146|
44| KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zapraws
0404/05  |cementown
2%(3,140,36*2) | m 7,640/
L razem| m 7,640
45 | KNNR6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa,
0404/05  cementows - obrzeza 20x6
1,5%9 m 13,500
i razem m 13,500|
46 | KNNRG |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1,5%(3,6-0,06*9) m2 | 4,590
razem | m2 4,590
47 | KNR 201w |Reczne plantowanic powicrzehni gruntu rodzimego kategorii I-TTT |
| 0505/01
10,8%(3,1+0,36*2) m2 3,056/
| razem| m2 3,056
| 48 | KNR221 |Zebranie i ztozenie resztek budowlanych, gruzu, $micci § zanieczyszeze w pryzmy
0101/01
| m3 2,000
49 | KNR221 [Wywoz resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanicezyszezens samochodami do 1km
0101/04
mic | 2000
50 | KNR2-21 |Dodatek 7a transport reszick budowlanych, gruzu, smieci i zanicczyszczen samochodami za dalsze 0, 5km
0101/05
Krotnosé = 10
m3 2,000
SCHODY "F" faislet |
51 | KNR4-04 |Rozebranic muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapicnnej
0201/08
12%0,45%0,9*2,6 m3 2,106
rzem| m3 | 2,106
[ 52 | KNR4-04 [Rozebranie bryl zelbetowych
0306/06 |
Schody 3*1,35%(0,18%0,35/2+0,1*0,34) m3 0,265
Zadaszenia murkéw  2%0,05%0,55%2,6 m3 0,143
razem| m3 | 0,408|
[ 53 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach |
0815/01 35x35x5cm na podsypee piaskowej L et
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Przedmiar

“ Strona 5/28
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Togé
135711 = A5
= razem | m2 1485
54 Karggzz/;n Rozebranic reczne podbudowy z gruntu stabilizowancgo o grubosci 10cm
(0.9+1,1)*1,65 m2 3,300
razem | m2 3300
55 | KNR2-0lw (Odspojenie i przewsz taczkami gruntu kategorii 11 na odleglosé do 10m
| 0304/02
02#1,66+1,.2 m3 0,398
1 . razem | m3 0,398
56 KNR 2:02[Podklady 2 ubitych mateiaw sypkich n podiasu gruniowym
0,2%1,5%(0,9+0,36*2) m3 0,486/
£ : razem | m3 0,486|
57 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
| 040405  |cementowa
| 24(1,2+0,36%2) m 3,840
| ool 5 . razem| m 3,840
58 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskows) z wypehnicniem spoin zaprawa, ]
0404/05  |cementowa, |
1,5%4 m 6,000
) r razem| m | 6,000/
59 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1,5%(1,8-0,08%4) m2 2,220/
B 3 razem | m2 2,220
60 | KNR2-01w Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIl
0505/01
0,8%(1,240,36*2) m2 1,536
[ ¥ . razem | m2 1,536
‘ 61 | KNR 221 |Zebranie i zlozenie resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanicezyszezen w pryzmy
0101/01
i o m3 2,000
62 KNR221 |Wywoz resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanicczyszezen samochodami do 1km
0101/04
x =i L] _ 2,000
63 | KNR2-21 |Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanieczyszczen samochodami za dalsze 0,5km |
0101/05
Krotnosé = 10
2,000
e e o i
KNR 404 [Rozebranic muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapicnnj
0201/08
2%0,45%0,9*3.4 m3 2,754
razem | m3 2,754
65 | KNR4-04 |Rozebranie bryl zelbetowych s
0306/06
Schody 7*1,65%(0,17+0,34/2+0,1%0,34) m3 0,726,
Zadaszenia murkéw  2*0,05%0,55%3,4 m3 0,187,
razem | m3 0913
|66 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01  |35x35x5cm na podsypee piaskowej
1,56%1,65 m2 | 2,574
razem | m2 2,574
67 | KNR 231 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
| (2,4+1,56)*1,65 m2 6,534|
razem | m2 6,534
68 | KNR 2-01w |Odspojenie i przewdz taczkami gruntu kategorii TNl na odleglost do 10m
0304/02
0,52%1,66 m3 0,363
Stopy pod balustrady 0,3*0,3+0,8*10 m3 0,720
| razem | m3 1,583
69 | KNR 202w |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 - pod balustrady
0203/01
0,3%0,341%12 m3 1,080)
razem | m3 1,080
[T70] KNR 2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
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Przedmiar Strona 6/28
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH =
| Nr [ Podstawa |Opis robst R P R - [ Om [ nes |
0,2*1,5%(3,6+0,36*2) m3 1,296,
Y| A S T b T rzem| m3 | 1,204
71| KNNRG |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe] z wypelnicniem spoin zaprawa. e
0404/05  |cementowa
2%(3,6+0,36*2) m
O || TS i T Y e razem| m |
72| KNNRG |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee ccmentowo-piaskowe) 2 wypelnieniem Spoin zaprawg,
0404/05  |cementowq
1,5*10 m
Y P A v razem| m |
73 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosei 6em na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin |
0502/02  |piaskiem
1,5%(3,6-0,08%9) m2 4320
| rzem| m2 | 4320
74 | KNNR 2w |Balustrady schodowe z pretéw stalowych asadzone i zabetonowane w trzecim stopnit, jednoplaszezyzmowe -
1301/01  |balustrady chromowe osadane w uprzednio przygotowanych stopach
324%2 m 6480
rzem| m | 6480
[ 75 | KNR2-01w |Reczne plantowanic powierzchni gruntu rodzimego Kategorii 11 T
0505/01
0,8%(3,1+0,36%2) om2 | 3,056|
razem | m2 3,056,
76 | KNR 221 |Zebranie i zlozenie resztek budowlanych, gruzu, Smicci i zanicczyszezen w pryzmy
o101/01
| m3 2,000
77 | KNR2-21 |Wywéz resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanieczyszezen samochodami do Tkm
0101/04
m3 2,000,
78 | KNR2:21 |Dodatck za transport resztek budowlanych, gruzu, Smicci i zanicczyszezen samochodami za dalsze 0,5km
0101/05
Krotnosé = 10
| | m3 z@





32
Nazwa zadania: „Remont istniejących schodów terenowych na terenach gminnych: przy ul. Aptecznej 10, Paryskiej 227, Piłsudskiego
      32,34,  Krasińskiego 23, Sikorskiego 7, 9, 11 zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.      1/5

