	Załącznik nr 8 do SIWZ
(załącznik nr 7 do umowy nr…….)

	PRZEDMIAR ROBÓT
– ul. Sikorskiego 7, 9, 11
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" el Strona 2/
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH &
Nr | Podstawa |Opis robot S S 0 [ |
_|SCHODY "G"
1| KNR2:31 [Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee cementowo-piaskowe] -
0813/03  |korytkach Ly P Ao ey
24%3 m_ 7,200]
[ . razem | m 7,200
2 | KNR4-04 [Rozebranie bryl zelbetowych
0306/06
Schody 7*1,52%(0,17%0,3/2+0,1 *0,34) m3 0,633
Korytka  2,4%0,27%0,12 0,078
i razem | m3 0711
3 | KNR2:31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01  (35x35xScm na podsypee piaskowej
| 1,9*1,82 m2 3,458,
~ razem| m2 | 3458
4 | KNR2:31 [Rozebranic reczne podbudowy z gruntu stabilizowancgo o grubosci 10cm | |
0802/01
1,9%1,82+1,8°2,40 m2 7,778
razem | m2 7,778
5 | KNR 201w |Odspojenie i przewsz taczkami gruntu kategorii 11l na odleglosé do 10m
0304/02
Usuniecie ziemi pod podsypke ~ 0,2%(3,5*2,17+0,36%2*1,96) m3 1,801
B razem | m3 1,801
6 | KNR2-02 [Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
02#2%(3,5+0,36*2) m3 1,688
L - razem | m3 | 1,688
7 | KNNRG |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa,
0404/05  |cementows |
3%(3,5+0,36*2) | m 12,660
” y! razem| m 12,660,
8 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsype cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa, |
0404/05  |cementow - obrzeza 20%6
Podjazdy dla wozkow  4%(3,5+0,36) m 15,440
(Obrzeza schodéw  1,8*10 m s 18,000,
|| razem| m 33,440
9 | KNNR6 |Chodnikiz kostki brukowej betonowej grubosci 6em na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
| 0502/02 |piaskiem
| 1,8%(0,36%2+3,24-0,06*10) m2 6,048
| - = razem | m2 6,048
10 | KNNR Iw  [Ulozenie sciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy
0518/01
| 0 . m 3,500
11 | KNR2-0lw [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-ITT
0505/01
10,5%(3,5+2*0,36) m2 2,110,
 razem| m2 2,110
12 | KNR2-21 |Zebranie i zlozenic resztek budowlanych, gruzu, $micci i zanicczyszezen w pryzmy
0101/01
- m3 2,000
13 | KNR221 |Wywdz resatek budowlanych, gruzu, $mieci i zanicczyszczer samochodami do 1km
0101/04
1 B m3 2,000
14 | KNR2-21 [Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, Smieci i zanicczyszezen samochodami za dalsze 0,5km |
0101/05
Krotnosé = 10
m3 2,000
SCHODY "H" T 2 - !
15 | KNR4-04 |Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapienncj
0201/08 |
240,45%0,93,75 | 3,038
3 3,038
16 KNR 4-04 |Rozebranie bryl zelbetowych
0306/06
‘Schody 8%1%(0,18%0,3/2+0,1*0,34) m3 0,488,
Zadaszenia murkéw  2*0,05*0,55*3,75 m3 0,206,
razem | m3 0,694
17 | KNR2-31 Rozebranic reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
27541 m2 2,750
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Przedmiar Strona 3/22
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH
Nr | Podstawa Opis robét Tin Tlodé
| razem | m2 2,750
18 | KNR 2-0lw Odspojenic i przewoz taczkami gruntu kategorii I na odleglosé do 10m
0304/02
0.85%1 m3
| razem | m3
19 Kl!“ﬁo{&oi;z {Podklady  ubitych materialéw sypkich na podiozu grantowym 5 |
0,2%1%(3,9+0,36*2) m3 0,924
razem | m3 0,924
20 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa, | '
0404/05  |cementowa,
2%(3,9+0,36*2) m 9,240
o razem | m 9,240
21 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa TR |
0404/05  |cementowg - obrzeza 20x6
1*11 m 11,000
| ] razem| m 11,000/
| 22 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci em na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1%(3,6+0,36*2-0,06*11) m2 3,660
. razem | m2 3,660
23 K:;l;{ g;mw Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I N i
05/01
0,8%(3,9+0,36%2) om 3,69
43 razem| m2 3,696
24 | KNR2:21 |Zebranie i zlozenie resziek budowlanych, gruzu, Smieci i zanieczyszezen w pryzmy -
o1o01/01
m3 2,000
125 | KNR2-21 |Wywdz resztek budowlanych, gruzu, smicci i zanicczyszezen samochodami do Tkm
0101/04
| — | 2,000
26 | KNR2-21 |Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszczefi samochodami 7a dalsze 0,5km
0101/05
Krotnos¢ = 10
m3 2,000
SCHODY "K"
27 | KNR2-31 |Rozebranic porgezy ochronnych rurowych
0818/01
m 2,400
28 | KNR4-04 |Rozebranic muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0201/08

2%0,45%0,9%3

29 | KNR4-04 |Rozebranie bryt zelbetowych
0306/06
Schody ~8%2*(0,18%0,3/2+0,1%0,34) m3 0,976
Zadaszenia murkow  2*0,05%0,55*3 ‘m3 0,165
razem | m3 1,141
30 | KNR231 Rozebranic chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35xScm na podsypee piaskowej
292 m2 5,800
- razem | m2 5.800|
31 | KNR2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
(2,8+2)*2 m2 9,600
- razem | m2 9,600
32 | KNR 2-01w |Odspojenie i przewoz taczkami gruntu kategorii 11l na odleglosé do 10m
0304/02
0,85%2,16 m3 1836
Stopy pod balustrady  0,3%0,3%0,8+14 | m3 1,008
razem | m3 2,844
33 | KNR 2-02w [Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 - pod balustrady
0203/01
0,3%0,3*1*14 m3 1,260
razem | m3 1,260/
34 | KNR2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
0,2%2%(3,9+0,36%2) m3 1,848
razem | m3 1,848
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Przedmiar

: Strona 4/22
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH
Ne | Podstawa [Opis robét Tm | s
35 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa,
0404/05 | cementowa
24(3,9+0,36°2) m 9,240
. razem| m 9,240
36 | KNNR6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa L
0404/05  |cementowa - obrzeza 20x6
2*11 m 22,000
. razem| m 22,000
37 | KNNR6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin 2
0502/02  |piaskiem
2%(3,6+0,36*2-0,06*11) m2 7,320
| A  rzem| m2 7,320
38 | KNNR2w |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoplaszezyznowe - =
1301/01  |balustrady chromowe osadane w uprzednio przygotowanych stopach
3,6%2 m 7,200
sl d e razem m 7,200
39 | KNR 2-01w |Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kategorii I-II
0505/01
0,7%(3,9+0,36*2) | m L aga
Nt razem | m2 3234
40 | KNR2-21 |Zebranie i zlozenic resztck budowlanych, gruzu, émicci i zanicczyszczeh w pryzmy
0101/01
| WSl o m 2,000
41| KNR221 [Wywz resztek budowlanych, gruzu, $micei i zanieczyszezen samochodami do [km
0101/04
m3 2,000
42 | KNR2-21 |Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, Smieci i zanieczyszczeti samochodami za dalsze 0,5km
0101/05
Krotnosé = 10
. = m3 2,000
SCHODY "L"
43 | KNR4-04 |Rozebranic murbw z kamicnia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0201/08
240,45%0,9*3 | m3 | 2430,
N L razem | m3 2430
44 | KNR 404 [Rozebranic bryl zelbetowych
0306/06 |
Schody 8*1,5%(0,18%0,3/2+0,1%0,34) m3 0,732]
Zadaszenia murkéw  2+0,05%0,55*3 m3 0,165
razem | m3 0,897
45 | KNR2-31 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
28415 m2
razem | m2 4,200
46 | KNR 201w |Odspojenie i przewsz taczkami gruntu kategorii Il na odleglosé do 10m
0304/02
0,85%1,76 m3 1,496
Stopy pod balustrady  0,3%0,3*0,8*14 m3 1,008]
razem | m3 2,504
47 | KNR 2-02w |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 - pod balustrady
0203/01
0,3%0,3*1*14 m3 1,260,
razem | m3 l,Zf(l
48 | KNR2:02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym Pl
1101/07
0.2%1,6%(3,9+0,36*2) m3 1478
| razem | m3 1,478,
| 49 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
0404/05  |cementowa
12%(3,9+0,36*2) m 9,240
razem| m 9.240
50 | KNNRG |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
0404/05 | cementows - obrzeza 20x6
1,6%11 m
razem| m
51 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02  |piaskiem
1,5%(3,6+0,36%2-0,06*11) m2 5490
razem | m2 5.490]
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Przedmiar Strona 5/22
REMONT ISTNIEJACYCH. SCHODOW TERENOWYCH = -
| Nr | Podstawa |Opis robt Jm Tlosé

52 | KNNR 2w |Balustrady schodowe  pretow stalowych osadzone i zabelonowane wtrzecim stopniu, jednoplaszczyznowe -
1301/01  |balustrady chromowe osadane w uprzednio przygotowanych stopach

3,672 m 7200
w 3 razem | m 7,200
53 | KNR 2-01w [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1
0505/01
10,7%(3,9+0,36*2) m2 3,234/
= = = i S
54 | KNR2-21 |Zebranie i zlozenic resztek budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszezen w pryzmy
0101/01
3 3 e . 2,000
55 | KNR2:21 |Wywbz resctek budowlanych, gruzu, Smicci i zanicczyszezens samochodami do Ik
0101/04
. | m 2,000
56 | KNR221 |Dodatek za transport reszick budowlanych, gruzu, $mieci i zanieczyszczen samochodami za dalsze 0,5km [
0101/05 |
Krotnodé = 10 | |
[ 2,000





32
Nazwa zadania: „Remont istniejących schodów terenowych na terenach gminnych: przy ul. Aptecznej 10, Paryskiej 227, Piłsudskiego
     32, 34,  Krasińskiego 23, Sikorskiego 7, 9, 11 zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.      2/4

