	Załącznik nr  4a do SIWZ
(załącznik nr  3a do umowy nr…….)

	PRZEDMIAR ROBÓT
– zadanie nr 1 – 

ul. Apteczna 9, Norwida 17, Sikorskiego 10, Prusa 13, Piłsudskiego 30 


[image: image1.jpg]Opis i wyliczenia

9
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie-

m
niem spoin zaprawa cementows,
11150 m 115000 |
RAZEM 115,000|
KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
0101-01 cie kat. I-1V gigbokosci 20 cm
115,68 m? 115,680
RAZEM 115,680
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?
0105-03 po Zageszczeniu
115,68 m? 115,680
C RAZEM 115,680,
KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm | m?
010504  |grubosé warstwy po zageszczeniu
115,68 m2 115,680
RAZEM 115,680
KNR 2-31 Pmmwmmmzmmmnmmvym 3emgru- |m?
0105-07 boééwariwypozaggszmnm
115,68 m2 115,680
[ = RAZEM 115,680,
| KNR 2-31 Nmnzmmmmammwm m?
0511-03
111568 m? 115,680 S
[ RAZEM 115,680





[image: image2.jpg]Norwida 17 chodniki na szczytach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa chodnikéw od strony szczytéw budynku wraz z murkami oporowymi i schodami za kwiaciamig
1[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej¢ dia pieszychz | m2
0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej10*1+3,5*1,8= 16.3-
szczyt od ul. Sikorskiego 8,85*2+4,955,5= 44,92 + schody7*2= 14,0 razem
75,22 m2
75.22 75.220
RAZEM 75.220|
2|KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 7* |m
0813-01 2=14+ 9°2=18+3,5+2,5+10,0=48,0
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000]
3[KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej 9,3°0,3" [m?3
0101-06 0,8=2,23+ 10,0*1,0°0,3=3,0 razem 5,23m3
| 5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
4]KNR-W 2-02[Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.6 m3 - 0.3°0,3%1,022=0,9 |m3
0203-01
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900)
5/KNR-W 2-02[Murki oporowez bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
0101-05
5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
6/KNR-W 2-02|Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na $cianach m2
090401 | plaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
7|KNR2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 8 cm na podsypce ce- |m2
0511-03 mentowo-piaskowej
75.22 m2 75.220
RAZEM 75.220|
8/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trze- [m
1301-01  |cim stopniu jednoplaszczyznowe
135 13.500
RAZEM 13.500
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 o8¢ do 1 km 3,75+3,0=2,23=8,98
8.98 m3 8.980
RAZEM 8.980
10[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m?
0108-10  |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
8.98 m3 8.980,
| RAZEM 8.980





[image: image3.jpg]Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz Razem
Remont chodnika przy szczycie budynku Sikorskiego 10 a7 2
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-02
147 m 14,700,
RAZEM 14,700
2|KNR 2-31 Rmumwmmchlm*mzm m2
0815-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
39,74 m? 39,740
RAZEM 39,740
3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej |m
0403-02
147 m 14,700]
RAZEM 14,700}
4KNR 231 _|Nawierzchnie z kostid brukowe] betonowe] gruboi¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
0511-02 towo-piaskowe]
39,74 m2 39,740
RAZEM 39,740
5[KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodammi skizyniowymi na odieglosé | m®
1010809 |do1 km
12 m® 1,200
RAZEM 1,200}
6|KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-/m®
010810 |stepny 1 km
Krotnoéé = 9
12 m* 1,200,
RAZEM 1,200





[image: image4.jpg]przelozenie chodnika wzdtuz budynku prusa 13 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
Przelozenie chodnika wzdiuz budynku =
1]KNR 231 |Rozebranie chodnikéw, z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- (m?
081506 | wo-piaskowej 57°1,5=85,5m2
855 m? 85500
RAZEM 85,500
2IKNR 231 | Chodniki Z piyt betonowych 50x50x7 cm nia podsypce piaskowej z wypelnie- | m?
0502-05 niem spoin zaprawa cementows,
855 m? 85,500
RAZEM 85,500
3/KNR 2-31 Stupki zabezpieczajace z rur stalowych o $r. 50 mm szt
0702-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 231 | Malowanie farba stupkéw zabezpieczajacych o $r. 50 mm szt
130401
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odieglosé [m*
010809  |do1km
45 m 4,500/
RAZEM 4,500/
BIKNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-|m*
010810 [stepny 1 km
Krotnosé = 9
45 m 4,500/
RAZEM 4,500/





[image: image5.jpg]Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont chodnika od bramy Pilsudskiego 30 =
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, pzydarm«ychlwzqéédhpnzyd\zpm m2
0815-02 bmm:ychm7mmpmsypm

m2 10,000,
RAZEM 10,000
2[KNR2-31 | Razebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypee piaskowe) m
081301
4 [ 5 m | 10,000
= - RAZEM 10,000
3[KNR2:31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m
0403-01
X 10 - - m 10,000 .
RAZEM 10,000

4[KNR2-31 |Chodiniki z plyt betonowych 50x50x7 om na podsypce piaskowej z wypelnie- |m?
0502-06 |niem spoin piaskiem
10 m2 10,000

= = _| RAZEM 10,000/
5[KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleglos¢ |m®
0108-09 do 1 km
1,0 . oy m® 1,000
— |RAZEM 1,000
| B]KNR 4-01 Mﬂmwms&w za kazdy na-|m®
| lot08-10  |stepny 1 km
Krotnoéé =9
10 m* 1,000
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Nazwa zadania: „Remont chodników na terenach gminnych  zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2010r.”     1/4

