	Załącznik nr 2 do ogłoszenia

(załącznik nr 2 do umowy ………)

	Przedmiar robót



[image: image1.png]Lp.| Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
|Remont schodéw Asfaltowa 1
1|KNR 401 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm /| m®
0212-01 sdndy,podedum-kqnmvyl
592105 o m® 6,195
B RAZEM 6,195|
2[KNR 201 _|Reczne wykopy fundamentowe Z transportem urobku samochodami skizynio- (m*
030202 |wymi na odleglosé do 1 km (iat.gr.it)
(1,8+4+0,6)"1,2°03 e __|m? 2,304 1
2 - _ RAZEM 2,304
3|KNR 202 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - reczne ukla- [m®
0201-01 |danie betonu
(1,8+4+0,6)'1,2'0.3 - o m* |  2304]
- e = z = RAZEM | 2,304
4|KNR-W 2-02|Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m® |
0101-06
-~ (1,8+4)°0,5°0,25 S m 0725
- - w RAZEM 0,725]
5|KNR2-02 | Podkiady  ubitych materialéw sypkich na podk gruntowym / gruz/ m
110107
= (1543703 - _m? 1,560 i
E = = o = RAZEM 1
6/KNR 222 | Podest o grub. 10 om 2 betonu zwirowego beton B-15 /gr 20cm/ m2
1001-01
184 - m? 7,200
Podest - dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?
Krotnosé = 10
184 . ~ _m2 7,200/
- - o _ |RAZEM | 7200
[T 8|KNR2-02 [Podest - doptata za zbrojenie siati stalowa m?
| [110807
184 . m2 | 7200 >
= - N o RAZEM 7,200
9[KNR2-02 |Schody - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podiozu m*
021801
0,26 § - - me 0,260
) | - N | RAZEM 0260
10|KNR 2-02 Pummsmmmmmmuwmib‘m-mgm it
0290-01
L ms-ozzz/moo B o t 0,002
- — [RAZEM | 0002
11[KNR 2-02 Pwummmwnw prety zebro- [t
0290-02
0@,‘, - . ot 0,010
5 i - RAZEM | 0,010,
12|KNR 401 | Obsadzenie balustrady w Scianach i podiozach betonowych gniazd.
032009
14 = B - B gniazd.| 14,000
| = i ) — RAZEM 14,000
13|KNR 202 |Balustrady tarasowe m
1209-01
Ll 58 — B m__ 5,800
i = i RAZEM 5,800|
14]KNR 202 |Porgcze do schodéw m
121405
3 — e = ——im __3,000, -
- = z | RAZEM 3,000
15|KNR 202 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
121903
| i . B ) . st | 1000
== e = Z . RAZEM 1,000
16/KNR2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1 wykonywane recznie na Scianach praskich|m?
0904-01 |poauwm-d|pmnycn(mnyubggu)
18 . m2 7,830
- = & - RAZEM_ 7,830|
17|KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farba emuisyjna, m? |
1519-01 |
o 7,83 . o _ m 7,8%|
RAZEM 7,830|
18[KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych z piyt | m?
1081502 | betonowych S0x50x7 cm na podsypce piaskowej





[image: image2.png]Lp.| Podst = o i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
= 2’5 - = - = m2 10,000/
I = : ) - RAZEM 10,000
19/KNR 231 | Chodniki z plyt betonowych 5045047 cm na podsypee piaskowe] z wypelnie- | m?
0502-06 |niem spoin piaskiem
) 25 B _m 10,000
N E - - = RAZEM 10,000
Wywiezienie samochodami samowyladowozymi grizu Z razbieranych konstruk-/m*
cji wirobetonowych i zelbetowych na odleglo¢ do 1 km
46 . . m 4,600/
] g o - — & RAZEM 4,600
i - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
| 46 . m? 4,600
[ i = RAZEM 4,600,
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Nazwa zadania: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Asfaltowa 1 w Skarżysku- 
                        Kamiennej”.                                                                                                   2/2

