	Załącznik nr 2 do ogłoszenia

(załącznik nr 2 do umowy ………)

	Przedmiar robót



[image: image1.png]Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Remont schodow Asfaltowa 9 B o . 5
1]KNR 401 | Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia 5 cm na schodach i pode-  [m? I
0211-03  |$cie |
|Krotnosé = 2 |
582,11+10°0,3'2,11 - o _m 18,568
| RAZEM 18,568
2|KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki Z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm |m?
110202 |zatarte na gladko na podescie
582,11 m? 12,238
I I [RAZEM 12,238
3[KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; - dodatek Iub po- |m?
110203 |tracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
| Krotnos¢ =8
| 582,11 m? 12,238
RAZEM 12,238
2[KNR 202 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa | m”
1106-07
582,11 |m? 12,238
[ RAZEM 12,238
5 KNR 202 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetizne na gotowym | m®
021801 | pochozu - reczne ukiadanie betonu
2,11*0,30,1*10 m? 0633
| RAZEM 0,633
6|KNR 401 _|Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. lll o podiozach z cegly, pusta-/m? |
0726-01  [kéw, gazo- pianobetonw (do 1 m2w 1 miejscu) |
| 8 m2 | 8,000
[ RAZEM 8,000/
7|KNR-W 2-02| Malowanie tynkéw zewnetrznych farbq emulsyjna m?
1519-01
|(211+88)1,8 m? 19,638
RAZEM | 19,638
8/KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng balusirad mz [
1212-05 | |
79 |m2 7,900
RAZEM 7,900
SIKNR 4-01 _|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m®
0108-19 |cji 2wirobetonowych i zelbetowych na odleglo¢ do 1 km
12 m? 2,000
RAZEM | 2,000
TO]KNR 401 | Wywiezienie samochodarmi samowyladonczymi gruzu z rozbieranych konsiruk(m? |
010820 [cji- 2a kazdy nast. 1 km |
Krotnos¢ = 4
2 m? 2,000
[ RAZEM 2,000
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Nazwa zadania: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Asfaltowa 9 w Skarżysku-
                          Kamiennej”.                                                                                                   1/1

