	Załącznik nr 2 do ogłoszenia

(załącznik nr 2 do umowy ………)

	Przedmiar robót



[image: image1.png]Lp.| Podst | Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
[Remont schodow Asfaltowa 7 - = . 0 b
1[KNR 401 [Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia 10cm na schodach | pode- |m?
021103 |scie |
|Krotnosé =2 |
15.8"1,9+0,3'1,9°7 m? 15,010,
| RAZEM 15,010
2[KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowe] grubosci 20 mm |2
110202 |zatarte na giadko na podescie
| 5819 m2 11,020!
RAZEM 11,020
3[KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows; - dodatek Iub po- |m? |
|1102:03 |tracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 8
| 158'1.9 Im? 11,020,
[ [RAZEM 11,020
4[KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalows, | m?
1106-07
5819 m? 11,020
RAZEM 11,020
5[KNR 2:02  [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnelizne na gotowym |m® |
0218-01 | podiozu - reczne ukiadanie betonu
11903017 |m? 2499
RAZEM 2,499
6/KNR 401 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat. Iil o podiozach z cegly, pusta- | m?
0726-01  |kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) |
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-02  Malowanie tynkow zewnetrznych farba emulsyjng m?
151901 |
19+79'1.2 m?_ | 11,380!
[ RAZEM | 11,380
8|KNR 401 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk.|m®
10108-19 | cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
26 m 2,600/
RAZEM | 2,600
9[KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z razbieranych konstruk.| m®
0108-20 |cji- za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
26 m 2,600
I [RAZEM 2,600
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Nazwa zadania: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Asfaltowa 7 w Skarżysku-
                          Kamiennej”.                                                                                                   1/1

