Zat. nr 1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY UL. ZWYCIEZCOW
W SKARZYSKU-KAMIENNE] NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO
DO UL. HARCERSKIE]

I. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Zwycigzcow w Skarzysku-Kamiennej
na odcinku odul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej opracowano w oparciu 0 umowe
nr 53/2011 z dnia 18.07.2011r. zawartg pomi¢dzy Biurem Projektowo Wykonawczym
»Drogi i Ulice” Zenon Kubicki a Gming Skarzysko-Kamienna.

1. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysokoSciowg

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; znak pisma:
Zn.PS.6733.33.2011.8 z dnia 18.11.2011r.

e Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta
Skarzysko-Kamienna, znak pisma PS.6730.12.2012.4 z dnia 09.02.2012r.

e Opinia ZUDP GG-1.6630.102.2012 Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej

z dnia 20.04.2012r.

e Notatka stuzbowa spisana w Urzedzie Miasta w Skarzysku — Kamiennej
wdniu 21.11.2011r.

e Uzgodnienie GDDKiA Oddziat w Kielcach; znak pisma:
GDDKIiA-O/Ki-Z3-mk-4251-159-1/11 z dnia 01.03.2012r.

e Uzgodnienie rozwigzania sytuacyjnego przez MPWiK Skarzysko-Kamienna;
znak pisma: L.dz.1890/DT I/W369/11 z dnia 22.11.2011r.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997 r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992 r .

e "Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987 r.

e "Instrukcja o znakach drogowych poziomych" - bedgca zatgcznikiem nr 2 do zarzgdzenia
Min .Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 14.02.1991r .

e ‘"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" - tom I . Zasady stosowania znakow
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - zalgcznik nr 1 do zarzadzenia Min .Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1995r.

e Dokumentacja geologiczna wykonana przez INWESTEKO Zaklad Ochrony Srodowiska
w Kielcach.

2. Stan istniejacy .

Istniejaca ulica Zwyciezcow w Skarzysku — Kamiennej jest ulicg osiedlows, obstugujacg
otaczajacy teren o zabudowie jednorodzinnej. Istniejgca ulica, na analizowanym odcinku,
posiada nawierzchni¢ bitumiczng w stanie technicznym ztym o szerokosci ~5,0m. Jezdnia
ulicy ograniczona jest zniszczonym kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30.

Na calej dtugosci ulicy po stronie lewej wystepuja chodniki z kostki brukowej szerokosci
1,50m oddzielone od jezdni zieleficem szeroko$ci ~1,50m. Miejscami, po stronie prawej,
wystepuje chodnik z kostki brukowej bezpoérednio przylegajacy do jezdni. Na analizowanym
odcinku wystepujg trzy zatoki autobusowe — jedna w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz dwie,
zlokalizowane naprzeciw siebie, w rejonie szkoty. Ponadto w rejonie szkoty, obok zatoki
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autobusowej znajduje si¢ zatoka postojowa o nawierzchni z kostki brukowej, dla parkowania
rownoleglego oddzielona od chodnika stupkami zeliwnymi. W rejonie ul. Wojska Polskiego,
po przeciwnej stronie zatoki autobusowej znajduje si¢ zatoka postojowa o nawierzchni
z kostki brukowe;j.

Ulice poprzeczne do ul. Zwyciezedw tj. ul. Wojska Polskiego, Partyzantéw, 17-go Stycznia
oraz ul. Harcerska posiadajg nawierzchni¢ asfaltows.

Na podstawie wykonanych odkrywek nawierzchni stwierdzono wystgpowanie nastepujace;
konstrukceji istniejgcej nawierzchni :

e warstwa asfaltu grubosci 3+5cm

e warstwa betonu grubosci 12+17cm

W rozpatrywanym rejonie przebudowy ulicy wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie:
e kanat sanitarny ks — 200
e kanat deszczowy kd — 500
e napowietrzna linia energetyczna zasilajgco-o$wietleniowa
e kable energetyczne eNN, eWN
e kanalizacja teletechniczna
e wodocigg w-100
e pgazociagg g-32
o kanalizacja teletechniczna
¢ napowietrzna linia teletechniczna

W otworach pod projektowang ulicg stwierdzono pod warstwg nawierzchni (asfalt + beton)
wystepowanie warstwy piasku $redniego o migzszosci 1,20+2,85m przewarstwionego
miejscami warstwa gliny piaszczystej o migzszosci 0,50+1,30m. W wykonanych otworach
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3,0m.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie zakresu robot drogowych zwiazanych

z przebudowg ul. Zwyciezeéw w Skarzysku — Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego

do ul. Harcerskie;j.

Zakres rozbudowy obejmuje odcinek od km 0 + 004,25 do km 0 + 518,50.

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

e nawierzchni jezdni ulicy szeroko$ci 6.0 m z masy SMA i betonu asfaltowego grubosci
14cm na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

e nakladki bitumicznej na istniejacej nawierzchni /w-wa grubosci 4 cm/ na odcinku
od km 0+ 518,50 do km 0 + 551,37 (kanalizacja deszczowa) po uprzednim sfrezowaniu
warstwy bitumicznej grubosci 4 cm

e nawierzchni parkingu z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie

e nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej granitowej grubosci 10 cm
na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20)

e nawierzchni w rejonie przystankdéw autobusowych zlokalizowanych na jezdni z masy
SMA i betonu asfaltowego grubosci 14cm napodbudowie z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm  wzmocnionej dodatkowo warstwg
gewlokniny wzmocnionej siatkg oraz warstwg geosiatki

e nawierzchni chodnika i zjazd6w na dtugoéci dziatki nr 33 - kosciot (pelnigcego
okazjonalnie funkcje zatoki dla autobusdéw przyjezdzajacych na uroczystosci koscielne)

z kostki brukowej grubo$ci 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20)

e chodnikdw z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm

e ustawienia kraweznika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
z oporem

o kraweznika kamiennego (granitowego) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
zwyklej na polgczeniu zatoki autobusowej z jezdnig ulicy

e wjazdéw do posesji z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa




tamanego stabilizowanego mechanicznie
e wycinki istniejgcych drzew i krzewdw
e zielencéw
e rezerwowe rury ochronne
e oznakowania pionowego i poziomego
¢ regulacja wysoko$ciowa studzienek istniejgcego uzbrojenia

4. Parametry techniczne projektowanych drog
W oparciu o warunki techniczne wydane przez Inwestora oraz zgodnie

z "Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr430 z dnia 14 maja 1999r.” ul. Zwycigzcow
zaprojektowano o nastepujgcych parametrach:
ulica klasy L /lokalna/
o kategoria obcigzenia ruchem — KR2
¢ jezdnia szerokosci 6.0 m
¢ chodniki szeroko$ci 1.50m oddzielone zielencem szerokosci 1.0m
e chodniki szerokodci 2.0 + 2.50m bezposrednio przylegajace do kraweznika
e stanowiska postojowe o wymiarach 5.0m x 2.50m / pod katem 90%
¢ stanowiska postojowe o wymiarach 5.0m x 3.60m /pod katem 90 %/ dla niepetnosprawnych
e stanowiska postojowe o wymiarach 6.0m x 2.50m / pod katem 0%/
¢ zatoka autobusowa o szeroko$ci 3.0 m, skosie wyjazdowym 1: 8 (24m) oraz skosie

wjazdowym 1:4 (12m)
¢ niska zabudowa jednorodzinna
o szeroko$¢ pasa drogowego 13+17m w istniejgcej linii wlasnosci

II. Uzasadnienie podstawowych rozwiazan przyjetych w projekcie
1. Rozwigzanie sytuacyjne
Poczatek projektowanego odcinka ulicy przyjeto w km 0+000.00 w osi skrzyzowania
z ul. Wojska Polskiego, natomiast koniec km 0 + 454,53 w osi ul. Zwycigzcow.
Jezdnig ul. Konopnickiej zaprojektowano o szerokosci 6.0 m z obustronnymi chodnikami:
e po stronie prawej chodniki szeroko$ci 1.50m oddzielone od jezdni zielencem
szerokosci 1.0m
e po stronie lewej chodniki szerokosci 2.0 + 2.50m bezposrednio przylegajace
do kraweznika '
W rejonie szkoly zaprojektowano:
e zatoke autobusowg szeroko$ci 3.0 m, skosie wyjazdowym 1:8 (24m) oraz skosie
wjazdowym 1: 4 (12m).
e parking dla samochodéw osobowych o lgcznej liczbie stanowisk — 14szt., w tym
1 stanowisko dla niepelnosprawnych. Stanowiska postojowe, usytuowane pod katem
90° o wymiarach 2,50x5,0m oraz 3.60mx5.0m dla pojazdéw oséb
niepelnosprawnych. Jezdnia manewrowa szerokosci 5,0m.
Istniejgce, na analizowanym odcinku ulicy, zatoki na przystankach autobusowych nie
spelniajg warunkow technicznych “Rozporzgdzenia .... Dziennik Ustaw nr430 z dnia
14 maja 1999r.” (sa za waskie i za krotkie). W miejscach istniejgcych przystankow
autobusowych, z uwagi na brak terenu - zbyt waski pas drogowy, nie ma mozliwosci
zaprojektowania normatywnych zatok autobusowych. Z uwagi na powyzsze wyznaczono
poprzez oznakowanie poziome oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni miejsce dla
zatrzymania si¢ autobusu na jezdni.
W rejonie ul. Wojska Polskiego zaprojektowano zatoke postojowg do parkowania
réwnoleglego - 3 stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x6,0m.
Na dhugosci dziatki nr 33 (koscidt) pomiedzy wjazdami zaprojektowano na szerokosci 3,5m
wzmocniong konstrukcje chodnika, ktéry okazjonalnie bedzie petnit funkcje zatoki
postojowej dla autobuséw przyjezdzajacych na uroczystosci koscielne.
Rozbudowywana ulica na analizowanym odcinku krzyzuje si¢ z nastgpujgcymi ulicami:




e w km 0+000,00 z ul. Wojska Polskiego

e wkm 0+128,47 z ul. Partyzantow

o wkm 0+364,30 z ul. 17-go Stycznia

o wkm 0+494,66 z ul. Harcerska

Skrzyzowania z istniejgcymi ulicami zaprojektowano jako proste, wyokraglone fukami
poziomymi o promieniach R = 6.0m+14.0m.

Przebudowywany odcinek prosty, nie posiada zataman osi w planie.

Wykaz elementéw trasy w planie zawiera zal. nr 9.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. nr 2.

2. Rozwiagzanie wysoko$ciowe.

Profil podluzny ulicy zatozono w oparciu o istniejgce rzgdne terenu w nawigzaniu
do istniejgeych ulic i wjazdow do poses;ji.
Wysokosciowo poczgtek projektowanej ulicy w km 0+004,25 dowigzano do istniejgcych
rzednych nawierzchni asfaltowej ul. Wojska Polskiego, natomiast koniec w km 0+551,37
do istniejgcych rzednych nawierzchni asfaltowej ul. Zwycigzcow.
Projektowany parking w rejonie szkoty nawigzano do istniejgcej nawierzchni ul. Zwyciezeéw
oraz istniejgcego terenu.
Zatozone spadki podtuzne niwelety ul. Zwycigzcéw wynosza od 0,492% do 3,012%.
Zatamania spadkoéw wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=1000.00 +5000.00 m.
Zatozone spadki oraz promienie tukoéw spetniajg warunki normatywne.
Profil podtuzny projektowanej ul. Zwycigzcow przedstawiono na rys. nr 3.

3. Przekroje normalne i_konstrukecyjne

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o "Rozporzadzenie ... " oraz zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem — notatka stuzbowa zal. nr 5.
Odkrywki istniejacej nawierzchni ul. Zwycigezcdw wykazaty wystepowanie pod warstwa
asfaltu grubos$ci 3+Scm warstwy betonu grubosci 12+17cm w zlym stanie technicznym
(warstwa nieno$na). W nawigzaniu do zalecen dokumentacji geotechnicznej nawierzchnie
ulicy przeznacza si¢ do rozbidrki.

Projektowana _konstrukcia _nawierzchni _jezdni _ul. Zwyciezcdw przedstawia _sie

nastepujgco.

e warstwa $cieralna z masy SMA grubosci 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 10 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 15 cm

Laczna grubosci konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Projektowana_konstrukcja _nawierzchni_jezdni w_rejonie przystankow autobusowych
przedstawia si¢ nastepujgco:

e warstwa $cieralna z masy SMA grubosci 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci S cm

e warstwa z geosiatki (powierzchnia utozenia 4m x 56m)

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci S cm

e warstwa z geowldkniny wzmocnionej siatkg (powierzchnia ulozenia 4m x 56m)
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 15 cm
Lgczna grubosei konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Uwaga: warstwa wigzgca grubosci 10 cm do ulozenia w dwdch warstwach po Scm

Projektowana konstrukcia naktadki bitumicznej na istniejqcej nawierzchni - odcinek
od ul. Harcerskiej do granicy opracowania przedstawia Sie nastepujgco.

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

e istniejaca nawierzchnia — warstwa bitumiczna grubosci 4 cm do sfrezowania

Konstrukcia nawierzchni zatoki autobusowej przedstawia sie nastepujgco.
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o warstwa jezdna z kostki kamiennej granitowej grubosci 10 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

¢ podbudowa z betonu cementowego B-20 grubosci 23 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5MPa grub. 15cm
Lgczna grubosei konstrukceji wynosi 51 cm.

Konstrukcia nawierzchni zjazdow i chodnika na dlugosci dziatki nr 33 (kosciol)
przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci § cm

¢ podsypka cementowo - piaskowa gruboscei 3 cm

podbudowa z betonu cementowego B-20 grubosci 25 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5MPa grubosci 15cm

Lgczna grubosci konstrukceji wynosi 51 cm.

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej oraz parkingu przedstawia si¢ nastepujgco:
e warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa grub. 10 cm

Lagczna grubos$ci konstrukcji zatok postojowych wynosi 36 cm.

Przebudowywana ul. Zwyciezcow bedzie posiadaé przekrdj daszkowy o2 % pochyleniu
jezdni w kierunku kraweznika, Ograniczenie jezdni od strony stanowig krawezniki betonowe
o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, ustawione na tawie betonowej z oporem. Na polgczeniu
zatoki autobusowej zjezdnig ulicy zaprojektowano ustawienie kraweznika kamiennego
(granitowego) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej zwyklej. W rejonie
projektowanych przej$¢ dla pieszych iwjazdéow do posesji zaznaczonych na planie
sytuacyjnym - rys. nr 2, ustawi¢ kraweznik obnizony zgodnie z KB 8-3.3/7/ karta 3.9.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z kostki
brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe]j grubosci 5 cm. Na dhugosci
dziatki nr 33 (ko$ciol) zaprojektowano wzmocniong konstrukcje nawierzchni zjazdéw oraz
chodnika na szeroko$ci 3,5m, ktére okazjonalnie bedg petni¢ funkcje zatoki postojowe]
dla autobuséw przyjezdzajgcych na uroczystosci koscielne.

Obrzeze betonowe o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr 5 n/opracowania .

4. Rezerwowe przejScia dla kabli energetycznych i teletechnicznych.

W rejonie skrzyzowan zaprojektowano rezerwowe przejscia dla kabli energetycznych
i teletechnicznych z rur dwusciennych karbowanych o $rednicy 110 mm oraz 160 mm,
utozonych okoto 80 cm ponizej projektowanej niwelety. Przejscia powyzsze mogg zostac
wykorzystane w przysztosci.
Miejsce utozenia rur wraz z dtugo$ciami podano na planie sytuacyjnym - rys. nr 2.

5. Odwodnienie.

Powierzchnie jezdni ul. Zwyciezcdw odwadnia si¢ powierzchniowo ze sprowadzeniem
wod do projektowanych wpustow ulicznych oraz liniowego systemu odwodnienia, a nastgpnie
do projektowanego kanalu deszczowego, stanowiagcego odrebne opracowanie ,,Drogi i Ulice”
Zenon Kubicki Kielce.

Odprowadzenie wod zapewniaja zatozone spadki poprzeczne oraz podiuzne.

6. Wjazdy do posesji .
W ramach n/opracowania zaprojektowano wjazdy do posesji o szerokosci dostosowanej do
szerokosci istniejgcych bram wjazdowych, o nastgpujacej konstrukeji :
o warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
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e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 1S cm
o warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa grubo$ci 10 cm
Laczna gruboscei konstrukeji wjazdow do posesji wynosi 36 cm.

Szczegot konstrukeyjny wjazdu do posesji przedstawiono narys. nr 5 .
Ostateczng lokalizacje wjazddw do posesji ustali Wykonawca w porozumieniu
z wlascicielami posesji .

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskodci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
Zalecenie to w szczegdlnoéci dotyczy kabli energetycznych 1 teletechnicznych
posadowionych stosunkowo ptytko. :

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne - rys. nr 4 1 4.1.
Bilans robdt ziemnych wg obliczen /zat. nr 10/ przedstawia si¢ nastepujaco:

o wykopy 2891 m3
e nasypy 55 m3
e zuzycie na miejscu 55 m3

Nadmiar gruntu w ilosci : 2836 m3 nalezy wywiezé na odleglosci 5 km.

8. Zieleniec .
Na zieleficach nalezy wykonaé trawniki dywanowe siewem, poprzedzone rozrzuceniem ziemi

urodzajnej, warstwa grubosci 10 cm.

9. Wycinka drzew 4
Przebudowa ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku odul. Wojska Polskiego

do ul. Harcerskiej wymaga wycinki 38 szt. istniejagcych drzew, 61 m?* krzewdw oraz wykarczowania
11 szt. pni. Wykaz drzew do wycinki zawiera zat. nr 8.
Lokalizacje istniejgcych drzew i krzewdw do wycinki przedstawiono na rysunku nr 2.

10. Oznakowanie.

W projekcie organizacji ruchu projektuje si¢ uzupehienie istniejagcego oznakowania
pionowego oraz nowe oznakowanie poziome. W/w projekt organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie bedgce integralng czes¢ niniejszego projektu.

11. Regulacja wysokoSciowa.

Budowa jezdni, chodnik6w wymaga regulacji wysokosciowej studzienek istniejgcego
uzbrojenia.
Na planie sytuacyjnym rys. nr 2 oraz profilu podtuznym rys. nr 3 okreslono projektowane
rzedne, do ktorych nalezy wyregulowaé istniejgce studzienki.

12. Uzbrojenie.
a/ istniejace :

e kanat sanitarny ks — 200

o kanal deszczowy kd — 500

e napowietrzna linia energetyczna zasilajgco-oswietleniowa
kable energetyczne eNN, eWN
kanalizacja teletechniczna
wodocigg w-100
gazocigg g-32
kanalizacja teletechniczna

¢ napowietrzna linia teletechniczna
b/ projektowane:

e budowa kanalizacji deszczowej
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o przebudowa kolizji elektroenergetycznych
e przebudowa kolizji teletechnicznych
e przebudowa sieci gazowej

13. Uzgodnienia .

Niniejszy projekt uzgodniono z:

Opinia ZUDP GG-1.6630.102.2012 Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej
z dnia 20.04.2012r.
Notatka stuzbowa spisana w Urzedzie Miasta w Skarzysku — Kamienne;
wdniu 21.11.2011r. :
Uzgodnienie GDDKIiA Oddziat w Kielcach; znak pisma:
GDDKIiA-O/Ki-Z3-mk-4251-159-1/11 z dnia 01.03.2012r.
Uzgodnienie rozwigzania sytuacyjnego przez MPWiK Skarzysko-Kamienna;
znak pisma: L.dz.1890/DT I/W369/11 z dnia 22.11.2011x.

14. Uwagi koncowe .

1.

2.
3.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonaé recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
Calo$é robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi 1 BHP.
Budowe nawierzchni jezdni nalezy poprzedzi¢ budowa kanalizacji deszczowej

i przektadkg kolidujgcego uzbrojenia.

Opracowat

mgr inz. Z. Kubicki
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Zn. PS.6733.33.2011.8 .

o_ustalenie l()l(ah/,aul imwestyce (clu publicznego

1§ 4; art. 51 ust. 1 pkt 2; arl. 52

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 st
o planowaniu,

ust. 10 art. 53 ust. 4: art. 54, art. 56, arl. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003y,
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003r. Ni 80, poz. 717 zpbimiejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami), dzialajge
z upowaznienia Prezydenla Miasta Skarzyska-Iamiennej, po rozpatrzeniu wmoaku

Gminy Skarzysko-Kamienna

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzena polegajacego na:
L. Rodzaj inwestycji: : ~
Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowie napowietrzney linii energetyczney,
przebudowie  napowieirznel linii teletechniczne] oraz przekdadki  kolidujgeego
uzbrojenia w ramach zadania inwestycyjnzgo pn. ,,Przebudowa ulicy Zwycigzcow na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Harcerskiej w Skarzysku-Kamiennej ™

na dziatkach (nr ewid. dz. 144, 143/3, 142, 140, 146, 91/4, 90/3, 90/7, 91/3, 67/3,

67/7, 62, 64, 19/2, 39/9).

zapospodarowania terenu oraz jegn zabudowy

I{. 1\7;/'(\:—”11[:1' ; Q’tr"yuof/\}'{\'l\jn "/f]S'Jf‘l‘ll

wynikajace z przepiséw odrebnych w zakresie:

1. Ustalenia dotyczace funkeii zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
- obiekty infrastruktury technicznej,

2.warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
- urzadzenia infrastruktury technicznej nie wptywaja na zmiane zagospodarowania terenu,
- infrastruktura techniczna powinna by¢ usytuowana zgodnie z obowigzujacymi-przepisami

wykonawczymi i polskimi normami,

3. ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedziclwa kulturowepo i1 zabytkdw oraz débr

kultry wspdiczesnei:
- Przedmiotowa inwestycja nic jest ujela w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggeych znaczgeo oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 z 2010r, poz. 1397). W zwigziku z powyiseym niniejsze przedsigwziecie nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowvch uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialvwad na Obszar Natura 2000 - Specjalny Obszar
Ochrony siedlisk , Lasy Suchedniowskie” PLH260041 zlokalizowany w obrebie gminy
Skarzysko-Kamienna, gdyz usvtuowana zostanie w odleglosci okoto 0,2km od najblizszej

granicy obszaru.
inwestycji  nalezy  zapewnic,  zgodnie

- W lrakcie przygotowywania [ realizacji
- 2008r Nr 25, poz.

g arl. 74 ustawy prawo ochrony Srodowiska z 27.04.2001r (j. 1. Dz. U. z
150z poz. zm.), oszczedne korzystanie = fereni,

- brak  ograniczer  wynikajgeych  z o poirzeb  ochrony
I zabytkdw oraz ddbr kultury wspdlczesne),

dziedzictwa  kulturowego

zal. nr 2



- ()l)()irt/{qul,(je ochrona drzew i krzewdw w rejonie inmf'extyc;;'i.v W przypadku koniecznosci
wycigcia drzew lub krzewow nalezy uzyskaé stosowng decyzjg na wycigcie lub przesadzenie w
inne miejsce — zgodnie z ustawq z dnia 16.04.2004r. O ochronie przyrody - j.t. (Dz. U. z
2009r. Nr 151, poz. 1220z pdz. zm. ).

- planowana inwestvcja znajduje sig na terenie ochrony posredniej wje¢ wdod ,Bor”,
godnie . 7 decyzjg Wojewody Kieleckiego z dnia 09.09.1997r.. znak :OS.1-6210/82/97,

dlatego nalezy zachowad wszelkie ustalenia zawarte w tej decyzji.

4.warunki obshugi w zakresie infrastruktury techniczne] i komunikacji:
- projektowana inwesrycja nie wWymagd uzyskania dodarkowych

warunkow w zakresie

komunikacji,
- projekiowana inwestycjia nie wymaga uzyskania dodatkowych warunkow w zakresie
infrastrukniry techniczne), :

- ewentualne przetozenie

uzgodni¢ z wlascicielem sieci,

lub zhlizenic do ismiejgeych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy

S.w zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich — nalezy zapewnic

ochrone przed:
- ucigzliwoSciami  powodowanymi  przez  hatas, wibracje, zakldcenia

promieniowanie, v

~ zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
- pozbawieniem mozliwosci korzysiania : wody. kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow lgcznosci,

- Inwestor uzgodni z zainieresowanymi wiascicielami nieruchomosci warunki budowy w

zakresie zwigzanym z ewenmualnym zgjecien lerent.

6. w zakresie ochrony obiekiéw budowlanych na terenach edmiczych. na terenach
narazonvch na niebezpieczensiwo powodzi oraz saerozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

- nie dotyczy

7. ustalenia w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow ro
na nierolnicze i nicle$ne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow
rolnych i lenych (Dz. U. Nr 121 z 20041, poz. 1266 7 pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z art.61 ust. 1 pkt 4 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia' gruntéw rolnych 1 lesnych na cele nierolnicze i nieleéne albo jest objety zgodg
uzyskang przy sporzgdzaniu micjscowych planéw, ktore utracity m
ustawy, o ktérej mowa w arl.88 ust.1.

Dziatka projektowanej inwestycji zgodnie z migjscowym planem ogdlnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Skarzyska-Kamiennej zatw. Uchwalg Nr 44/90
Rady Miasta Skarzyska-Kamiennej z dnia 21.12.1990r (ogh. w Dz.Urz. Woj.Kieleckiego Nr 1,
poz.3 z 10.01.1991r) oraz oceng aktualnosci w/w planu zatwierdzong Uchwalg Nr 30/94 Rady
Miasta Skarzysko-Kamienna z dnia 28.11.1994r (ogt. w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 12,
poz. 139 z dnia 15.12.1994r), kitdry stracit waznosc 31.12:2003r, znajduje si¢ na terenie

Inych 1 leSnych

oznaczonym symbolem z przeznaczeniem pod:
VK-4MN-, Istnicjgca zabudowa jednorodzinna na dziatkach normatywnych
- - adaptacja”
czyli uzyskata zgode na zmiang przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne.

‘Linie _rozgraniczajgce feren inweslycji_ wyznaczono na mapie___sytuacyino-

elektryczne 1.

y moc na podstawie art.67

wysoko$ciowe] stanowigcej zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.




zal. nr 2

UZASADNIENIE

Na wniosek Inwestora - Gminy Skarzysko-Kamienna, zostalo wszczgie postepowanie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycj
polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie napowietrznej  linii
energetyeznej, przebudowie napowictiznej linii teletechnicznej oraz przekladki kolidujgcego
uzbrojenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. . Przebudowa ulicy Zwyciczcow na odeinku
od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Harcerskie] w Skarzysku-Kamiennej ” na dziatkach (nr
ewid. dz. 144, 143/3, 142, 140, 146, 91/4. 90/3, 90/7, 91/3, 67/3, 67/7, 62, 64, 19/2, 39/9).

Dziatki, na ktérych wnioskodawca zamierza realizowaé planowane przedsiewziecie,
nic sa objete ustaleniami zadnego obowigzujgeego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z powyzszym w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 11 arl. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym = planowana inwestycja wymaga okreslenia sposobu
zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji
celu publicznego. ' ' :

Zgodnie z art. 2 pkt 5 w/w ustawy przez inwestycjg celu publicznego nalezy rozumiec
dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i
krajowym), stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomogciami j.t. - (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 2z pbz.
zmianami).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 w/w ustawy wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi
wodne, budowa, utrzymywanic oraz wykonywanie robét budowlanych tych drdg, obiektow:-
i urzadzen transportu publicznego, a takZe Igcznoscl publiczne] 1 sygnalizacji-
zakwalifikowane jest w rozumieniu tej ustawy jako cel publiczny.

W/w inwestycja zostala zaprojcklowana na dziatkach stanowigcych wiasnosé Skarbu
Panstwa Powiatu Skarzyskiego .Gminy Skarzysko-Kamienna i o0sob fizycznych oraz
Zarzadey — Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Kiclcach.

Projektowane zamierzenic inwestycyjne przebicgac bedzie przez tereny o nastepujace;j
klasyfikacji gruntu tj.: dr (drogi), Ls VI (fasy) i B( tereny mieszkaniowe).

Zgodnie 7z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyim
projekt decyzji podlega uzgodnieniu w nastgpujgcym zakresie: -'

o pkt 9 - wiadciwym zarzgdeq drogi - w odniesieniu do obszardw preylegtych do pasa
drogowego: -

Dziatki wskazane pod realizacje projektowanej inwestycji przylegaj
(ul. Harcerska) oraz do drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego), dlatego projekt decyzji zostal
uzgodniony przez: A
- Generalng Dyrekcejg Drég Krajowych i Autostrad w Kielcach postanowieniem znak:
GDDKIiA-O/Ki-Z 3-mk-435-157/11 7 dnia 28.10.2011r. z wuwagq. , Plunowana inwestycja
w granicach pasa drogowego — na warunkach okreslonych przez zarzgdee drogi krajowe)

g do drogi gminne]

w odrebnym postepowaniu.”

o pkt 6 - organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntdw rolnych i lesnych oroz
melioracii wodnych — w odniesieniu do gruniow wykorzystywanych na cele rolne
[ leSne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami.
Planowana inwestycja przebicgaé bedzie przez teren o klasyfikacji gruntu .0 Ls VI
(lasy), dlatego projekt decyzji zostal uzgodniony przez: :
- Lasy Panstwowe w Radomiu postanowieniem znak: ZZ-2120 P — 167/11 z dnia
08.11.2011r.

()
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b

kiem wojewddziwa 0rag starostq w zakresie zadan
shuzgeych realizacji inwestycji celu publicznego,

Iniesienii do terenow, p}"z,(fz,nacz.()nyc:/')‘ na ten cel
na podstawie art, 67 ustawy, kidrej

o pkt 10 - wojewodq, marszal
rzgdowych albo samorzgdowveh,
o kidrych mowa w art. 48 — w
w, planach miejscowych, kidre utracity moc
mowa w art. 88 ust.1.
pkt 10a) - wojewoddq, marszatkiem wojewddziwa 0raz starostq
rzgdowych. albo samorzgdowych, stuzgeyeh realizacji inwesrycji celu publicznego,
o kiérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 -w odniesieniu do terenow, przeznacz()n.__vch na
ten cel w planach miejscowych. kidre ulracity moc na podstawie art. 67 ustawy,

o ktdrej mowa w art. 88 ust. I;

w zakresie zadan

Zgodnic z miejscowym plancm ogdlnym zagospodarowania przestrzennego miasta
Skarzyska-Kamiennc] zatw. Uchwatg Nr 44/90 Rady Miasta SkarZyska~Kamiemej z dnia
21.12.1990r (ogl. w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 1, poz.3 7 10.01.1991r) oraz oceng
anu zatwierdzong Uchwalg Nr 30/94 Rady Miasta Skarzysko-Kamienna
7 dnia 28.11.1994r (ogh w Dz. Urz. Woj. Kiéleckiego Nr 12, poz. 139 z dnia 15.12.199471),
ktéry siracit waznosé 3 1.12.2003r, ulica Zwycigzcow oznaczona jest symbolem 013KZo 1/2,
a jej szeroko$é w limiach rozgraniczajgcych wynosi 30,0 do 350,0m. Z uwagi na zamiar
realizacji inwestycji objgtej whioskiem w w/w projektowanych Jiniach rozgraniczajgcych
ulicy Zwycigzcow, projekt decyzji zostat uzgodniony przez: "
- Staroste Skarzyskiego postanowieniem snak: AB.673.53.2011.AB z dnia 03.11.2011r.

aktualnogci w/w pl

Wobec powyzszego 0rzeczono jak w trescl przedmiotowe] decyzji.

art. 50 ust. 4 ustawy © planowaniu 1 zagospodarowaniu

Zoodnie z przepisami
liste - izby

przestrzennym, projekt decyzji zostat sporzadzony przcz osobg wpisang na
samorzadu zawodowego urbanisiow.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
Zostanie uchwalony miejscCOwy. plan zagospodarowania przestrzein
. ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadkuy, gdy
leniu na budowe (art. 65 ustawy

ego lub jego

3

Zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz
zostanie wydana ostateczna decyzja O poOZWO
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

estor powinien dolgezyc¢:

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg Inw
any wykonany zgodnie

-4 egz dokumentacji - kompletny ~projekt budowl

7 obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami
wymaganymi przepis ami odrebnymi,

- oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomogécia na cele budowlane,

- ostateczng decyzj§ © ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 0znaczong
pieczecia, Ze decyzja niniejsza jako nie zaskarzona przez zadng ze stron w terminie 14
dni od daty jej olrzymania, stala sig ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z  art 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowariu
i zagospodarowaniu przestrzeninyi (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 % pézniejszymi
zmianami) niniejsza decyzja wigze 0rgan wydajgcy decyzj¢ 0 pozwoleniu na budowg.

stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego

Od ninicjszej decyzji stuzy
ch — al. IX Wiekéw Kielc 3 za posrednictwem Prezydenta

Kolegium Odwolawczego W Kielca
Miasta Skarzyska-Kamiennej W terminie 14 dni od dnia jej olrzymania.



zal. nr 2

Zgodnie z arl. 53 ust.6 odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji,
okreslaé istote 1 zakres zadania bgdgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody

uzasadniajgee to zadanie.

Zataczniki:

- zalgcznik graficzny Nr 1,

Otrzymuja:
1.Inwestor

2. Wiasciciele dziatek wg wykazu znajdujacego sie w aktlach sprawy
3.A/a.

H’\u A

j{:s;i.osiattj 18 pm.(c Ie'ywuu%
z chowia 4zujacyn
rZepisari.
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DECYZJA

o ustaleniu warunkow zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2; art. 59 ust. 1; art. 60 ust. 11 4; art. 61 ust.1, 5, art. 54,
w zwigzku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pdZniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071  zpoOZniejszymi  zmianami), dzialajgc z  upowaznienia Prezydenta  Miasta
Skarzyska-Kamiennej, po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Skarzysko-Kamienna

USTALAM

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
budowie czesci parkingu oraz dwdch drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i
przebudowq  kolidujgcego wuzbrojenia na terenie szkoly podstawowej przy ulicy
Zwyciezcow (nr ewid. dz. 39/7) w Skariysku-Kamiennej.

Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z przepisdw odrebnych oraz analizy urbanistycznej funkeji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu. '

1.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obiekty infrastruktury technicznej,

2.Ustalenia w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania 1adu przestrzennego:

~ -urzgdzenia infrastruktury technicznej nie wplywajg na ksztaltowanie ladu przestrzennego.
W zwiazku z powyzszym odstepuje sie od okreslenia parametréw i wskaznikéw ksztattowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
-infrastruktura techniczna powinna by¢ sytuowana .zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wykonawczymi 1 polskimi normami,

3.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska:

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko. (Dz. U. Nr 213 z 2010r, poz. 1397), czyli nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zakres inwestycji oraz zasieg jej oddziatywania nie bedzie
skutkowa¢ naruszeniem celéw ochrony proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk
»Lasy Suchedniowskie” PLH260041, gdyz usytuowana zostanie w odleglosci okoto 0,25 km od

>

jego najblizszych granic.
Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ochronnych Zrédel wody ,Bor’
z decyzjg Wojewody Kieleckiego z dnia 09.09.1997r. znak OS.1-6210/82/97. Uwagi zawarte w

w/w/ decyzji nie ograniczaja lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego objetego wnioskiem

zgodnie



Inwestora.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewow w rejonie inwestycji. W przypadku koniecznosci

wycigeia drzew lub krzewéw nalezy uzyskac decyzje — zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. @)

ochronie przyrody — t.j. (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zmianami),
W trakcie przygotowywania i realizacj i inwestycji nalezy zapewni¢, zgodnie z art. 74 ustawy

— Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001r.( tJ. Dz. U. z 2008 1. Nr 25 poz. 150 z p6in.

zmianami ) oszczedne korzystanie z terenu,

4. Ustalenia dotyczace obshigi komunikacyinej:
Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunkéw w zakresie obstugi komunikacyjne;

innych niz objetych przedmiotows decyzja.

5. Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej:
Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunkow w zakresie infrastruktury techniczne;

innych niz objetych przedmiotows decyzja.
Ewentualne przelozenie lub zblizenie do istniejgeych na dziatkach sieci uzbrojenia podziemnego

uzgodni¢ z wladcicielem sieci.

6.Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia wanmj\’ow w zakresie ochrony dziedzictwa

kulturowego 1 zabytkow.

7 Ustalenia wymagan dotyezacych ochrony oséb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowac
i budowaé w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie

7z zasadami wiedzy technicznej.

g TUstalenia w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych.
Nie wystepujg ograniczenia odnoszace sig do przedmiotowej inwestycji.

9 Ustalenia w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lenych.

Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na
nierolnicze i nielesne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 19951 o ochronie gruntéw rolnych

i leénych (Dz.U.Nr 121 z 2004r, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Skarzysko-Kamienna zostato wszczgte postepowanie W sprawie
ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie czgéci parkingu oraz dwoch
 drég wewngtrznych wraz z odwodnieniem i przebudowsg kolidujgcego uzbrojenia na terenie szkoty

podstawowej przy ulicy Zwyciezcow (nr ewid. dz. 39/7) w Skarzysku-Kamiennej.

Dziatka na ktorej ma by¢ realizowane planowane przedsigwzigcie nie jest objeta ustaleniami
zadnego obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 4 ust2 pkt 2 i art.59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- planowana inwestycja wymaga ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze
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decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek Inwestora zawieral niezbedne  okredlenia,
wyszczegolnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestizennym, projekt decyzji zostal sporzadzony przez 0sobg¢ wpisang na list¢ izby samorzadu
zawodowego urbanistdw.

Sprawy z zakresu ustalania warunkdw zabudowy 1 zagospodarowania terenu sg szcze golowo
uregulowane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestizennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z péZniegjszymi zmianami), zgodnie z ktérg
ustalenia warunkéw zabudowy decyzjq administracyjng wymaga kazda zmiana zagospodarowania
terenu polegajgca na budowie obiekiu budowlanego lub wykonaniu rob6t budowlanych, a takze
zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub jego czedci, jezeli na danym obszarze nie obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O ile plan miejscowy ustanawia lokalny
porzadek planistyczny o tyle decyzja o warunkach zabudowy, bedgca aktem stosowania prawa,
przesgdza jedynie o rodzaju (przeznaczeniu, powierzchni zabudowy itd.) obiektu budowlanego,
ktory moze zosta¢ na danym terenie wybudowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
planistycznego. Poniewaz dzialki na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja polozone s
na terenie, na ktérym nie obowiazuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
maja zastosowanie przepisy art.4 ust.2 pkt.2, art.59 ust.1, art. 61 ust.1 w/w ustawy o planowaniu

" i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla takiego obszaru warunki zabudowy mogg by¢ ustalone
wylgcznie w oparciu o przepisy tej ustawy, ale tylko w przypadku tacznego spelnienia wszystkich
pieciu warunkow zawartych w art. 61 ust. 1 pkt1-51.:

l.co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publiczne; Jest

zabudowana w sposdb pozwalajgey na okreslenie wymagan dotyczqcych nowej zabudowy w

zokresie kontynuacyi funkeji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaftowania zabudowy oraz

zagospodarowania tereny, w iym gabarytéw i formy architekionicznej obiektéw
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu

2. teren ma dostep do drogi publ icznej,

3. istniejgce lub projekiowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce

dla zamierzenia budowlanego,

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na

cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgodq uzyskang przy sporzgdzaniv miejscowych

plandw, kidre utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o kidrej mowa w art. 88 ust. 1,
-W zakresie art.61 ust.] pkt. 112 :
Zgodnie z artykulem 61 ust.3 w/w ustawy do wrzgdzen infrastruktury technicznej nie stosuje sie
wymogow zwiazanych z zachowaniem zasady dobrego sasiedztwa czyli kontynuacii funkeji 1
innych wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz dostepu do drogi publicznej. Artykut POWYyZSszZy
wprowadza wyjatek od stosowania zasad okreslonych w art.61 ust.1i stanowi, Ze cyt.: »PIZepisow
ust. 1 pkt 112 nie stosuje sig do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen nfrastruktury
techniczne].” Dlatego w zwiazku z powyzszym zapisem ustawy odstepuje sie od okreslenia
parametréw i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a niniejsza
decyzja nie zawiera zalgcznika tekstowego 1 graficznego analizy. ‘
-W zakresie art.61 ust.1 pkt. 3-5 :
Niniejsza decyzja spetnia wymagania w zakresie art.61 ust. 1 pkt. 3-5 przytoczonej powyzej ustawy.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na zalgezniku graficznym Nr 1 do niniejszej

decyzji.
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Przedmiotowg nieruchomosé wg ewidencji gruntow bedacych w posiadaniu tutejszego Urzedu

stanowi grunt oznaczony symbolem Bi (inne tereny zabudowane). Dzialki na ktérych realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja przylegajg do drogi pminnej — ulicy Zwycigzcow.

Wymagania dotyczace ochrony praw 0s6b trzecich, wskazane niniejszg decyzjg majg
charakter zasad og6lnych i nie zwalniajg Wnioskodawcy od zachowania dalej idacych wymagan,
zawartych w prawie budowlanym 1 przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz z innymi
powszechnie obowigzuj acymi przepisami prawa.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
{rzecich (art. 63 ust. 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pbzniejszymi
zmianami).

Wobec powyzszego 0rzZeczono jak w tresci przedmiotowej decyzji.
Wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o ZWrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajacg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
1.Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg,
7 Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestor powinien dolaczy¢:
- 4 egz. dokumentacji — kompletny projekt budowlany wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami
odrebnymi,
- oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane,
- ostateczna decyzje o ustaleniu warunkow zabudowy, oznaczong pieczgcia, Ze decyzja niniejsza
jako nie zaskarzona przez zadng ze stron w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, stala sig:
ostatecznai podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 55 w zwigzku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami)
niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzjg o pozwoleniu na budowe. ‘
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2012-04-20 zal. nr 4
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2012-04-20
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespol Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG-1.6630.102.2012

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przedmiot uzgodnienia: droga-przebudowa; kanalizacja deszczowa; kanalizacja teletechniczna
przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna niskiego napiecia
przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna $redniego napigcia; linia energetyczna-przebudowa
przedmiot uzgodnienia: przylacze energetyczne; przytacze teletechniczne

Skarzysko-Kamienna, ul. Zwyciezcow, dz. 144, 143/3, 142, 140, 146, 91/4, 90/3, 90/7,
91/3, 143/6, 143/9, 12/3, 1214, 35/1, 3516, 34/1, 32, 31/1, 30/1, 30/3, 29/1, 28/1, 27/1, 94, 93/1,
92/1,91/3, 6713, 67/7, 62, 64, 19/2, 39/9, 39/7, 12/3, 15/2,15/1, 16, 17, 18, 39/7, 39/11, 38, 37,

35/1, 3513, 3412, 34/3, 33.
dla:
Gmina Skarzysko Kamienna
26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA
Sikorskiego 18
663-00-08-207
whiosek otrzymany przez Zesp6t dnia: 2012-03-27

UWAGI [ ZALECENIA
Integralng czescia opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii, opieczetowany | podpisany przez
Przewodniczacego Zespotu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlanej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci. )
Naktada sig¢ obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosci sgdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow
konsultantéw oraz czionkow Zespotu.
Uwagi i zalecenia konsultantow i czionkdw Zespolu:

1) Telekomunikacja Polska S.A. : Uzgodni¢ branzowo projekt wykonawczy.
2)Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad: Uzgadnia sie zgodnie  z  pismem

GDDKIA-O/Ki-Z3-mk-4251-159-1/11 z dnia 01.03.2012 r.
3) Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Skarzysku-Kamiennej: Uzgadnia sig¢ zgodnie

z pismemn 1890/DT/IW369/11 z dnia 21.11.2011 1.
4) Urzad Miejski w Skarzysku-Kamiennej, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Drog (kanalizacja deszczowa): Projekt

w zakresie kd uzgodni¢ w WGKID UM Skarzysko-Kamienna.
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2012-05-30 zal. nr 4.1
w Skarzysku-Kamienngj Data wydania opinii: 2012-05-30
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20

tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG-1.6630.197.2012

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: gazociagy; kanalizacja deszczowa; przytacze kanalizacji sanitarnej

Skarzysko-Kamienna, ul. Zwyciezcéw, dz. 144, 143/3, 142, 140, 146, 91/4,

90/3, 90/7, 91/3, 143/6, 143/9, 12/3, 12/4, 35/1, 35/6, 34/1, 32, 31/1, 30/1, 30/3,
291, 281, 27/1, 94, 93/1, 92/1, 91/3, 67/3, 67/7, 62, 64, 19/2, 39/9, 39/7, 12/3,
15/2,15M1, 16, 17, 18, 39/7, 39/11, 38, 37, 35/1, 35/3, 34/2, 34/3, 33.

—_

10.

dla:
Gmina Skarzysko Kamienna
26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA
Sikorskiego 18
663-00-08-207
wniosek otrzymany przez Zesp6t dnia: 2012-05-29

UWAGI | ZALECENIA

Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez

Przewodniczgcego Zespotu.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od

dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego uzgodnienia

w ZUDP.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagiji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary

powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizaciji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest

przedtozy mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno

-budowlane;j.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac

recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod

rygorem odpowiedzialno$ci sgdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).

Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w

sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,

poz. 465) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.

Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow

konsultantow oraz czionkéw Zespoiu.

Uwagi i zalecenia konsultantéw i czionkow Zespotu:

1) Telekomunukacja Polska S.A.: Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z siecig TP prowadzi¢ recznie. Odkryte
elementy sieci zabezpieczy¢ i zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopu. O terminie realizacji powiadomi¢
pisemnie TP SA.

2) Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. w Tarnowie, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Kielcach : Prace ziemne
w miejscu skrzyzowania z gazociggiem $/¢ prowadzi¢ recznie, zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RDG

. Skarzysko-Kamienna.

3) Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Skarzysku-Kamiennej: Uzgodniono zgodnie
z pismem 1890/DTI/N369/11 z dnia 21.11.2011 r.

4) Urzad Miejski w Skarzysku-Kamiennej, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Drég (kanalizacja deszczowa): Projekt

w zakresie kd uzgodni¢ w WGKID UM Skarzysko-Kamienna.
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Notatka sluzbowa zat. nr 5
spisana dnia 21.11.2011r. w Urzedzie Miejskim w Skarzysku - Kamiennej dotyczaca
projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zwycigzcow w Skarzysku-Kamienne]
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

Lp Imie i nazwisko Reprezentujgcy Podpis
1 | Zygmunt Zebrowski UM Skarzysko-Kamienna

3 | Grazyna Ungier UM Skarzysko- Kamienna

4 | Zenon Kubicki Projektant

Ustalono co nastepuie :

1. Projekt budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zwycigzcow obejmowac bedzie
odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

2. Nalezy zaprojektowac¢ ulice o nastgpujgcych parametrach:
e jezdnia ulicy szerokosei 6,0m
o parking dla samochodéw osobowych oraz zatoke autobusowa w rejonie szkoty
o zatoke postojows do parkowania réwnoleglego (w rejonie ul. Wojska Polskiego)
o obustronne chodniki

3. Uzgadnia si¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Zwycigzcodw (ruch KR2),
parkingu, zatoki postojowej , autobusowej oraz chodnika:
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zwyciezcow przedstawia sie
nastepujgco.
e warstwa $cieralna z masy SMA grubosci 4 cm
s warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 10 cm
o podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
o warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 15 cm
Laczna grubosci konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Projektowana konstrukecja nawierzchni jezdni w rejonie przystankow autobusowych
przedstawia sig nastepujgco:

o warstwa $cieralna z masy SMA grubosci 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

» warstwa z geosiatki (powierzchnia utozenia 4m x 56m)

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci § em

o warstwa z geowldkniny wzmocnionej siatka (powierzchnia utozenia 4m x 56m)
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 15 cm
Laczna grubos$ci konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Uwaga: warstwa wigzqgca grubosci 10 cm do ulozenia w dwdch warstwach po 5cm

Projektowana konstrukcja nakladki bitumicznej na istniejgce] nawierzchni - odcinek
od ul. Harcerskiej do granicy opracowania przedstawia sie nastepujgco.

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

e istniejaca nawierzchnia — warstwa bitumiczna grubos$ci 4 cm do sfrezowania
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej przedstawia sie nastepujgco.

o warstwa jezdna z kostki kamiennej granitowej grubosci 10 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

e podbudowa z betonu cementowego B-20 grubosci 22 cm

o warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5MPa grubosci 15¢cm
L.gczna grubosei konstrukeji wynosi 50 cm.




2
Konstrukcja nawierzchni zjazdow I chodnika na dlugosci dzialki nr 33 (kosciol)
przedstawia sie nastepujgeo:
» warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa grubosei 3 cm
o podbudowa z betonu cementowego B-20 grubosci 22 cm
e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5MPa grubo$ci 15cm
Lgczna grubosci konstrukcii wynosi 48 cm.

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej oraz parkingu prze 'stawia sie nastepujgco:
» warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

s podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa grub. 10 cm

Laczna grubosci konstrukeji zatok postojowych wynosi 36 cm.

. Nawierzchnie chodnika zaprojektowaé z kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci Scm

. Obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20cm na podsypce piaskowej grubosei 3 cm.

. Kraweznik o wymiarach 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem.

. Wjazdy do posesji z kostki brukowej grubosci 8 c¢cm na podbudowie z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

. Wysokosciowo niwelete ulicy ksztalttowaé w nawigzaniu do rzednych wjazdow do posesji.
. Wywéz gruzu oraz dowdz /wywodz/ gruntu z odlegtoscei 5§ km .

Na tym notatke zakonczono 1 podpisano.
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znak: GDDKiA-O/Ki-Z3-mk-4251-159-1/11
Kielce, dnia 01.03.2012 r.

Buro Projektowo — Wykonawcze
~Drogi i Ulice” Zenon Kubicki

ul. Romualda 4/67

25-322 Kielce

dotyczy: uzgodnienie rozwigzania geometrycznego skrzyzowania drog, w km 246 + 628
drogi krajowei nr 42 w miejscowosci Skarzysko Kamienna.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat

w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2012 r., po dokonaniu ponownej analizy

dokumentéw oraz zawartych w ww. pismie wyjasnien, uprzejmie informuje, ze akceptuje

rozwigzanie geometryczne projektowanej przebudowy ul. Zwyciezcdw w Skarzysku
Kamienna, w obrebie skrzyzowania drog: w km 246 + 628 drogi krajowej nr 42.

Planowany przystanek i linie przystankowg na ul. Zwyciezcdw nalezy

zlokalizowa¢ za istniejgcym zjazdem na dziatke nr ewid. 12/3, co ograniczy ryzyko

blokowania drogi krajowej przez pojazdy skrecajace w ul. Zwyciezcow, w czasie postoju

autobusu na przystanku.
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MIEJSKIE FRZEDSIEBIORSTW O
VODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
SPOLKA 7 ¢.0.

Skarzysko

ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. (041) 253 22 73
tel. (041) 253 20 61
fax. (041) 253 12 72

Skarzysko-Kamienna 24.11.201 17,

L.dz.1890/DT I/'W369/11

Biuro Projektowo-Wykonawcze
»Drogii Ulice,, Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67
25-322 Kielce

Dot:  Przebudowa ulicy Zwyciezcow na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskie;
w Skarzysku - Kamiennej.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Skarzysku- Ka-
miennej uzgadnia rozwigzanie sytuacyjne przebudowy ul. Zwyciezcodw z uwagami:
1. Zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacej sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne;.
2. Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia wod.-kan. ( zasuwy, hydranty, studzien-
ki kanalizacyjne ) dostosowac¢ do projektowanej niwelety ulicy.
Przed przystapieniem do przebudowy ulicy:
- wymiany wymagaja przylacza wodociagowe przechodzace przez pas jezdni,
— nalezy zamontowac brakujace zasuwy w wezlach sieci wodociggowe;.
4. Zastrzegamy sobie prawo uczestnictwa w przekazaniu placu budowy oraz odbiorze
koncowym ulicy.

(OS]

Do wiadomodei:
1. Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarzysko-Kamienna
2. ala

<7 DY ReLTORZER
A <

A
A2, JAN SEOFER

KRS: 0000033618 Sad Rejonowy w Kielcach, kapital zakladowy: 60.683.500,00
REGON: 290520387 NIP: 663-000-22-80 c-mail: biuro@mpwik-skarzysko pl



WYKAZ DRZEW I KRZEWOW DO WYCINKI

zal. nr 8

Lp. Lokalizacja Nr Rodzaj drzewa |Obwéd [em]| Srednica Uwagi
drzewa & [em]
I | Drzewa w pasie 1. Swierk 80 26 do wyciecia
2 |drogowym 2. Swierk 62 20 do wyciecia
3 |ul. Zwycigzcow 3. Swierk 52 17 do wyciecia
4 | 'w Skarzysku - 4, Swierk 58 19 do wyciecia
< Kamiennej s pien ] [0 do .
wykarczowania
6 6 pien i 20 do
' wykarczowania
7 7 pien ) 12 do .
wykarczowania
8 8. Swierk 30 10 do wyciecia
9 9. Swierk 58 19 do wyciecia
10 10. Swierk 60 20 do wyciecia
11 11. Lipa 95 31 do wyciecia
12 12. Lipa 73 24 do wyciecia
13 13. Sosna 84 27 do wyciecia
14 14. Piei - 25 do
wykarczowania
15 15. Lipa 115 3 do wyciecia
16 16. Lipa 72 23 do wyciecia
17 17. Lipa 76 25 do wyciecia
18 18. Brzoza 77 25 do wycigcia
19 19. Lipa 39 15 do wyciecia
20 20. Piefi i 28 Cdo
wykarczowania
21 21. Sosna 96 31 do wyciecia
22 22. Sosna 73 24 do wyciecia
3 23. Sosna 110 35 do wyciecia
24 24, Sosna 116 37 do wyciecia
25 25. Sosna 147 47 do wyciecia
26 26. Pien - 30 do
wykarczowania
27 27. Sosna 115 37 do wyciecia
28 28, Piets . 25 do
wykarczowania
29 29. Sosna 131 42 do wyclecia
30 30. Sosna 71 3 do wyciecia
31 31. Sosna 105 34 do wyciecia
32 32. Brzoza 41 14 do wyciecia
33 33. Sosna 108 35
34 34. Sosna 105 34 do wyciecia
35 35. Sosna 83 27 do wyciecia
36 36. Sosna 94 30 do wyciecia
37 37. Sosna 70 23 do wyciecia
38 38. Sosna 83 27 do wyciecia
39 39. Sosna 66 22 do wyciecia




40 40. Sosna 102 33 do wycigcia
41 41. Pieft - 27 o do
wykarczowania
42 42, Sosna 95 31 do wyciecia
43 43, Sosna 111 36 do wyciecia
44 44, Sosna 91 29 do wyciecia
45 45. Piei - 37 do
wykarczowania
46 46. Sosna 105 34 do wyciecia
47 47, Pief: : 30 do
wykarczowania
: ., do
48 48. Pien - 30 _ .
wykarczowania
49 49. Pien - 35 do
wykarczowania
Lp Lokalizacja Nr Rodzaj krzewn Pow;’. Uwagi
krzewu [m~] ©
1 |Krzewy w pasie la Kalina 3 do wyciecia
7 | drogowym 2a Kalina 3 do wyciecia
—ul. Zwyciezcow : 2 o
3 o 3a Kalina 3 do wyciecia
w Skarzysku - . —
4 Kamiennej da Kalina 3 do wyciecia
5 S5a Kalina 3 do wyciecia
6 6a Kalina 3 do wycigcia
7 Ta Jatowiec plozacy 28 do wycigcia
8 8a Jatowiec plozacy 9 do wyciecia
9 9a Jatowiec plozacy 8 do wyciecia
10 10a Kalina 3 do wyciecia
11 1la Kalina 3 do wyciecia
12 12a Dab (krzak) 3 do wycigcia
13 13a Kalina 3 do wyciecia
14 14a Dab (krzak) 2 do wyciecia
15 15a Kalina 2 do wyciecia




ZESTAWIENIE ZBIORCZE DRZEW DO WY CINKI

Srednica drzew To$¢ drzew
10-15 3
16-25 14
26-35 15
36-45 5
46-55 1

% =38

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PNI DO WYKARCZOWANIA

KRZEWY

Srednica pni Ilos¢ pni
10-15 2
16-25 2
26-35 6
36-45 1

x=11

(O8]

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KRZEWOW DO WYCINKI

61,0 m2

zal. nr 8



Flementy trasy w planie

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. TL X(E)-Pkt Y (N) -Pkt Pkt
Dlugosé T1 T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)—SrLuku‘ .Y (N)-$rtuku

TRASA: ZWYCIEZC
Opis: Ul.Zwyciezcow

0.00 0.00 0.00 198.6570g 7487509.94 5662324.07 ZWYCIEZC00001
551.37
551.37 0.00 0.00 198.6570g 7487521.57 5661772.83 ZWYCIEZC00002

Koniec trasy

Zak.nr

9



ZBIOR:D: \PBM_PROJEKTY\ZWYCIEZCOW~DROGI\ZZWYCIEZCOW. WYN/Przebudowa ul.Zwyciezcow w Skarzysku-Kam.

Zal.nr 10
Objetosé robot ziemnych 1/19:46/2012-05-25
POWIERZCHNIA OBJETOSC 2U%YCIE
PIKIETAZ  WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
4.25 15.35 0.00 0.00
83.94 3.61 3.61 80.33
12.175 4.40 0.85 . 80.33 80.33
16.04 6.48 6.48 9.55
18.00 1.71 1.62 89.88 89.88
13.94 8.03 8.03 5.92
24.50 2.58 0.85 95.80 95.80
13.39 2.54 2.54 10.84
29.00 3.37 0.28 106.64 106.64
81.91 5.47 5.47 76.44
49,25 4.72 0.26 183.08 183.08
70.99 4.29 4,29 66.70
67.50 3.06 0.21 249,79 249.79
78.37 3.29 3.29 75.08
91,00 3.61 0.07 324.87 324.87
58.94 1.09 1.09 57.86
105.50 4.52 0.08 382.73 382.73
64.02 2.23 2.23 61.79
122.00 3.24 0.19 444,52 444,52
22.61 0.40 0.40 22.21
126.25 7.40 0.00 466.72 466.72
16.66 0.00 0.00 16.66
128.47 7.61 0.00 483,38 483,38
19.05 0.00 0.00 19.05
131.00 7.45 0.00 502.44 502.44
21.76 0.49 0.49 21.27
135.25 2.79 0.23 523.71 523,71
81.51 2.53 2.53 78.97
155.50 5.26 0.02 602.68 602.68
26.96 0.05 0.05 26.91
160.75 5.01 0.00 629.59 629.59
117.15 0.00 0.00 117.15
184.25 4,96 0.00 746.74 746.74
17.60 0.08 0.08 17.52
188.25 3.84 0.04 764.26 764.26
19.08 0.09 0.09 18.99
192.75 4.64 0.00 783.25 783.25
111.88 0.00 0.00 111.88
213.00 6.41 0.00 895.13 895.13
60.75 0.06 0.06 60.69
224.75 3.93 0.01 955,82 955.82
41.55 0.25 0.25 41,30
234.75 4.38 0.04 997.12 997.12
34.38 0.68 0.68 33.70
243.25 3.71 0.12 1030.82 1030.82
16.94 0.51 0.51 16.43
247.50 4.26 0.12 1047.24 1047.24
88.64 1.24 1.24 87.40
266.50 5.07 0.01 1134.64 1134.64
61.22 0.04 0.04 61.17
274.175 9.77 0.00 1195.82 1195.82
19.06 0.00 0.00 19.06
276.79 8.92 0.00 1214.88 1214.88
14.92 0.02 0.02 14.90
278.50 8.53 0.02 1229.78 1229.78
78.90 0.76 0.76 78.14
290.25 4.90 0.11 1307.92 1307.92
19.93 0.49 0.49 19.44
294.75 3.96 0.11 1327.36 1327.36
17.18 0.26 0.26 16.91
298.50 5.20 0.03 1344.27 1344.27
43.93 0.70 0.70 43,23
306.75 5.45 0.14 1387.50 1387.50
11.64 0.20 0.20 11.44
308.75 6.19 0.06 1398.94 1398.94
78.06 0.75 0.75 77.31
321.25 6.30 0.06 1476.26 1476.26

34.16 0.36 0.36 33.80



326.75 6.12 0.07 1510.05 1510.05

68.88 0.90 0.90 67.98

338.75 5.36 0.08 1578.03 1578.03
25.88 0.26 0.26 25.62

343.46 5.63 0.03 1603.66 1603.66
0.28 0.00 0.00 0.28

343.50 8.30 0.00 1603.94 1603.94
43.88 0.13 0.13 43.75

348.50 9.25 0.05 1647.69 1647.69
20.55 0.11 0.11 20.44

350.75 9.02 0.05 1668.13 1668.13
47.17 0.42 0.42 46.75

356.00 8.95 0.11 1714.88 1714.88
48.85 0.23 0.23 48.62

360.25 14.04 0.00 1763.50 ©1763.50
60.67 0.00 0.00 60.67

364.30 15.92 0.00 1824.17 1824.17
38.56 0.00 0.00 38.56

366.75 15.56 0.00 1862.73 1862.73
62.63 0.20 0.20 62.42

371.75 9.49 0.08 1925.15 1925.15
9.28 0.07 0.07 9.21

372.65 11.13 0.07 1934.37 1934.37
78.54 0.47 0.47 78.07

380.50 8.88 0.05 2012.43 2012.43
69.51 0.83 0.83 68.68

389.75 6.15 0.13 2081.12 2081.12
82.17 0.86 0.86 81.31

401.25 8.14 0.02 2162.42 2162.42
38.95 0.07 0.07 38.88

406.25 7.44 0.01 2201.30 2201.30
14.46 0.01 0.01 14.45

408.25 7.02 0.00 2215.75 2215.75
42.11 0.45 0.45 41.66

415.75 4.21 0.12 2257.41 2257.41
46.17 0.65 0.65 45.53

426.50 4.38 0.00 2302.93 2302.93
57.50 0.00 0.00 57.50

439.00 4.82 0.00 2360.43 2360.43
59.36 0.42 0.42 58.94

453.00 3.66 0.06 2419.37 2419.37
42.89 0.58 0.59 42.30

463.75 4.32 0.05 2461.68 2461.68
52.68 0.30 0.30 52.38

475.75 4.46 0.00 2514.06 2514.06
127.04 0.16 0.16 126.88

491.75 11.42 0.02 2640.94 2640.94
34.32 0.03 0.03 34.29

494,66 12.17 0.00 2675.23 2675.23
34.01 0.04 0.04 33.97

497.50 11.78 0.03 2709.20 2709.20
83.70 0.35 0.35 83.35

507.50 4.96 0.04 2792.55 2792.55
20.10 0.15 0.15 19.95

511.75 4.50 0.03 2812.50 2812.50
23.56 0.10 0.10 23.46

518.50 2.48 0.00 2835.96 2835.96



ZBIOR:D: \PBM_PROJEKTY\ZWYCIEZCOW-DROGI\ZZWYCIEZCOW.WYN/Przebudowa ul.Zwyciezcow w Skarzysku-Kam.

Powierzchnia do plantowania
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2BIOR: pZwyciezcow.pbd/Przebudowa ul.Zwyciezcow w Skarzysku-Kam.

Powierzchnia materialédw warstwy wyréwnawczej i frezowania 1/19:41/2012-05-25
WYROWNANIE FREZOWANIE
PIKIETA% ODLEG SZEROKOSC POWIERZ. SZEROKOSC POWIERZ. SZEROKOSC POWIERZ.

518.50 0.000 0.000 5.000
4.50 0.0000 0.0000 22.5000

523.00 0.000 0.000 . 5.000
28.37 0.0000 0.0000 141.8500

551.37 0.000 0.000 5.000

RAZEM POWIERZCHNIA 0.0000 0.0000 164.3500

Zat.nr 12



ZBIOR: pZwyciezcow.pbd/Przebudowa ul.Zwyciezcow w Skarzysku-Kam.
Zat.nr 13

Objetosé frezowania 1/19:41/2012-05-25
STRONA LEWA STRONA PRAWA RAZEM
PIKIETA% ODLEG POWIERZCH. OBJETOSC POWIERZCH. OBJETOSC POWIERZCH. OBJETOSC

518.50 ~0.1137 -0.1112 -0.2249
4.50 ~0.4331 -0.4603 -0.8934

523.00 -0.0788 -0.0934 -0.1722
28.37 ~2.5363 -2.7434 -5.2797

551.37 ~0.1000 -0.1000 -0.2000

RAZEM FREZOWANIE ~2.9694 ~3.2037 -6.1731



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15894)

Opis zat. nr 14
Przebudowa ul. Zwycigzcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej
Kod CPV: 45233140-2
Przedmiar robot
Opis pozycji [ llosé |Krot.| Jedn.
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.4 Nr STWIOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym 0,6 km
1.2 Nr STWIiOR: D.01.02.01
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-10-15-cm 3 szt
1.3 Nr STWIOR: D.01.02.01
Scinanie drzew pilg mechaniczna, Fi-16-25-cm 14 szt
1.4 Nr STWIOR: D.01.02.01
Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-26-35-cm 15 szt
1.5 Nr STWIOR: D.01.02.01
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-36-45-cm 5 szt
1.6 Nr STWIOR: D.01.02.01
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-46-55-cm 1 szt
1.7 Nr STWIOR: D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-10-15-cm 5 szt
1° Nr STWIOR: D.01.02.01
| JNechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm 16 szt
1.9 Nr STWIOR: D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm 21 szt
1.10 Nr STWIOR: D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-35-45-cm 6 szt
1.11 Nr STWIOR: D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm 1 szt
1.12 Nr STWIOR: D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestoéci 0,0061 ha
1.13 Nr STWIOR: D.01.02.01 _
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport na odleglos¢ do 2-km, diuzyce. Wywoz na odl 5km 20 m3
1.14 Nr STWIOR: D.01.02.01
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtoéci, diuzyce 20 6/m3
1.15 Nr STWIOR: D.01.02.01
Wywozenie dluzyc, karpiny i galezi, transport na odlegio$¢ do 2-km, galezie Wywdz na odl 5 km 30 mp
1.16 Nr STWIOR: D.01.02.01
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odleglosci, karpina i galezie 30 6|mp
1.17 Nr STWIOR: D.01.02.01 i
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport na odlegloéé do 2-km, karpina. Wywoz na odl 5 km 38 mp
1.18 Nr STWIOR: D.01.02.01
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odleglosci, karpina i gatezie 38 6|mp
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
| . “ozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 1044 m
2.. dr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 56 m
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu 65 m3
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowej 32 m2
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce
cementowo-piaskowej 35 m2
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 1503 m2
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych, z wypeinieniem spoin piaskiem, grubo$¢ piyt 15-cm (trylinka) 27 m2
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweZnikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej 1350 m
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweznikow witopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej : 18 m
2.10 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12-cm 13 m2
211 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm. Warstwa gr. 5
cm /zjazdy/ 132 m2
2.12 Nr STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 132 2|m2
2.13 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé nawierzchni 15-cm 625 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15894)

Opis pozycji llosé |Krot. Jedn.
2.14 Nr STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm /Frezowanie
istn. naw. jezdni gr. 3-5 cm/ 3 565 m2
2.15 Nr STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 3 565 2im2
2.16 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12-cm. Warstwa gr. 12-17cm 3400 m2
2.17 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gruboéci nawierzchni 3400 5/m2
2.18 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie tawek parkowych 1 szt
2.19 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kosza na $mieci 1 szt
2.20 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie $ciekow z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe gruboéci 10-cm 3 m
2.21 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie stupkéw zeliwnych 25 szt
2.22 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych 32 m
2.23 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach betowych 3 m2
2.24 Nr STWIOR: E.20.00.00
Przestawienie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych + murek betonowy szer. 25 cm 65 m2
2.25 Nr STWIOR: E.20.00.00
Przestawienie hustawki 1 szt
2.26 Nr STWIOR: E.20.00.00
Przestawienie wiaty przystankowej 1 szt
2.27 Nr STWIOR: D.01.02.04
2rzestawianie obrzezy betonowych i oporéw z potowizn piyt, obrzeza 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem 62 m
2.28 Nr STWIOR: D.01.02.04
Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki brukowej - przebudowa na potgczeniu z istn.nawierzchnig 222 m2
2.29 Nr STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochoddéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane 1118 m3
2.30 Nr STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km. Wywodz na odl. 5 km 1118 m3
2.31 Nr STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 1118 4|1m3
2.32 Nr STWIOR: D.01.02.04
Utylizacja afaltu i gruzu 2328 t
3 Roboty ziemne.
3.1 Nr STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu lll. Zuzycie na miejscu. 55 m3
3.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii lll. Wywoz na odleglo$é 5 km 2 836 m3
3.3 Nr STWIOR: D.02.01.01
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 0,5-km
| rzyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii [1l-IV 2 836 8[m3
3. . STWIOR: D.02.03.01
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW (75-KM) 55 m3
4 Robhoty wykonczeniowe.
4.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypoéw, kategoria gruntu I-Il| 529 m2
4.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
Plantowanie {obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie grunt I-1il 97 m2
4.3 Nr STWIOR: D.06.01.01
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5-cm 626 m2
5 Budowa kraweznika
5.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
+ awy pod krawezniki, betonowa z oporem 81 m3
5.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
tawy pod krawezniki; dodatek za wykonanie fawy betonowej na lukach o promieniu do 40-m 12 m3
5.3 Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 1407 m
5.4 Nr STWIOR: D.08.01.02
Krawezniki kamienne - granitowe,15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na polgczeniu jezdni z zatokg
autobusowg 56 m
5.5 Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe; dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m 185 m
5.6 Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40-m 22 m
6 Budowa nawierzchni jezdni ulicy Zwyciezcow
6.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-1-1V 3942 m2
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Opis pozycji llo$¢ |Krot. Jedn.
6.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy belonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 3942 m2
6.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacii, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy 3942 3im2
6.4 Nr STWIOR: D.04.05.01
Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 3942 m2
6.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm. Warstwa gr. 20 cm 3449 m2
6.6 Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kiuszyw, Huczen, warstwa gorna, dodalek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 3449 12|m2
6.7 Nr STWIOR: D.04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 3 449 m2
6.8 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3449 m2
6.9 Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm. Warstwa gr
10 cm 3449 m2
6.10 Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 3449 6{m2
6.11 Nr STWIOR: D.04.03.01
Qczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 3449 m2
6.12 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3449 m2
6.13 Nr STWIOR: D.05.03.13a
Nawierzchnie z masy SMA, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm. Warstwa grubo$ci 4 cm 3 565 m2
6."* Nr STWIOR: D.05.03.13a
| _Nawierzchnie z z masy SMA, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 3 565 m2
7 Budowa nawierzchni jezdni ulicy w rejonie przystankéw autobusowych
7.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV 448 m2
7.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylataciji, grubosé warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 448 m2
7.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy 448 3im2
7.4 Nr STWIOR: D.04.05.01
Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 448 m?2
7.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm. Warstwa gr. 20 cm 448 m2
7.6 Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kiuszyw, Huczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 4481 12|m2
7.7 Nr STWIOR: D.04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 448 m2
7.8 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 448 m2
7.9 Nr STWIOR: D.05.03.26a
Warstwa geowtdkniny wzmocnionej siatkg 448 m2
7.10 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 448 m2
7.7 Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubo$ci 4-cm. Warstwa
gr5cm 448 m2
7.12 Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 448 m2
7.13 Nr STWIOR: D.04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 448 m2
7.14 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 448 m2
7.15 Nr STWIOR: D.05.03.26a
Warstwa geosiatki 448 m2
7.16 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 448 m2
7.17 Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm. Warstwa
gr5cm 448 m2
7.18 Nr STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci .
warstwy 448 m2
7.19 Nr STWIOR: D.04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 448 m2
7.20 Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 448 m2
7.21 Nr STWIOR: D.05.03.13a
Nawierzchnie z masy SMA, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm. Warstwa grubo$ci 4 cm 448 m2
7.22 Nr STWIOR: D.05.03.13a
Nawierzchnie z z masy SMA, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy 448 m2
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Opis pozycji ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
8 Rury rezerwowe
8.1 Nr STWIOR: D.01.03.02
Uktadanie rur ochronnych dwusciennych karbowanych w wykopie, rura do Fi-110-mm. Rezerwa dla kabli
elektroenergetycznych. 37 m
8.2 Nr STWIOR: D.01.03.04
Uktadanie rur ochronnych dwusciennych karbowanych w wykopie, rura do Fi-160-mm. Rezerwa dla kabli
teletechnicznych. 37 m
9 Budowa nawierzchni zatoki autobusowej
9.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii-|-IV 134 m2
9.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 134 m2
9.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy 134 3/m2
9.4 Nr STWIOR: D.04.06.01b
Podbudowy betonowe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z betonu cementowego B-20 grubosci 23 cm 114 m2
9.5 Nr STWIOR: D.04.06.01b
Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy 114  11|m2
9.6 Nr STWIOR: D.04.05.01, D.04.06.01b
Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 248 m2
9.7 Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o wysokasci 10-cm 114 m2
10 Budowa nawierzchni chodnika i zjazdow na diugosci dziatki nr 33 - kosciot
10.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii- -1V 411 m2
[1u.. Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 111 m2
10.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci warstwy 111 3/m2
10.4 Nr STWIOR: D.04.06.01b
Podbudowy betonowe, grubo$c warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z betonu cementowego B-20 grubosci 25 cm 105 m2
10.5 Nr STWIOR: D.04.06.01b
Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy 105] 13/m2
10.6 Nr STWIOR: D.04.05.01, D.04.06.01b
Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 218 m2
10.7 Nr STWIOR: D.08.02.02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 105 m2
11 Budowa nawierzchni parkingu oraz zatoki postojowe;j
11.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii-I-[V 722 m2
11.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. Warstwa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa grubosci 10cm . 722 m2
11.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 722 m2
11.4 Nr STWIOR: D.04.04.02
| Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm. Warstwa grubosci 15 cm. 655 m2
11.0 Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 655{ 7,00|m2
11.6 Nr STWIOR: D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 655 m2
12 Budowa chodnika
12.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-|V 2116 m2
12.2 Nr STWIOR: D.08.02.02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 2116 m2
12.3 Nr STWIOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem 1225 m
13 Odprowadzenie wody z rynny :
13.1 Nr STWIOR: D.03.02.01a
tawy pod liniowy system odwodnienia. Beton B-25 0,2 m3
13.2 Nr STWIOR: D.03.02.01a
Liniowy system odwodnienia /na szeroko$ci chodnika/ 4 m
14 Zielehice
14.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm /warstwa grubosci 10 crm/. 0,052 ha
14.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren plaski, dodatek za kazdy nastepny 1-cm do 10 cm. 0,052 8lha
14.3 Nr STWIOR: D.09.01.01
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-li 52 m2
15 Zjazdy do posesiji :
15.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii-1-1V, na glebokosci-20-cm.
Glebokosé 36 cm 488 m2
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15.2 Nr STWIOR: D.04.01.01

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-1-lV, dodatek za kazde dalsze

5-cm glebokosci 488 4|m2
15.3 Nr STWIOR: D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiermymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka

0,40-m3, grunt kategorii lll. Wywoz na odleglos$¢ 5 km. 176 m3
15.4 Nr STWJOR: D.02.01.01

Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km

samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t 176 8/m3
15.5 Nr STWIOR: D.08.01.01

Krawezniki betonowe, wiopione 12x25-cm na podsypce piaskowej 256 m
15.6 Nr STWIOR: D.04.05.01

Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm. W-wa z piasku stabilizowanego cementem

Rm=1,5MPa gr. 10 cm 488 m2
15,7 Nr STWIOR: D.04.05.01

Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodg 488 m2
15.8 Nr STWIOR: D.04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm. Warstwa grubosci 15 cm. 488 m2
15.9 Nr STWIOR: D.04.04.02

Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 488 7im2
15.10 Nr STWIOR: D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 488 m2

16 Organizacja ruchu
16.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

Rozebranie slupkéw do znakéw 22 szt
16.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie 21 szt
17 ™ Nr STWIOR: D.01.02.04

‘Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjecie 1 szt
16.4 Nr STWIOR: D.07.02.01
. Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70 mm 40 szt
16.5 Nr STWIOR: D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3-m2 45 szt
16.6 Nr STWIOR: D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy powierzchnia ponad 0,3-m2 1 szt
16.7 Nr STWIOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie 155 m2
16.8 Nr STWIOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane

mechanicznie 42 m2
16.9 Nr STWIOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane

mechanicznie 233 m2
16.10 Nr STWIOR: D.07.06.02

Przymocowanie azyli dla pieszych 32 element

17 Regulacja wysokos$ciowa
17.1 Nr STWIOR: D.03.02.02

Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe 23 szt
17.2 Nr STWIOR: D.03.02.02

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe 13 szt
17.3 Nr STWIOR: D.03.02.02

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne 5 szt
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L o zat. nr 15
1 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2004 1,
JOKREGOWA

410 Z B A

[NZYNIEROW

e A BUDOWHNICTWA

SOIB.OKK.7131/85/04

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 orudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architeki6w, inzynierdw budownictwa oraz urbamstow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, = pbin. zm.)
i art. 12 wst. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt Za ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 = péin zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudma 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

‘Pani Anna Fwa Bialogonska
magister inZynier budownictwa
urgdzona dnia 12 wizesnia 1973 roku we Wloszczowie

= otrzymata
TUPRAWNIENIA BUDOWLANE

:.{{’

2T ewidencyjny SWK/0085/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogove]

Szezegbtowy zakres uprawnie jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzjl

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokolow z posté¢powania “kwalifikecyjnego omz  Z
przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/E z dnia 03.06.2004 1. stwierdzila, ze Pam Anna
Ewa Biatogonska posiada wymagane prawern wyksztatcenie i praktyke zawodowa Yonieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnadci 1 uzyskala pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. :

: Pouczenie _
Od niniejszej decyzji shuzy odwetenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa W Kielcach w terminie
" 14 dni od daty jej dorgezenia-

[Otezymuja: Skiad orzekajacy OKKSIIB

1.Pani Anna Ewa Bialogonska ‘/’;(.
Goémo Parcela 38 A 22 1.dr inz. Stefan Szatkowski
26-008 Gormo " T
= 2.mgr inz. Edmund Pieniaze

4'IC

2.Okregawa Rada Izby I
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a-

l),‘y

3.mgrinz Jozef Piwko



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielee, dn. 5 styczen 2012
N Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kubicki Zenon
miejsce zamieszkania .
ul. Romualda 4/67
25-322 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0322/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

/[

iczgeego SOIIR

megr inz| Wiesfamwa Sobavishe
DYREKTOR BIURA

zat. nr 15

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
2AAd7inv nrams nndalnis udnral _ ad 1000 An 1R:NN
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
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zal. nr 16
Kielce, dnia 31.05.2012r.

Imig i nazwisko:  mgr inz. Zenon Kubicki

Upr. nr 144/91
Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/BD/0322/01

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa ul. Zwyciezcow
w  Skarzysku — Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do ul. Harcerskiej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

.........................................................

( Podpis )

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”

Kielce, dnia 31.05.2012r.

Imie i nazwisko:  mgr inz. Anna Biatogonska

Upr. nr SWK/0085/POOD/04
Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/BD/0282/04

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa ul. Zwyci¢zcow
w Skarzysku - Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do ul. Harcerskiej” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

---------------------------------------------------------

( Podpis )

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCIJI PN.:

PRZEBUDOWA UL. ZWYCIEZCOW W SKARZYSKU - KAMIENNE]
NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. HARCERSKIE]
/BRANZA DROGOWA/

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Analizowane zamierzenie budowlane to rozbudowa ulicy Zwycigzcow w Skarzysku
Kamiennej na odcinku od km 0 + 004,25 do km 0 + 0 + 518,50.

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

e nawierzchni jezdni. ulicy szerokosci 6.0 m z masy SMA i betonu asfaltowego grubosci
14cm na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

o nakladki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni /w-wa grubosci 4 cn/ na odeinku
od km 0+ 518,50 do km 0 + 551,37 (kanalizacja deszczowa) po uprzednim sfrezowaniu
warstwy bitumicznej grubosci 4 cm

e nawierzchni parkingu z kostki brukowej grubosdcei 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

e nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej granitowej grubosci 10 cm
na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20)

e nawierzchni w rejonie przystankéw autobusowych zlokalizowanych na jezdni z masy
SMA 1 betonu asfaltowego grubosci l4cm napodbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm  wzmocnione] dodatkowo warstwa
gewldkniny wzmocnionej siatkg oraz warstwa geosiatki

e nawierzchni chodnika i zjazdéw na dtugosei dziatki nr 33 - koscid! (pelnigcego
okazjonalnie funkcje zatoki dla autobuséw przyjezdzajacych na uroczystosci koscielne)

z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (B-20)

e chodnik6ow.z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm

o ustawienia kraweznika po stronie prawej o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
Z oporem

e wjazdow do posesji z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie '

o wycinki istniejgcych drzew 1 kizewow

o zielencoOw

e rezerwowe rury ochronne

e oznakowania pionowego i poziomego

e regulacja wysokos$ciowa studzienek istniejgcego uzbrojenia

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji poszezegolnych robdt:

» Prace pomiarowe /wytyczenie/

o Prace rozbidrkowe i przygotowawcze

o Roboty ziemne zwigzane z budowg jezdni, zatoki autobusowej, zatoki postojowey,
parkingu oraz budowsg chodnika i wjazdéw

o Budowa jezdni /warstw konstrukcyjnych/.



o Budowa zatoki postojowej oraz parkingu /warstw konstrukeyjnych/.

» Budowa zatoki autobusowej

e Budowa chodnika i wjazdow

» Roboty wykonczeniowe

«  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

o Odbidr robot

Szczegolowsy kolejnosé realizacji poszezegdlnych obiektow okresli Wykonawca w ramach
projektu organizacji robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych.

W rozpatrywanym rejonie rozbudowy drogi wystepuje nastepujgce istniejace uzbrojenie:
e kanal sanitarny ks — 200
o kanal deszczowy kd — 500 -
e napowietrzna linia energetyczna zasilajgco-o§wietleniowa
e kable energetyczne eNN, eWN
e kanalizacja teletechniczna
e wodocigg w-100
e gazocigg g-32
e kanalizacja teletechniczna
e napowietrzna linia teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwiazane z nastepujacymi
robotami:
1. Roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdéw samochodowych

- wykonywanie wykopdw pod jezdnie, zatoke autobusowsg, zatoke postojowa,
parking oraz chodniki i wjazdy

- wykonywanie nawierzchni jezdni

- wykonywanie nawierzchni zatoki autobusowej

- wykonywanie nawierzchni zatoki postojowej i parkingu

- wykonanie chodnika i wjazdow do posesji

- wykonanie oznakowania poziomego

o

Roboty powodujgce powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swoj charakter

- roboty roztadunkowe 1 zaladunkowe

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

- roboty wykonywane przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego /pity,
zageszcezarki, mioty/

3. Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, wodociggu, napowietrznych linii energetycznych
1 teletechnicznych, kanalizacji sanitarne] oraz kanalizacji deszczowe;.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.



(%)

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
l. | Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. | Potknigcie sie na tym samym
poziomie
4. | Poslizgniecie si¢ na tym samym
poziomie
5. {Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caly okres trwania budowy
recznych
7. |Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprzet drogowy
(spycharki, réwniarki, walce,
koparki)
8. | Uderzenie przez czescei ruchome
1 wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. |Porazenie pragdem Przez caly okres budowy oraz szczegodlnie w czasie
prowadzenia robdt w poblizu 1 pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. |Halas W okresie wykonywania wykopow, frezowania,
zageszczania nasypow i podbudowy, uktadania
mas bitumicznych, ciecia pilg spalinowg oraz pita
do ciecia kostki betonowej
12. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. |Przez caly okres trwania budowy
13. | Zaproszenie oczu W czasie wycinki drzew
Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robdt bitumicznych oraz malarskich
/oznakowanie poziome/
15. | Wibracje W czasie robdt zageszezania gruntu 1 warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika
16. | Poparzenie Podczas wykonywania rob6t bitumicznych

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szezegolnie niebezpiecznych.

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
Wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcdéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot
podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
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wystgpienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.
¢) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
) budowlano-montazowych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom,
wynikajaeym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej:
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie
drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz
elementéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych.
Konieczno$¢ wuzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnos$ci
technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatdéw opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.
Teren budowy winien byé oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sklaniat ich do ostroznego zachowania.

o Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia.

- Sciéle ustali¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowa¢ sprzetu i maszyn, bez zgody wlasciciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wlasciciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdlnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

e Elementy ukladu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym

- Teren rob6t prowadzonych w sgsiedztwie ukiadu komunikacyjnego obcigzonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymeczasowe funkcjonowanie ukladu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych
robdt nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania
wg zatwierdzonego przez wilasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

7. Uwagi.
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).



