SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW
ORAZ CHODNIKA BEZPOSREDNIEGO

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
W REJONIE SZKOLY

PROJ. CHODNIK

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ

PROJ. CHODNIK

7
[ WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 10 CM

7 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 20 CM

[ WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM
{AWA BETONOWA 7 OPOREM BETONOWYM C12/15 (B-15)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI W REJONIE PRZYSTANKOW AUTOBUSOWYCH

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU DO POSESJI

SZCZEGOLY

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ )
WARSTWA JEZDNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GRUBOSCI 10 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA 7 BETONU CEMENTOWEGO C16/20 (B—20) GRUBQSCI 23 CM
WARSTWA 7 PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1—4/ GRUBOSCI 5 CM
{ AWA BETONOWA Z OPOREM BETONOWYM C12/15 (B-15)

PROJ. ZJAZD /CHODNIK/ PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW
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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDN| UL. ZWYCIEZCOW

WARSTWA SCIERALNA Z MASY SMA GRUBOSCI 4 CM

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 5 CM

WARSTWA Z GEOSIATKI /Ut OZENIE NA POWIERZCHNI 4MX56M

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 5 CM

WARSTWA Z GEOWKLOKNINY WZMOCNIONEJ SIATKA /UtOZENIE NA POWIERZCHNI 4MX56M
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 20 CM
WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM
{AWA BETONOWA Z OPOREM BETONOWYM C12/15 (B-15)
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KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI S CM
TAWA BETONOWA BEZ OPORU. BETON C 12/15 (B-15)

KONSTRUKCJA ZJAZDU /CHODNIKA

WARSTWA JEZDNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA 7 BETONU CEMENTOWEGO C16/20 (B—20) GRUBOSCI 25 CM

WARSTWA 7 PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ZJAZDOW | CHODNIKA
NA DLUGOSCI DZIALKI NR 33 /KOSCIOL/

PROJ. CHODNIK PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW 315 300 )
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 8 CM — = k I I
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI ] | 36 I
15 20 1
. 15 || 20
3k KRAWEZNIK_KAMIENNY GRANITOWY O WYMIARACH 15x30 CM k
. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /7—4/ GRUBOSCI 5 CM 35
OBRZEZE BETONOWE O WYMIARACH 20x6 CM .
KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDNI UL. ZWYCIEZCOW [AWA BETONOWA BEZ OPORU. BEION C 12/15 (3-15) ;
PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSCI 5 CM WARSTWA SCIERALNA 7 MASY SMA GRUBOSCI 4 CM KRAWEZNIK_BETONOWY O WYMIARACH. 15x30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM
LAWA BETONOWA BEZ OPORU. BETON C 12/15 (B-15)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHI ZATOKI POSTOJOWEJ )

WARSTWA JEZDNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM )
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 15 CM
WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 10 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM BETONOWYM C12/15 (B-—15)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI PARKINGU ORAZ CHODNIKA DZIELACEGO

W REJONIE SZKOLY
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KONSTRUKCJA ZJAZDU DO POSESJI ) |
WARSTWA JEZDNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM |
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM ) 15 ) 20
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGQO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 15 CM ;uw
WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 10 CM
KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM .
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM
{AWA BETONOWA Z OPOREM BETON C12/15 (B-15)

ZJAZD PUBLICZNY — WIDOK Z GORY
/ZGODNIE Z KB 8-3.3/7/KARTA 3.8/
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CHODNIK

PROJ. JEZDNIA MANEWROWA _ PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PROJ. CHODNIK PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI
500 265 UL. ZWYCIEZCOW
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S BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 8 CM —
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 5 CM |
15 | 20
Z
. 35
KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1—4/ GRUBOSCI 5 CM

{AWA BETONOWA Z OPOREM BETONOWYM C12/15 (B-15)

KONSTRUKCJA SCIEKU

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA TAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE _GRUBOSCI 15 CM

WARSTWA 7 PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 10 CM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHI MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ JEZDNI

MANEWROWEJ

WARSTWA JEZDNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA [AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 15 CM

WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 10 CM
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ZJAZD INDYWIDUALNY /DO POSESJI/ — WIDOK Z GORY
/ZGODNIE Z KB 8-3.3/7/KARTA 3.8/
B SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE LINIOWEGO SYSTEMU ODWODNIENIA
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JEZDNI/
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CHODNIK

OBRZEZE 8X30 CM

CHODNIK

KRAWEZNIK OBNIZONY

/ODPROWADZENIE WODY Z RYNIEN NA SZER. PROJ. CHODNIKA/
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA LINIOWEGO SYSTEMU ODWODNIENIA
KORYTKO ODPLYWOWE Z RUSZTEM OCYNKOWANYM
0.02 { AWA BETONOWA GRUBOSCI 10 CM BETON C20/25 (B—25)
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