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Inwestor

Inwestorem jest:
Gmina Skarzysko Kamienna
26-110 Skarzysko Kam. ul. Sikorskiego 18

Uzytkownik

Uzytkownikami wybudowanych i przebudowanych urzadzen
telekomunikacyjnych beda;

Telekomunikacja Polska S.A. — Region Wschaéd

35-001 Rzeszow ul. Pitsudskiego 35

Wykonawca

Wykonawcg przedmiotowego opracowania jest
Biuro Projektowo — Wykonawcze
,Drogi i Ulice” Zenon Kubicki

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- danych wyjsciowych / warunkow technicznych TP S.A. Region Wchéd
DZZFS w Rzeszowie

- danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnien

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

Nazwa Dlugosc¢
Budowa kanalizacji teletechniczne. 217,5m
Budowa studni kablowych 12 szt

Budowa linii napowietrznych 311,0m




1.6

Przepisy prawne i normy zwi gzane

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 p0z.1126 -
tekst jednolity z pézniejszymi zm. )

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazow w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad
I warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw,
jakim te linie powinny odpowiadac¢ ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych
kablowych linii S$wiattowodowych i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci
miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A
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2.5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot projektu

Opracowanie dotyczy przebudowy kolizji teletechnicznych w zwigzku z planowang
budowg ulicy Zwyciezcow w Skarzysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest na obszarze dopuszczajgcym realizacje infrastruktury
technicznej powszechnego uzytku. Nie przewiduje sie wprowadzania zmian
w stanie istniejgcym urzgadzen <z  wyjgtkiem elementow uzbrojenia
telekomunikacyjnego

Istniejagcq zabudowe, sieci uzbrojenia pod | nadziemnego terenu oraz
uksztattowanie zieleni pokazano na rysunku nr 1

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na istniejgcych ciggach kanalizacji teletechnicznej nalezy nabudowaé studnie
kablowe typu SKR-1 i SK-2 ( zgodnie z rys nr 1 ). Od przedmiotowych studni ,
wzdtuz ulicy Zwyciezcdéw poza obszarem planowanej ulicy wybudowac kanalizacje
teletechniczng jedno i dwuotworowg do ktorej zostang zaciggniete kable
telekomunikacyjne. Kable ze studni zostang wyprowadzone na stupy kablowe
nowoprojektowanej linii napowietrznej usytuowanej w miejscach nie kolidujgcych
zarowno z projektowang ulicg jak i chodnikiem.

Lokalizacja projektowanych urzadzen wynika z usytuowania uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego oraz norm , przepiséw i uzgodnien branzowych.
W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczenstwa, racjonalnego
zagospodarowania terenu i przyszitg eksploatacje.

Po wykonaniu rob6t budowlano montazowych teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego.

Dane informuj ace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt bu dowlany
wpisany jest do rejestru zabytkow.

Teren na ktérym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

Dane informuj ace, na temat bada n geotechnicznych gruntu na ktérym
projektowany jest obiekt budowlany

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkOéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 r.) projektowane obiekty zaliczajg sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej (wykopy do gtebokosci 1,2 m).

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe grunt kat. Il
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak
zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.



2.6

Informacje dotycz ace bezpiecze istwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie i utrudnienia w trakcie budowy sieci i przytaczy telekomunikacyjnych
mogq stanowic:

Drogi oraz wjazdy na trasie inwestycji

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu — wodociagi , gazociagi , linie kablowe eNN

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Prace ziemne zwigzane z ukiladaniem kanalizacji prowadzone w zblizeniu i
skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim
zawiadomieniu i pod nadzorem uzytkownikdw wystepujgcej infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng ostroznos¢ zachowac przy wystepowaniu gazociggow i kablowych linii
eNN.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem prac montazowych objetych powyzszym zakresem nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznej pracy, nalezy wskaza¢ na zagrozenia jakie
moga wystapi¢ przy montazu urzgdzen.

Roboty budowlane winna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami i wykonawstwa robot bez ograniczen jak rowniez aktualng grupe BHP .
Wykonujacy roboty winni rowniez posiada¢ aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych zagrozeniom.

Sprzet uzywany do pracy musi by¢ sprawny technicznie.

Wykopy liniowe zabezpieczac tasmami ostrzegawczymi.

Budowe prowadzi¢ odcinkami, po utozeniu i zmontowaniu rur na danym odcinku
przystepowac bezzwiocznie do zasypania wykopu.

Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekracza 500 osobodni , nie wystepujq
tez zagrozenia wymienione w ust.2



3.1.

3.2

3.3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego, diugo  sci

projektowanych odcinkow

Inwestycja ma na celu przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezacej do TP S.A. w zwigzku z planowang budowg ulicy Zwyciezcow w
Skarzysku Kamiennej. Dlugosci poszczegoélnych odcinkéw kanalizacji i typéw studni
kablowych zawiera ponizsze zestawienie

kanalizacja teletechniczna
Studnia nr Typ proj. Odcinek kanalizacji Typ rury Liczba/Dtugosé¢ rury Ditugos$c¢ odcinka
studni Od - Do studni [mb] kanalizacji

C(*?St’ j? SK-6(istn) | cso/ne | c80/16/1 | RPCV 110 2x26,5 26,5

C80/16/1 SK-2 C80/16/1 C80/16/2 RPCV 110 2x8,0 8,0
C80/16/2 SK-2 C80/16/2 C80/16/3 RPCV 110 2x61,0 61,0
C80/16/3 SK-2 C80/16/3 C80/16/4 RPCV 110 2x13,5 13,5
C80/16/4 SK-2 C80/16/4 C(8iOS/§]6)/ ° |dwudzielna 160 1x12,0 12,0
C80/16/5 . C80/16/5 C80/16/6 .

(istn.) SK-2 (istn.) (istn.) (istn.) dwudzielna 160 1x14,0 14,0
CBOIBISIZ gy g (it | “BYLES2 1 caonersia | RPCV 110 1X11,0 11,0

(istn.) (istn.)

C80/16/5/3 SKR-1 C80/16/5/3 | C80/16/5/4 RPCV 110 1x23,5 23,5
C80/16/5/4 SKR-1 C80/16/5/4 | C80/16/5/5 RPCV 110 1x19,5 19,5
C80/16/5/5 SKR-1 C80/16/5/5 | C80/16/5/6 RPCV 110 1x7,5 7.5
C80/16/5/6 SKR-1 C80/16/5/6 | C80/16/5/7 istn. 1x14,0 14,0
C80/16/5/7 SKR-1 C80/16/5/7 | C80/16/5/8 RPCV 110 1x11,0 11,0
C80/16/58 | SKR-1 | cso/e/sis CS(Oi’S 1 )5’ 9 istn. 17,0 7.0
C80/16/5/9 . C80/16/5/9 .

(istn) SK-1 (istn.) (istn) C80/16/5/10 istn. 1x33,5 33,5
C80/16/5/10| SKR-1 | C80/16/5/10 CS(()’é?rf 5)’ H istn. 1x26,0 26,0
Cgc()/éﬁﬁ/ll SK-1 (istn.) Cg?’éﬁﬁ’ll C80/16/5/12 | dwudzielna 160 1x10,0 10,0
C80/16/5/12 SKR-1

Nr obiektu . . . S llos¢ przytacz
Rodzaj budowli / zakres Typ stupow / ilosc szt SC przyraczy
kablowego abonenckich / diugosc
1 Linia napow. | 156,0 mb ZN -85 1
Z/N-7,0 3 8 161,0 mb
2 Linia napow. 47,0 mb ZN-85 2 6 142,0 mb
3 Linia napow. | 108,0 mb ZN-85 1
ZN-70 3 7 111,0 mb

Rozwi gzania architektoniczno - budowlane okre
obiektu oraz sposob dostosowania do krajobrazu zabu

slajace funkcje i form e
dowy.

Przyjete rozwigzania wynikajg z danych wyjsciowych wydanych przez TP S.A
Pion Sieci Obszar w Rzeszowie, norm i przepisbw oraz ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.

Uktad konstrukcyjny obiektu , rozwi
techniczne.

azania budowlane i instalacyjno

Ze wzgledu na brak Polskich Norm dla linii telekomunikacyjnych w projekcie
dostosowano sie do wymagan norm zaktadowych Telekomunikacji Polskiej S.A.

-6-



Ponadto uwzgledniono wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy
0 Lacznosci oraz przepiséw wykonawczych.

Zaproponowane materiaty posiadajg homologacje Ministra £acznosci lub pozytywng
opinie Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa tacznosci (jesli nie jest wymagana
homologacja). Projekt przewiduje zachowanie istniejacej dwucztonowej struktury
sieci kablowej .

Budowa kanalizacji teletechniczng

Trase projektowanej kanalizacji zaprojektowano wzdtuz projektowanej ulicy w pasie
chodnika przez tereny nalezace do Gminy Skarzysko Kamienna. Trasa
projektowanej kanalizacji i lokalizacja studni kablowych wynika z usytuowania
uzbrojenia podziemnego nadziemnego oraz norm ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP
S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-012 i uzgodnien branzowych.

W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczenstwa racjonalnego
zagospodarowania terenu i przyszitg eksploatacje.

Kanalizacja zostanie wykonana przy uzyciu znormalizowanych rur przepustowych
HDPE 110/6,3 , oraz zelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych, na
ciggach jedno i dwuotworowych typu SKR-1 i SK-2

W studniach kablowych zostang zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz
pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace (produkcji Pioch).

Na rurach kanalizacji w miejscach przewidzianych do pézniejszego wyprowadzania
poszczegolnych przylaczy — kabli mogg by¢é montowane odgatezniki Y110/110 i
Y110/400.

Nie przewiduje sie montazu rur ochronnych z uwagi na zaprojektowanie kanalizacji
z rur grubosciennych.

Kanalizacja zostanie posadowiona na gtebokosci min.0,7 m od nawierzchni do
gornej powierzchni rury z wyjatkiem przepustow pod drogami gdzie kanalizacja
jest wykonywana bez naruszenia konstrukcji jezdni metodg przecisku i przewiertu
na gtebokosci 1,2 m a dla drég powiatowych oraz wojewddzkich na gtebokosci 1,5
m. Tgq samg metodg bedg wykonane przejscia pod chodnikami zgodnie z
uzgodnieniem zarzadcy drogi.

W miejscach  gdzie wykonanie przecisku nie jest technologicznie mozliwe
(zbyt mata odlegtos¢ krawedzi jezdni od budynkéw) kanalizacja jest ukladana
w wykopie otwartym potowkowym odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Pozostale odcinki kanalizacji beda
budowane w wykopie otwartym .

Rury bedg uktadane na 10 cm podsypce z piasku oraz przykryte takg samag
warstwg zasypki . Przy ukiadaniu rur w terenie usytuowanym poziomo rury bedg
uktadane ze spadkiem 0,1 - 0,3% w kierunku jednej ze studni.

Rury zostang zasypane zageszczanymi warstwami 20 cm piasku lub przesiane]
ziemi bez kamieni z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu
Wybudowane studnie kablowe zostang wyposazone w dodatkowe
zabezpieczajgce pokrywy typu ZPL RL2c prod./Pioch/ oraz w pokrywy
z wietrznikiem.

Odcinki kanalizacji na skrzyzowaniach z rurociggami i liniami kablowymi nie
wymagajg dodatkowego =zabezpieczenia w zwigzku z zaprojektowaniem rur
0 pogrubionej Sciance. Na skrzyzowaniach z liniami kablowymi

elektroenergetycznymi na kablu energetycznym bedzie montowana dwudzielna
rura ostonowa

Otwory  kanalizacji i rurociggdw (po zaciggnieciu  kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowg nie zwierajaca FCK.

-7-



Zakonczenia kablowe - punkty dostepowe

Jako punkty dostepowe projektuje sie typowe skrzynki kablowe metalowe
montowane na stupach kablowych. Punkty dostepowe zostang wyposazone w
zamek oraz uziemione z zastosowaniem uziomu pionowego (systemu Galmar).

Budowa i montaz kabli w kanalizacji

W istniejacy i projektowang kanalizacje zostang zaciggniete znormalizowane
PN-92/T-90336 kable telekomunikacyjne w powloce polietylenowej wzdtuznie
uszczelnione typu XzTKMXpw .

Otwory kanalizacji i wprowadzenia do obiektbw po zaciggnieciu kabli
zostang uszczelnione przy uzyciu uszczelek i pianki poliuretanowej. Wprowadzanie
kabla do budynkéw uszczelniane jest obustronnie uszczelkami pneumatycznymi
typu TDUX 100.

Przebudowa linii napowietr zng

Budowa i montaz kabli napowietrznych

Zaprojektowano przebudowe napowietrznej sieci rozdzielczej i abonenckiej w
oparciu o stupy zelbetowe 7,0 i 8,5 m. Z uwagi na usytuowanie istniejace;j linii nie
przewidziane jest jej wykorzystanie do dalszej eksploatacji. Po wybudowaniu nowej
linii dotychczasowa nalezy zdemontowac.

Do budowy telefonicznych kabli napowietrznych stosuje sie kable typu XzTKMXpwn
o Srednicy zyt 0,5. Z uwagi na uwarunkowania wynikajgce z przebudowy planuje sie
wymiane kabli napowietrznych na nowe i podwieszenie na nowo-ustawione stupy.
Linka nosna kabli powinna by¢ uziemiona na koncach linii oraz w kazdym miejscu
taczenia odcinkéw kabli.

Poszczegolne odcinki i profile kabli wykazano na schematach rozwinietych.
(Rys.nr2)

Wysokos¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym, odlegtos¢ pionowa od powierzchni ziemi do
najnizszego punktu kabla nie byta mniejsza niz:

. 3,5 m dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego:

. 4 m dla linii biegngcych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz
nad wjazdami do zabudowan gospodarczych;

. 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Zakonczenia kabli napowietrznych zaprojektowano w skrzynkach nastupowych
dowolnego producenta dopuszczonych do stosowania w TP S.A.. W skrzynkach
kable rozdzielcze zakancza¢ na montowanych fgczéwkach szczelinowych
roztacznych zelowanych typu LSA z gniezdnikiem .

taczéwki wyposazy¢ w zabezpieczenia na petnym profilu kabla — przewiduje sie
montaz odgromnikbw  gazowych  trzyelektrodowych 3P ,230V 10A/10kA
montowanych w magazynkach

Skrzynki telefoniczne wyposazy¢ w zamki patentowe typu Abloy (dostarczane przez
TP S.A).



3.4

Przebudowa telefonicznych przytaczy kablowych

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacego zapasu kabla napowietrznego na
danym przytgczu, przytacze nalezy bezwzglednie wymienic na nowe stosujac kabel
typu XzTKMXpwn 1x2x0,6 i osprzet do podwieszania kabli stosowany w TP S.A.
Jako elementy zakonczeniowe przewiduje sie puszki hermetyczne natynkowe
wyposazone w odgromnik trojelektrodowy i bezpiecznik pradowy typ OA-1.

Puszke zamontowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku. Do uziemienia ochronnika
przewiduje sie wykonanie uziomu pionowego z pretdw miedziowanych o
rezystancji nie wiekszej niz 10 Q

Od puszki do pomieszczenia z lokalizacjg aparatu telefonicznego nalezy wykonaé¢
instalacje kablem YTKSY 1x4x0,5¢c ukladanym na S$cianie bez ostony — W
niniejszym opracowaniu nie uwzgledniono budowy instalacji oraz montazu uziemien
zgodnie z warunkami technicznymi wiasciciela sieci telekomunikacyjne; .

Demontaz linii napowietrznej

Po wybudowaniu sieci rozdzielczej i abonenckiej nalezy dokonac przetgczenia
istniejacych abonentéw z dotychczas istniejgcej linii napowietrznej w nowo-
wybudowanag linie napowietrzng. Prace nalezy tak zorganizowac, aby
zminimalizowac czas przerwy w pracy taczy. Po wykonaniu przetgczen linie
napowietrzg tj. kable wraz z podbudowg stupowa zdemontowac. Przy demontazu
zachowac szczegdlng ostroznosc i bezwzglednie stosowac sprzet specjalistyczny (
dzwig, wysiegnik z koszem ). Na czas prowadzenia robét uzyskac stosowne
zezwolenia na czasowe zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego

Uwagi ko ncowe.

Zalecenia dla wykonawcy

Wszystkie prace zwigzane z budowa sieci wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Prace prowadzone w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzic¢ recznie
po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej sieci o terminie rozpoczecia robot.
Przy budowie sieci stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach ZUDP
Wybudowane elementy sieci oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz
normag - ZN 96 TP S.A.

Prace ziemne prowadzi¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. W trakcie budowy
| po zakonczeniu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen.
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uporzadkowaé



3.5 Odpisy pismiuzgodnie n

- dane wyjsciowe do projektowania /warunki techniczne/ TP S.A. Pion Technicznej
Obstugi klienta Region Wchdod w Rzeszowie nr TOTTESCU/R.2111-926/1432/MZ/11
- kserokopia decyzji o warunkach zabudowy
- opinia ZUDP uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Nr GG.1.6630.102.2012 z dn. 20-04-2010
- uzgodnienie wiasciciela sieci ( TP S.A.)
- uprawnienia i oSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Il CZESC GRAFICZNA
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1. Projekt zagospodarowania terenu.

Rys 1 Projekt zagospodarowania terenu - plan trasy projektowanej sieci
teletechnicznej (mapa do celéw projektowych w skali 1:500)

2. Projekt architektoniczno budowlany

Rys 2 Schematy rozwiniete kanalizacji, kabli i linii napowietrznej
Rys 3 Posadowienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej
i linii napowietrznej
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