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D.01.03.04.B. Przebudowa telekomunikacyjnych linkablowych miejscowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru przebudowywanych
telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych awmach przebudowy istnigjej infrastruktury
teletechnicznej kolidagej z projektowasm rozbudowa ulicy Zwyciczcow w Skakysku-Kamienne;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot przy przebudowie i budowie
istniejacych telekomunikacyjnych linii kablowych kolidigych z projektowas rozbudow ulicy
Zwyci¢zcoOw w Skatysku-Kamiennej. Przebudowa obejmuje wybudowanieymbmodcinkdw linii
kablowych oraz demoni&abli kolidujacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”"Wymaganigoine”, pkt.1.4.

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa— si&€ abonencka obejmaga linie kablowe
od centrali bezpwednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.2. Sie¢ abonencka— czs¢ sieci miejscowej wraz z wdzeniami liniowymi na odcinku od
centrali miejscowej do aparatow telefonicznych deintral abonenckich.

1.4.3. Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dtuga@¢ przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.4. Dlugosé elektryczna — rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzghieniem
falowania i zapaséw kabla.

1.4.5. Falowanie kabla — sposéb ukiadania kabla, przy ktorym diigaabla ukladanego jest
wieksza od dtugéci trasy, na ktérej uktadacskabel.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygee Robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania oglpkt. 1.5.
2. Materiatly

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowsagdrymaganiom PN-B-11113.
2.2. Kable

Nalezy stosowa kable typu:

- XzZTKMXpw i XzZTKMXpwn wg ZN-95/TP S.A.-029.

Pojemndci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projekiej. Kable powinny by dostarczone
na plac budowy nagbnach drewnianych, ktorych wielka okreslone & w PN-D-79353. Na jednej
z tarcz lgbna powinna b§ przymocowana tabliczka na ktorej powiniert ppdany typ kabla, jego
diugas¢, cigzar oraz producent.
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2.3. Folia

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyaliezy stosowa foli¢ kalandrowan z
uplastycznionego polichlorku winylu, kolotadttego o grubéci 0,5 mm i szerokgi 30 cm. Folia
powinna spetni@wymagania ZN-96/TPSA-025.

2.4. Rury ochronne

Do budowy przepustow kablowych pod drogami malestosowa rury RHDPEp 110/6,3mm
elniajpce wymagania ZN-96/TPSA-017.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”,.pkt
Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjmyiaii kablowych naley stosowa:

- ubijaka spalinowego,

- weciagarke mechanicza do kabli,

- koparki jednonaczyniowej kotowej,

lub innego sprau zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagagidme”, pkt. 4.

Wykonawca przyspujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych lirkblowych
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow transportu

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli,

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przezyiiera. Na srodkach transportu
przewa@one materiaty i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich Wytworcow.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M@00."Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.1. Zalazenia ogdlne

Przebudow nalezy wykonywa: zachowwc nasgpujaca kolejnac:

- wybudowanie nowych odcinkéw linii kablowejtvasie nie kolidujcej z drog,

- wykonanie podiczenia nowych odcinkéw linii z istniggymi poza obszarem kolizji z drag
przy zachowaniu ggtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii kablowych.

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcpProjektova ST, normami i przepisami budowy
oraz zaleceniami TP S.A..

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta odcinkéw linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowagywsistanie poprzedzggym demonta W przypadku
niemanosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenigkdgwca powinien powiadoi

o tym wiaciciela linii i uzysk& od niego zgog na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca
moze pozostawd elementy linii bez demonta, o ile uzyska na to zgedviasciciela linii.
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Wykopy pozostate po demotita elementow linii, powinny by zasypane gruntem ubijanym
warstwami i wyrbwnane do poziomu terenu. Wskl zgeszczenia gruntu powinien agnaé co
najmniej 1,0.

Wykonawca przekie nieodptatnie do TP S.A. zdemontowane materiaty.
5.2. Trasy kabli

Trasy projektowanych odcinkow linii kablowych powinby¢ wytyczone przez siibe geodezyja
na podstawie uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dwtacji planszy zbiorczej kolizji,
korzystajc z domiarow kabli zamieszczonych w Dokumentaapj&ktowe].

5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny hykopane ¢cznie. Réw nie mie by ptytszy niz 80 cm, a jego szerokd
uzalezniona jest od rodzaju gruntu ale nie mniej 40cm.

5.4. Uktadanie kabli

Odcinki kabli mog by¢ uktadane ¢cznie lub za pomac sprztu. Zastosowana technologia
uktadania kabli w ziemi powinna zapewnwtasciwe utazenie kabli oraz nieuszkodzenie innych
urzadzen podziemnych do ktérych uktadane kable zblizaja lub sk z nimi krzyzuja. Kable w
ziemi powinny by uktadane bez nagien z falowaniem 0,3% ich diugoi. Przy zmianie kierunku
trasy linii kablowej promig giccia kabla mee by mniejszy nk 13-krotna jegosrednica
zewrgtrzna.

Giebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od dolnej powierzchabk utozonych na dnie rowu do
powierzchni ziemi, powinna wyndsinie mniej nt 70 cm. W przypadku gruntu nie
przepuszczapego wod, kabel naley uktad& na 10cm warstwie podsypki piaskowej oraz
przysypane przynajmniej 10 cm warsgtpiasku. Pozostaiczes¢ rowu kablowego zasypayruntem
uzyskanym z wykopu zagzczanym warstwami gruba 20 cm. Wskanik zag:szczenia gruntu,
badany wg BN-72/8932-01, powinien wyn®sio najmniej 1,0 dla trasy kabli pod deog co
najmniej 0,97 dla trasy kanalizacji poza drog

5.5. Zapasy kablowe

Podczas uktadania kabla najepozostawd nastpujace zapasy :

- przy zhczach po 2 m z kalej strony zcza

- przy przepustach kablowych po 1,5 m zd&j strony przepustu.

5.6. Oznaczenie przebiegu kabli

W dokumentacji powykonaweczej linii kablowej powinhy¢ zwymiarowane wzdtui poprzecznie:
- przebiegi kabli,

- potozenie zhczy , przepustow kablowych oraz zapasow kabli .

Zwymiarowanie powinno hy wykonane do istnigcych w terenie odcinkéw statych lub do
stupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie budbmilykablowych . Naley stosowad stupki
oznaczeniowe SO wg BN-74/3233-17.

5.7. Skrzyzowania z drogami

Na skrzyowaniach z drogami o nawierzchni bitumicznej, kabldezry ukiada& w kanalizacji
teletechnicznej wykonanej przed budpkwii kablowych a ugtej w ST D. 01.03.04.A lub w rurach
RHDPEp uktadanych nagiokasci 1,2 m od nawierzchni jezdni. Przepusty kabloww/ipny by
uktadane prostopadle do jezdni z dopuszezalerancy 15°.
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5.8. Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblzenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowrgtymi liniami
elektroenergetycznymi powinny &yvykonane zgodnie z ZN-96/TPSA-004.

5.9. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznyim

Kable uktadane bezprednio w ziemi na catym swym przebiegu powinny kgbezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez agoie nad nimi tamy ostrzegawczej w kolorzgditym z
napisem ,Uwaga kabel” umieszczonej w potowigbgkasci utozenia kabli.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Roboét podano w ST D-M .00.00.00. ,Wymagania og0|, pkt. 6.
6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatow zytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ichodgaci z
wymaganiami norm lub dokumentéw oraz zgaama@ Dokumentag Projektow i warunkami
technicznymi wydawanymi przez TP S.A. Rzeszéw.

6.2. Sprawdzenie wymiarow elementdw linii

W celu stwierdzenia zgodéo z Dokumentagj Projektova nalezy sprawdzt :

- pomiary poprzeczne i wzdtae linii do punktow przedmiarowych,

- glcbokcici utozenia kabli, zabezpiecaed uszkodzei elementdéw ochrony linii.

Pomiary naley wykona liniowymi. Odchytki wymiarowe mana uzna za dopuszczalne,zeli nie
beda miaty wptywu na prawidtow eksploatagj catych linii.

6.3. Sprawdzenie wykonania zbken i skrzyzowan

Polega na pomiarzestaa miernicz odlegtaci poziomych kabli od przeszkod terenowych oraz ich
prawidtowaici zabezpieczenia mechanicznego.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniammechanicznymi

Polega na sprawdzeniu uenia nad kablami §any ostrzegawczej, jej szerada i odlegtaci od
kabla, oraz na sprawdzeniu pémia nad ziczami kablowymi przykryw betonowych.

6.5. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii

Nalezy wykona nasgpujace pomiary linii na zgodrio z Dokumentagj Projektows i BN-76/8984-
17:

- pomiar kabli na przerwy i zwarcia gazy zytami,

- pomiar rezystancji izolacjiyt i oston ochronnych,
- pomiar r@&nicy rezystancjiyt,

- pomiar thumiennéci falowej toréw,

- pomiar impedancji falowej torow symetrycznych,
- pomiar thumiennéci zbliznoprzenikowej.
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6.6. Ocena wynikéw bada

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne liniel&ae naley uzn& za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy, jeeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 8fy dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych baddtrzymaty ocea ujemry powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00@0/ymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest 1 kmilkmetr), 1 m (metr) lub 1
szt. (sztuka).

8. Odbidér Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”, pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektows ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi thejami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogodlne”,
pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowdjtielekomunikacyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elemerki@lowej linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie rowow kablowych,

- zdemontowanie kolizyjnych elementow kablowej lteliekomunikacyjnej,

- transport zdemontowanych materiatéw do TP S.A. Relaaowiecka okoto 5 km,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- zasypanie rowow kablowych wraz z zagczeniem,

- przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowatipéh

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezypregbiegu linii kablowych.

10. Przepisy zwazane

1. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.
2. PN-D-79353 Bbny kablowe.
3. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietr&rojektowanie i budowa.

4. ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable mieyge o izolacji i powitoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

5. ZN-96/TPSA-025 Tamy ostrzegawcze o ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyanagi badania.
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6. ZN-96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeoipomiarowe. Wymagania i badania

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni drogowych.
Piasek.

8. BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci kablowejstowe. Ogb6lne wygania.
9. BN-78/8984-12/01 Zkza. Ogolne wymagania i badania.

10. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowelekos¢zne. Ogolne wymagania i
badania.

11. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewado Zblzenia i skrzgowania linii
telekomunikacyjnych z innymi ugdzeniami uzbrojenia terenowego.

10.2. Inne dokumenty

12. Zarzmdzenie Ministra hcznaci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. 4aknik pn. ,Wytyczne o
ochronie linii i uradzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamidinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgw statego”

13. Zarzmdzenie Ministra &cznaci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, rjaki
powinny odpowiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz wdzenia do przesytania
ptynéw lub gazéw w razie ztienia lub skrzgowania (Monitor Polski Nr 13 poz. 94)

14. Zarzadzenie Ministra hczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warank
budowy linii telekomunikacyjnych wzdh drog publicznych, wodnych, kanatdbw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiadé (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4)




