Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kojighej z rozbudow ulicy Zwyciezcéw w Skatysku-Kam.
D.01.03.04.A. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

D.01.03.04. Przebudowa i budowa kablowych linii tekomunikacyjnych

D.01.03.04.A. Budowa kanalizaciji teletechnicznej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyce wykonania i odbioru kanalizaciji
teletechnicznej w ramach przebudowy istggej infrastruktury teletechnicznej kolideej z
rozbudowy ulicy ZwyciezcOw w Skatysku Kamiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot przy przebudowie
kanalizacji teletechnicznej znajdagj sk przy ul. Zwyckzcow w Skatysku Kamiennej.

Kanalizacja wykorzystanactizie dla zacigniecia przebudowanego kabla telekomunikacyjnego
kanatowego naleicego do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Roboty przy budowie kanalizacji obejmuj
- utozenie rur kanalizacyjnych w rowach z robotami ziemny
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00ymagania ogdlne”, pkt.1.4.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespdt ceigdbw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaafny

1.4.2. Cag kanalizacji — rury utzone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwajagh
uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa— pomieszczenie podziemne wbudowaneday chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotyaze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolpkt.1.5.
2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podan®&T D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powiniepodiadad wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Studnie kablowe

Zastosowane prefabrykowane studnie typu SKR-1 poyvapetniga wym. ZN-96/TPSA-023.
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2.3. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Do uktadania cigéw kanalizacji w wykopach otwartych, naje stosowa rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) é&ednicy 110 mm i grubdei scianek nie
mniejszej od 3 mm, spetnige wymagania ZN-96/TPSA-014. Rury P@\.10/3 mm.

Rury przed ut@geniem, naley skiadowa na placu o wyréwnanej powierzchni, zabezpieczonej
przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowyrkagzeniem mechanicznym.

2.4. Rury ochronne

Do wykonania cigéw kanalizacji w miejscach nax@ych na uszkodzenie mechaniczne (pod
jezdniami), nalgy stosowa rury RHDPEpgp 110/6,3 mm, spetniage wymagania ZN-96/TPSA-
017.

2.5. Elementy studni kablowych

Do wyposaenia studni kablowych naig stosowa nastpujace elementy:
- wietrznik do pokryw wg ZN-96/TPSA-023,

- ramy i pokrywy wg ZN-96/TPSA-023,

- wsporniki kablowe wg ZN-96/TPSA-023.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne, Jikt.
Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalestosowa:

- ubijak spalinowy,

- koparle jednonaczyniow kotowa,

- zuraw samochodowy,

lub inny sprzt zaakceptowanego przezimiera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymaganj@lme”,
pkt.4.

Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinierykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego
lub innychsrodkéw transportu zaakceptowanych przezimera.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspi@itu wydanymi przez ich Wytwaércow.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-MO®@O.”"Wymagania ogolne”, pkt.5.

Budowg kanalizacji teletechnicznej nale wykonywa przed przysipieniem do jakichkolwiek
robot.
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5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Trasa kanalizacji

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinya wytyczona przez siloe geodezyjn na
podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej espole Uzgodnienia Dokumentaciji.

5.1.2. Gkbokosci wykopow

Glebokas¢ wykopu dla kanalizacji rozdzielczej powinna wyréo$),7 m, a dla kanalizacji
uktadanej pod dragl1,20 m. llgci warstw rur dla poszczegolnychagbw kanalizacji ujta jest
w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.3. Szerok&¢ wykopow
Szerokd¢ wykopow dla ut@enia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wyadsé m.
5.1.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem rur, dno wykopu powinno bwwyroéwnane a w gruntach malo spoistych, jak
torfy, suchy piasek lub w gruntach przesyconych ayedh dno wykopu naky utozy¢ tawe o
grubcgci co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, tluczniapiasku z zalaniem zapraw
cementow. Dno wykopu w gruntach od IIl do IV kategorii, pmwo by wysypane warstwy
piasku lub przesianej ziemi o grilsowarstwy nie mniejszej ai5 cm.

5.2. Uktadanie cagow kanalizacji
5.2.1. Gkbokos¢ utozenia kanalizacji

Giebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosit® On. Przy przdgiach pod jezdniami
odlegtai¢ kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna lmye mniejsza rzi 1,20 m.

5.2.2. Prostolinijncéé¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzysgednimi studniami kablowymi powinna przebiégo linii
prostej. W przypadkach omigia przeszkod agi kanalizacji z rur PCV magby¢ wygigte tak,
aby promié& wygiecia nie byt mniejszy 26,0 m.

5.2.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinnatdyudowana ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku
jednej studni. W terenie pochylym kanalizaapalery usytuow& zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadkuposzczegolnych odcinkach w
kierunku jednej studni.

5.2.4. Ukfadanie i 4czenie rur

Rury PCW nalgy taczy¢ kielichowo na zimno za pomad&leju agresywnego. Kme wszystkich
rur przed ich 4czeniem powinny hy oczyszczone, a pgizone rury powinny zachowa
wspotosiowdé. Odlegtdei migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny¢ by
mniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykam@lezy uktada
rury warstwami zasypag je piaskiem. Piasek powinien bwyréwnywany i lekko ubijany dla
wypetnienia szczelin nadzy rurami. Wszystkie rury PCV powinny dgkierowane kielichami w
te sam strorg, przy czym otwor kielicha powinien byskierowany w przeciwnym kierunku do
spadku dna rowu. Ostasnivarstwe rur naley zasypé piaskiem do grubi@i przykrycia nie
mniejsze] nt 25 cm. Nasfpnie naley zasypywé wykop gruntem uzyskanym z wykopu
zagiszczanym warstwami grubad 20 cm. Wskanik zag:szczenia gruntu, badany wg BN-
72/8932-01, powinien wynasico najmniej 1,03 dla trasy kanalizacji pod drogco najmniej
0,97 dla trasy kanalizacji poza deog
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5.2.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Powierzchnie kacéw rur PCW na odcinkach podlegajch wmurowaniu lub zabetonowaniu,
powinny by oczyszczone papierersciernym na dlugéci okoto 0,5 m, pokryte klejem
agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Talgptayane rury magby¢ wbudowane po
uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinnycébgtaczone zapraw cementow na dtuggci
okoto 0,5 m od pocitku gardta studni. Wprowadzenieagdbw kanalizacji kablowej powinno
konczy¢ sic w zabetonowanej e&ci gardia.

5.3. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kanalizacja powinna hyktadana prostopadle do osi jezdni z
dopuszczala tolerancy 15°. Przy wykonywaniu skrzpwania metoa odkrywkowa nalery
pocatkowo wykond& wykop i utazy¢ rury na potowie jezdni, tak aby ruch kotowy mégg s
odbywa& bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdrimagozpocaé po zasypaniu wykopu

i doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop mien by ze wszystkich stron
zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczyminocy lampami ostrzegawczymi.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyowaniach z innymi uegzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdow& sig nad tymi uradzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlégito miedzy
krawegdziami cagow kanalizacji a innymi uszlzeniami podziemnymi podaje ZN-96/TPSA-004.

5.5. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny lbywykonane z elementow prefabrykowanych i montowagednie
Z wymaganiami producenta. Ranwilazu naley ustawé w taki sposob, aby jej gorna
ptaszczyzna leata w ptaszczinie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rama wiazie studni
nalezy bezpdrednio po zabetonowaniu przykrpokrywa.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogg§lpé&t.6.
6.1. Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatowzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeoluzgodndéci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdeggh zgodné¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnicmyvarunkow technicznych.

6.2. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji natfewykona tasma miernicz przez wykonanie domiaréw do
statych punktow terenowych i poréwnanie wynikbw okimentaci Geodezyja. Nalery
rowniez sprawdzt stan uporzdkowania terenu wzdiiciagdw kanalizacyjnych i w miejscach
studzien kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania ciagoéw kanalizacji

W czasie wykonania gijoéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaj

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gfebokas¢ utozenia rur,

- prostolinijna¢ przebiegu,

- sposO6b zestawieniaddzenia rur,

- wykonanie skrzyowania z drogami,

- wykonanie skrzyowania z urzdzeniami podziemnymi.

Pomiary naley wykonywa za pomoag tasmy mierniczej i przez ogtiziny.
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6.4. Sprawozdanie prawidtowéci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadatest stwierdzagy wykonanie zgodne z PN-B-
06250.

Po wbudowaniu ich w ggi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidtowa¢ montau i ustawienia,

- wysoka¢ osadzenia ram.

Pomiar naley wykona za pomog tasmy mierniczej i przez ogtiziny.
6.5. Sprawdzenie wprowadzé rur do studni kablowych
Sprawdzenie polega na:

- pomiarze gibokasci utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej,
- sprawdzeniu liczby otworéw gyow kanalizacyjnych,

- uszczelnienia otworéw w komorze kablowej.

6.6. Ocena wynikéw bada

Przedstawiop do odbioru kanaliza¢j kablowy nalezy uzn& za wykonaa zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST datgatoi wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymaty ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

7. Przedmiar Rob6t

Ogolne zasady przedmiaru Rob6t podano w ST D-MMOOM®M"Wymagania ogolne”, pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow dla kanalizacji kablowej jest 1 km (kilometr) labszt. (sztuka).

8. Odbioér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@O/@ymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi rabejami wg pkt.6, daty
wyniki pozytywne. ltynier oceni wyniki bada i pomiaréw przedioone przez Wykonawc
zgodnie z niniejszg ST. W przypadku stwierdzenia usterekzyimier ustali zakres robot
poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wiagnystalonym terminie.

9. Podstawa pfatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsgsi podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania
ogolne”, pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicobejmuje:
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- zakup i transport materiatow oraz sgit,

- wykonanie rowéw pod kanalizackablowa,
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wykonanie fawy pod kanalizackablows,
przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elemekignalizacii,
zasypanie ulonych rur kanalizacji piaskiem z jego ubiciem,

zasypanie pozostate] @i rowéw kanalizacyjnych gruntem z wykopu wraz z
zag:szczeniem,

wykonanie demontai kolidujacych elementow,
transport zdemontowanych materiatow na odlggém 10 km
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przebiegodteacji kablowe;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwabio nawierzchni drogowych.
Piasek.

3. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewo@owZblzenia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych z innymi ugdzeniami uzbrojenia terenowego.

4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kabloweTelekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW)ymagania i badania

6. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i ingala

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzdzenie Ministra hcznaici Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. 4aknik pn. ,Wytyczne
o ochronie linii i uradzex telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamiénii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgu statego”

2. Zarzdzenie Ministra fcznaici z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, rjaki
powinny odpowiada linie i urzdzenia telekomunikacyjne oraz uadzenia do
przesytania ptynéw lub gazow w razie zelnia lub skrzgowania (Monitor Polski Nr 13
poz. 94)

3. Zarzdzenie Ministra hczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i waiank
budowy linii telekomunikacyjnych wzdiudrog publicznych, wodnych, kanatow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalenia warunkow, jakim te linie powinny
odpowiadé (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4)




