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CZESC |
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

PBW-Przebudowa ul. Zwycezcow w Skarzysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska

Polskiego do ul. Harcerskiej.
Przebudowa dwietlenia i sieci elektroenergetycznych

Zaprojektowany uktad przebudowy zasilaniaietlenia i sieci elektroenergetycznych

wykonano zgodnie z warunkami pragkenia do sieci wydanymi przez RZE-Siako.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysosmowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjvysokaciowa
terenu.

- Warunki przyhczenia nr 212/2012 do sieci dystrybucyjnejwietlenia ulicy

Zwyckzcow /rozbudowa/ w Skaysku , wydanej pismem znak RII/TU/ZS/222/1444/12
, Zdnia 20.03.2012r.

- Warunki usunricia kolizji przeniesienia lub odtworzenia siecilkeéteenergetycznej z

przebudowywan ulica Zwyciezcow w Skatysku, wydanej pismem , znak
RIN/K//2012 z dnia 16.01.2012 r

- Opinia ZUDP nr GG-1.6630.102.2012 z dnial2®4-20 .

Dokumentacja geotechniczna dla projektowardrély opracowana przez Ecoinwest.
Projekty towarzysice : PB drogowy , wod.-kanalizacyjny, telekomucijay
Uzgodnienia

Przepisy, normy i zagdzenia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejaca ulica Zwycgzcow @wietlono przy pomocy opraw sodowych zamontowanych
na istniejcych stupach linii napowietrznych nn zasilanycrstaeji trafo. Bor 1, Bor 4 i
Bér 5. Z powyszych linii zasilono istniage budynki zabudowy jednorodzinne;.

Przy skrzgowaniu ulicy Wojska Polskiego | Zwygcow istniej linie kablowe

sredniego nagicia podlegajce ochronie oraz linie kablowe nn przy Szkole Radswe]

podlegajce przebudowie w zwzku z budowa drogi 0 nowej geometrii.
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Ponadto w rejonie inwestycji istngginne uzbrojenie, jak :
» kanalizacjaciekowa
» kanalizacja deszczowa
» kanalizacja telefoniczna
> linie telefoniczne
» wodociagowa,

» gazowa

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.Zakres rzeczowy
4.1.1. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilagj ze stacji trafo Bor 4

Ze wzgkdu na now geometr¢ projektowanej ulicy Zwyezcow naley;

- Zdemontowastupy nr 12/P-1QN, 11/P-10/Dana, 10/RN-10N-10 wraz z oprawami
sodowymi 150W i wysignikami jednoramiennymi - 3 kpl.

- Zdemontowa lini¢ napowietrza —AL. 4x50+25 mm2 midzy istn. stupem 13/RK-12 i
10 /RN-10 ;1=195m
- Projektuje si zamontowanie na nowych stanowiskach nowych stupow
12/P-10ZN, 11/P-10ZN, 15/ON-10/E-15 wraz z osgtem -3 kpl.
- Migdzy stupami; istnigicym nr 13/RK-12 a projektowanym 10/ON-10/E-15 mpatowa&
nowy przewod typu ASXSn 4x50+25 mm2 ; 1= 95 m
-monta nowych opraw ulicznych 150W na nowych wygiikach jednoramiennych -3 kpl.
- monta nowej oprawy sodowej 150W na istn. slupie nRK3/10 -1 kpl.
- Do projektowanego stupa nr 10/ON-10/E-15 pod¢ zluzowane przewody linii
AL4x35+25 mm2 od istnigtego stupa nr 9/P-10; [=34 m.
Trasy i dlugdci przylaczy pokazano na rysunku nr 1
- Przebudowa przytzy napowietrznych nn wg oddzielnego opracowania.

4.1.2. Przebudowa linii napowietrznych i kablowch nn zasilanych ze stacji trafo
Bor 5 /k-k Zwycigezcow/
Ze wzgkdu na now geometrg projektowanej ulicy ZwyeizcoOw naley;

- Zdemontowastupy nr 7/RK-10ZN, 6/P-10ZN , 5/P-10ZN , 4/P-10ZN , 3/P-107N ,
2/P-10ZN , 1/RK-10, wraz z oprawami sodowymi 150W i veggiikami jednoramiennymi
- 7 kpl.

- demonta reflektora ze stupa nr 6/P-10 — 1 kpl.

- Zdemontowa lini¢ napowietrza —AL. 4x50+25 mm2 midzy istn. stupem 7/RK-101i 4
/P-10 ;1=118 m.

- Zdemontowa lini¢ napowietrza —ASXSn 4x50+25 mm2 railzy istn. stupem 4/P-10 i
2/P-10 ;1=70 m.

- Zdemontowa lini¢ napowietrza —AL. 4x50+25 mm2 midzy istn. stupem 2/P-101i 1

/P-10 ; |=44 m.
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- Projektuje si zamontowanie na nowych stanowiskach nowych stupow

8/K-10/E-12, 7/PB-1QIN, 6/P-10ZN, 5/P-10ZN, 4/P-10ZN, 3/P-10ZN, 2/P-107ZN, 1/K-
10/E-12 wraz z ospgkem -8 kpl.

-monta nowych opraw ulicznych 150W na nowych wgiikach jednoramiennych -7 kpl.
- mont& reflektora z odzysku -1 kpl.

- Miedzy stupami; istnieicym nr 8/K-10/E-12 a projektowanym 1/K-10/E-12amontowa
nowy przewodd typu ASXSn 4x50+25 mm2 ; |= 232 m

-Odlaczy¢ i zdemontowé przylacze kablowe YAKY 4x35 mm2 / do posesji przy ul
Zwyciezcoéw 7/ z istnigjcego stupa nr 6/P-10 i ponowne pmdenie do projektowanego
stupa nr 7/PB-10/ -1 kpl.

-Odfaczy¢ | zdemontowa przylacze kablowe YAKY 4x35 mm2 / do posesji przy ul
Zwycigzcow 10/ z istniejcego stupa nr 5/P-10 i ponowne padienie do projektowanego
stupa nr 5/P-10/ -1 kpl.

-Odlaczy¢ i zdemontowa przylacze kablowe YAKY 4x35 mm2 / do posesji przy ul
Zwycigezcow 17A /z istnigjcego stupa nr 1/RK-10 i ponowne pgaf#tenie do
projektowanego stupa nr 1/K-10/E-10/12 -1 kpl.

- Dla dawietlenia projektowanego parkingi obok Szkoty Padsiwej projektuje si
usytuowanie stupy nr 2/1/PB-10, 2/2/PB-10, 2/3/RBzloprawami ulicznymi o mocy
P=70 W zamontowanymi na wyggnikach jednoramiennych — 3 kpl.

- monta oprawy sodowej 150 W na stupie nr 2/1/PB-10 — siggnikiem — 1 kpl
-Powyzsze oprawy zasiiprzewodem ASXSn 2x16 mmz2 z proj slupa nr 2/B4£80 m
Trasy i dlugdci przylaczy pokazano na rysunku nr 1

- Przebudowa przytzy napowietrznych nn wg oddzielnego opracowania.

4.1.3. Przebudowa linii napowietrznych i kablowch nn zasilanych ze stacji trafo
Bor 1 /k-k Zwycigezcow/

Ze wzgkdu na now geometr¢ projektowanej ulicy Zwyezcow naley;

- Zdemontowastupy nr 9/RK-10ZN, 8/P-10ZN wraz z oprawami sodowymi 150W i
wysiggnikami jednoramiennymi - 2 kpl.

- Zdemontowa lini¢ napowietrza —AL. 4x50+25 mm2 midzy istn. stupem 9/RK-10 i
8/P-10 ;=33 m.

- Projektuje si zamontowanie na nowych stanowiskach nowych stupow

9/K-10/E-12, 8/P-1IN wraz z osprgem -2 kpl.

- Migdzy stupami; istnigicym nr 9/K-10/E-12 a projektowanym 8/P-10, zatowra nowy
przewod typu ASXSn 4x50+25 mm2 i poky¢ z istniepcym przewodem poprzez
tulejowanie ; I= 35 m.

-monta nowych opraw ulicznych 150W na nowych wgiikach jednoramiennych -2 kpl.

-Odfaczy¢ i zdemontowa przylcze kablowe YAKY 4x35 mm2 / do posesji dz. 35/3z/
istniegcego stupa nr 8/P-10 i ponowne paodh¢ do projektowanego stupa nr 8/P-10/ -1
kpl.

-Odlaczy¢ i zdemontowéa kabel gwietleniowy YAKY 4x35 mm2 / do slupa przy ul.
Harcerskiej// z istniagego stupa nr 8/P-10 i ponowne padh¢ do projektowanego stupa

nr 8/P-10/ -1 kpl.

Trasy i dlugdci przylaczy pokazano na rysunku nr 1.
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- Przebudowa przytzy napowietrznych nn wg oddzielnego opracowania.

4.1.4. Przebudowa linii kablowych nn

a/ kable — YAKY 4X120 mma2 relacji Szkota Podstawowa —stacja Bor 1

- Odkop& dwa istniegce kabel YAKY 4x120 mm2 relacji jw. na odcinku gulinktu
A do punktu B, zlokalizowanych w rejonie budowangarkingu przy ul.
Zwycigzcow; =72 m.

- Odkopane kable ponownie @l po nowejtrasie, A do punktu B zlokalizowaneg
jw, jak pokazano narys.nrl; I=72m.

- na odcinkach skrzpwan z inst. uzbrojeniem podziemnym i z wjazdami kable
uktad& w rurach w rurach ochronnych gtadke@ennych wzmocnionych
dwudzielnych z HDPE - fi 110.

b/ kable — YAKY 4X70 +YAKY 4X25 mm2 mm?2 relacji dacja Bor 5 —proj. slup nr
1/K-10

- Odkop& istniepce kabel YAKY 4x70 +YAKY 4X25 mm?2 relacji jw. nadoinku
od punktu C do punktu D , zlokalizowanych na @kesci posesji przy ul.
Zwycigzcow 20; =15 m.
- Odkopane kable ponownie ag po nowej trasie, C do punktu D zlokalizowameg
jw, jak pokazano narys.nrl; I=15m.
- Odhczye i zdemontowa linie kablowe YAKY 4x70 mm2+YAKY 4x25 mm2 / do
stacji Bor 5 / z istniagego stupa nr 1/RK-10 i ponowne pageity¢ do projektowanego
stupa nr 1/K-10/ -1 kpl.

a/ kable — YAKY 4x35 mma2 relacji stup nr 8/P-10 budynek na dz nr 35/3

- Odkop& istniepce kabel YAKY 4x35 /50/ mm2 wraz z suochronm relacji jw. na
odcinku od punktu E do punktu F, odcinku skmyania z ul. Zwyaizcow; =9
m.

- Odkopany kabel z rgrochrona ponownie utay¢ po nowej trasie , od punktu E do
punktu F zlokalizowanej jw, jak pokazano narysln I=9m.

4.1.5. Przebudowa linii kablowegredniego napkcia

al kabel 15 kV-HAKFtA 3x120 mmz2 relaciji stacja Grodek Szkoleniowy BOR —stacja
BOR 4

- Odkop# istniepcy kabel HAKFtA 3x120 mm2 relacji jw. na odcinkugzerzenia
ulicy Zwyciezcow przy skrzyowaniu z ulig Wojska Polskiego mdzy punkami G-H
;L=8 m
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- Ulozy¢ ponownie odkopany kabel HAKFtA 3x120 mm2 /15k \é/qowej trasie , na
odcinku G-H zlokalizowanym jw, jak pokazano ga.mr 1; diugé¢ |=8 m .

- Na skrzyowaniu kabel jw. ulpy¢ w rurze ochronnej dwudzielnej z HDPE-fi 160
1=6,0 m

4.1.6 .Ochrona linii kablowych /warunkowa/

Po stwierdzeniu braku odpowiednich rur ochromnyb niezlednej ich dlugéci na
istniejacych kablach nalgy na powyszych kablach ufo/¢ nowe rury ochronne,
dwudzielne gtadkécienne typu fi-110 dla kabli nn,
chronice kable min 0,5m poza szerékgezdni z kadej strony.

4.2. Charakterystyczne dane o przydatnéei gruntdéw do celdow budowlanych

Wyniki bada geologicznych wykonanych przez Inwesteko-Kielceeyonie ulic

Zwyciezcéw, ugto w oddzielnym opracowaniu.

4.3. LOKALIZACJA | UKLAD WYSOKO SCIOWY

Lokalizacja sieci elektrycznych przedstawiono nang sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu .

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasaobstasowujc ich pionowe
usytuowania do projektowanych niwelet zagospodanoavdrogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzglnia minimalne odlegkei od obiektéw zgodne
z norny N-SEP-E-004 | PN-98/E-05125

Zagkbienie wynosi bedzie minimum 0,7 m — od gornej powierzchni kalbda d
niwelety terenu istniggego i projektowanego.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci winnytlwykonane przez uprawnionych
geodetow.

4.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Realizacja projektowanej przebudowy linii kablowyaim, linii kablowychSN, linii
napowietrznych nn z stupami nie spowodugdnych ujemnych zjawisk i niecthzie
uciazliwa dla otoczenia, a mianowicie:

» Budowa powyej wymienionych nie wptynie na pogorszenie sténomalowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych,ziechnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiegoswiata zwierat i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Prowadzenie rob6t ziemnych zwanych z przebudawinii napowietrznych nn i
uktadaniem linii kablowych nie powoduje zaburzemvauktadzie naptywu i sptywu wod
powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodmych, a materiaty stosowane na
budow iich zabezpiecZenie posiadaj substancji szkodliwych, ktére mogtyby si
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dosta& do ujmowanej wody. Powierzchnia wéd gruntowychipejwykopow nie
wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

» W celu przeciwdziatania degradacji gleby, wakstwerzchny humusow zdjeta podczas
realizacji inwestycji przewiduje siodtazy¢ osobno, aby nie znalazta sv dolnej partii
wykopOw zwhzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypgvagda
warstwami grubgci 20 cm z jednoczesnym ich zggczeniem. Wykonane w ten sposob
roboty ziemne nie wptywajna pogorszenie stanu gleby i zmigrowierzchni.

» Budowa sieci elektrycznych nie stanéwitdzie przyczyny dla usuwania istrieggo
drzewostanu i nie wymaganeda jego zabezpieczenia. Po zékmeniu inwestycji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szaciimoej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostandoprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszazgazowych, ani statych odpadow,
- nie emituje hatasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizigego
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ll. Projekt budowlany

1. WSTEP

PB-Przebudowa ul. Zwycgzcow w Skazysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.
Przebudowa dwietlenia i sieci elektroenergetycznych

1.1.INWESTOR:

GMINA SKARZYSKO-KAM.
SKARZY SKO-KAMIENNA

1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektowo-Wykonawcze
.DROGI | ULICE ,, Zenon Kubicki ,,

1.3 . Skiad zespolu projektowego

mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88
inz. Mieczystaw Turek upr. bud. 35/77

1.4. Podstawa opracowania

Jak w pkt. 2 cz. I.

1.5 OPIS ISTNIEJACEGO STANU
Jak w pkt. 3 cz. |

2.0. ZAKRES RZECZOWY
Jak w pkt. 4 cz. |

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO .
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3.1 Qwietlenie - ulica Zwyckzcow
Projektuje s zdemontowanie istatych opraw 150 i zamontowanie nowych energoasitoxch
sodowych 150W wg wcZeiej zamieszczonego Opisu.

a) oprawy:

-powinny posiadabudow dwukomorowe o stopniu ochrony catej oprawy niezszym
nk IP66,

- klosz oprawy — poligglanowy, odporny na udary i promieniowanie UV,

- korpus oprawy wykonany jako odlew aluminiowyrgeniowy,

- odbtynik oprawy jednocgciowy, ttoczony z blachy aluminiowej o wysokiej
czystéci,

- oprawa musi posiaglmozliwosé regulacji kta pochylenia (ustawienia®,®°, 15°
przy montau na wysggniku za pomog uniwersalnego zaczem48/60),

- ospret elektroniczny,

- parametry elektryczne oprawy: 150 WO\2350 Hz, cosfi>0,85,

- oprawy wykonane w Il klasie ochrokaip

- oprawy éwietleniowe musg posiada atesty niezalmej jednostki badawczej np. BBJ
oraz deklaragjna znak CE wystawiamprzez producenta sgitu,

b. System éwietlenia jezdni — rozmieszczenie opraw jednosteonn

Qswietlenie ulic wg wymaga :
- dla ulic:
- luminacja min. ¢ = 0,75 cd/m2
oraz;
- réwnomiernd¢ oswietlenia - min. 0,4.
3.2. Qwietlenie parking przy szkole
Zamontowa nowe oprawy sodowe 70W skierowane na parking apeawe 150W skierowai

na plac szkolny.

Qswietlenie parkingu wg wymaga:
- dla ulic:
- luminacja min. ¢ = 0,5 cd/m2
oraz,
- rébwnomiernd¢ oswietlenia - min. 0,4

3.2 UKLADANIE KABLI.

Uktadanie kabli wykonazgodnie z planem sytuacyjnym oraz naeriN-SEP-E-004
Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadanidi kab powinna by

10
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mniejsza ni O stopni C. Kable mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by maozliwie duzy, jednak nie mniejszy ni20-krotna zewgtrzna
jegosrednica.

Kable gwietleniowe bezp@ednio w gruncie naly uktad& na gtbokasci 0,7 m , kablgn

w gruncie na gibokaici 0,8 m z doktadriwia +/- 5 cm/ na warstwie piasku o gréiso10 cm

z przykryciem rownie 10 cm warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubaci co najmniej 15 cm.

Pod drogami wszystkie kable uktgda rurach ochronnych nagpokaici -1m

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej
nad kablem nn ,natg uktad& foli¢ koloru niebieskiego / dla kabéa —koloru czerwonego
/szerokdci 20 cm i catkowicie zasygavykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne srednio co 10mb.

Zasypka mee nasipi¢ po odbiorze kabla przez przedstawicielg/tdownika, po
uprzednim sporgdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szlpolowego i mapy
sytuacyjnej w skali 1:500 .

W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadxi

nastpujace pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ggtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykona co 10 m budowanej linii kablowej, za vatkiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem

I rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

Na skrzyowaniu z jezdniami, kable uklaglav rurach wzmocnionych z HDPE - fi 110 mm
dla kablanni w rurze fi-160 dla kaSIN..

W przypadku zbfienia do drzew i krzewéw na odlegtomniejsz niz 1,5m zastosowano
ochrorg przy pomocy rur gikich, karbowanych /powierzchnie wewtrene ptaskie/ fi 110 .

Prace ziemne w polli drzew i krzewdw wykonywéareczniez zachowaniem stanu i

uktadu korzeni.
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3.4.

Przebudowa linii napowietrznych niskiego nagcia.

Dla celéw budowy oraz przebudowy kolidaych linii napowietrznych nn z

projektowanymi drogami projektujegszastosow@nastpujace elementy konstrukcyjne i

osprzt linii;

- stupy sktadage st z zerdzi wirowanych typu E o diugoiach 10,0-12,0 m , oraz

sile wierzchotkowej 2,5-15 kN, , jakdamo na rysunkach ,
ustoje dla gruntdredniego,
do pohczen wykorzystano nowe przewody
z odzysku oraz nowe typu :
ASXSn 4x50+35 mm2,
ASXSn 4x25 mm2 ,
ASXSn 4x16 mm2 ,
ASXSn 2x16 mm2 ,
konstrukcje stalowe ocynkowane nagmr, zgodnie z PN-93/E-04500 ,
tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informa&yggodnie z wymaganiami PN-
E—5100-1/98 oraz PN-88/E-08501
ograniczniki przegi¢ typu BOP-R-0,5/5,

Rezystancje uziemienia dla ogranicznikow R< 10 om@ia kaxcowych stupdw linii

R< 5 omow. Uziomy naley wykonywa z bednarki Fe-Zn 25X4 mm igow fi 17,2

mm.

Linie zaprojektowano zgodnie z

Albumami linii napowietrznych NN z przewodami AL5-®35 na stupach zerdzi
wirowanych typu EPV, E —=TOM |

ELPROJEKT-POZNA , padziernik 1992 r.

Albumami linii napowietrznych NN z przewodami izalanymi samongymi ASXS,
ASXSn na stupach zerdzi wirowanych i typN —TOM LnNi-ENSTO
ENERGOLINIA-POZNAN , marzec 2004 r.

4. OCHRONA OD PORAZEN.

Uktad sieciowy dla stacji:

-Bor 1-TN-C,
-Bor 4-TN-C,

12
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-Bor 5-TN-C,
Odgromniki podczye z uziomem wykonanym z bednarki Fe-Zn 25x 4 mipRta fil7,2
mm.
Wartas¢ uziemienia dla odgromnikéw powinnadmniejsza od 10 omow.

Wartas¢ uziemienia dla stupow kfi@owych powinna bymniejsza od 5 oméw.

5.UWAGI KO NCOWE:

1 Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujte w opisie technicznym
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie , powinny by traktowane tak jakby byty uj¢te w obu
czesciach dokumentacji projektowej . W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zgtosit problem projektantowi ,ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygecia.

2. W przypadku btedu , pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjani¢ kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem kigy
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjgnione kwestie
rozstrzygane leda na korzysé¢ inwestora,
3.Ze wzgkdu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywé z zastosowaniem gido
uwag i zaleca zud.

4. Prace ziemne w pobiu drzew i krzewow wykonywat recznie
5. Przed przyshpieniem nalezy swoéj zamiar rozpoczcia odpowiednio wczéniej zgtosi
wiascicielowi urzadzen.

6. Roboty mog byé¢ wykonywane wyhcznie przez przedsibiorstwo lub osole posiadajca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu rbot.

7. Wszystkie roboty naley wykonywaé¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami bhp i
normami.

8. Linie kablowe nn uktada po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgoda z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normyN-SEP-E--004 i PN 98/E-05125.
9. Materialy z demontazu przekazat na magazyn wi&cicielowi.

10. Niniejszy projekt nalezy realizowat po zapoznaniu s¢ z zagospodarowaniem oraz
trasami branz towarzyszcych : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, line napow. Nn i
$n.

11. Zabudowane materiaty i urgdzenia powinny posiadé niezbedne atesty.

12. Wszystkie wysokoptzne oprawy Gwietleniowe, zgodnie z PN, muszby¢ wyposaone w
stateczniki z termowyhcznikiem. Gtowne elementy konstrukcyjne oprawy (kopus,
pokrywy, odbtysniki, klosze powinny by wykonane z materiatéw podlegajcych

ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjaznasrodowisku");

13
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[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. SPRAWDZENIE DOBORU StUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ N N
/charakterystycyoh/.

1.1. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bor 4
1.1.1. Sprawdzenie doboru stupa nr 11/PB-10 o si&=227 daN

Fx> /Fn1+Fh@s a/2 +Fp+ Fws +Fl
Gdzie;

Fx - dopuszczalne ohgzenie stupa

Fnl- sita od nagju przewodow linii nr 1
Fn2- sita od nagyu przewodow linii nr 2

Fp- sita od naggu przyhczy- sita poprzeczna
Fws- sita od parcia wiatru na stup

FI- sita od parcia na larp

227 daN > /450+450/x cos 172/2+38,4+22+0,5/2x16x2,055 daN
Stupa dobrano poprawnie.

1.1.2. Sprawdzenie doboru stupa 10/-ON-10/E-10/1& sile Fx=1500 daN

Fx>0,67 /Ffn2/ +Fp+ Fwp +Fl
Gdzie;

Fx - dopuszczalne ohgzenie stupa

Fnl,Fn2 - sita od nagu przewodow

Fp- sita od nagju przytaczy- sita poprzeczna
Fwp- sita od parcia wiatru na przewody

FI- sita od parcia na lampy

1500 daN > 0,67/1400+450/+38,4 +22+0,5/4x16x2/ ©]193daN
Slupa dobrano poprawnie.

1.2. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bér 5

1.2.1. Sprawdzenie doboru stupa nr 8/K-10/E-10/10 sile Fx=1000 daN

Fx> Fn+ Fw&l+Fp

14
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Gdzie;

Fx - dopuszczalne ohgzenie stupa

Fn- sita od naggju przewoddw linii

Fp- sita od nagju przyhczy- sita poprzeczna
Fws- sita od parcia wiatru na stup

FI- sita od parcia na lamp

1000 daN > 450+38,4+22+0,5/12x16x2,0/+ = 702,4 daN
Slupa dobrano poprawnie.

1.2.2. Sprawdzenie doboru stupa nr 7/PB-10 o sif&=227 daN

Fx> /Fn1+Fh@s a/2 +Fp+ Fws +Fl
Gdzie;

Fx - dopuszczalne ohgenie stupa

Fnl- sita od naggu przewododw linii nr 1
Fn2- sita od naggu przewodow linii nr 2

Fp- sita od nagju przyhczy- sita poprzeczna
Fws- sita od parcia wiatru na stup

FI- sita od parcia na lamp

227 daN > /450+450/x cos 173/2+38,4+22+0,5/4x16x2,078,4 daN
Slupa dobrano poprawnie.

1.2.3. Sprawdzenie doboru stupa nr 1/K-10/E-10/10 sile Fx=1000 daN

Fx> Fn+ Fw&l+Fp
Gdzie;

Fx - dopuszczalne ohgzenie stupa

Fn- sita od nagigju przewoddw linii

Fp- sita od nagju przyhczy- sita poprzeczna
Fws- sita od parcia wiatru na stup

FI- sita od parcia na lamp

1000 daN > 450+38,4+22+0,5/8x16x2,0/ = 816,8 daN
Slupa dobrano poprawnie.

1.3. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bor 5.

1.3.1. Sprawdzenie doboru stupa nr 1/K-10/E-10/10 sile Fx=1000 daN

Fx> Fn+ Fw&l+Fp
Gdzie;
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Fx - dopuszczalne ohgzenie stupa

Fn- sita od naggju przewoddw linii

Fp- sita od nagju przyhczy- sita poprzeczna
Fws- sita od parcia wiatru na stup

FI- sita od parcia na lamp

1000 daN > 450+38,4+22+0,5/4x16x2,0/+ = 784,8 daN

Stupa dobrano poprawnie.

2. Obliczenia dla proj. osw. parkingu przy szkole

2.1 Bilans
Istniepca moc przygczeniowa przed przebudaw P=7,0 kK W

Moc projektoveaR=3x 0,082 =0,246 kW

Razem moc po przebudowie P =7,246 k W.
ZamoOwiono moc przyhczeniowa / taczng/ P=8,0 kW

2.2. Prad obliczeniowy
dla obwodu rozbudowywanego

P=8x0168+3x0,082 =1,59 kW

o= —159
023x093

Ir=1,6x 6,79=10,87 A

Zabezpieczenie obwodu zwioczne /topikové 1

=6,/9A

2.3 . Obliczenie spadku nagicia na obwodzie nr 4 — kier ul. Zwyogzcow :
/ od stacji do lampy na stupie nr 2/3/PB-10

dul= _ 1594160 = 081%
9x35
qu 2= 2x159x /47 +185/2/ «100000= 068%
33x/50+ 25/2x230x230
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dU =dUl+dU2=3 1 49%

Spelnia dopuszczalne wymagania.

1.5 Obliczenia skuteczngci ochrony

STACJA
BOR 5- 250kVA

A
StUP
16A NR 1 7 é

OD YAKY 4x35 mm? O ASXSn BR +25
L1=5 L2=160 m L3=232m

Dane techniczne obwodu zwarciowego : oW
Trafo : Moc = 250 kVA XT = 0,05 [Q] RT = 0,008 [Q]
Linia kablowa : typu YAKY 4X25 mm?
Odcinek 1 Dtugos¢= 5 [m] X= 0,087 [/Kkm] R= 0,867 [/km]
S= [mm? 2X1 0,009 [] 2R1 0.09 [Q]
Linia kablowa : typu AL. 3x50 +35
mm?2
Odcinek 2 Dtugos¢ = 160 [m] X= 0,09 [Qkm] R= 0,867 [Q/km]
S= 50+25[mm? 2X2 0,029 [] 2R2 0,28 [Q]
Linia kablowa : Typu ASXSn 4X50+35
Odcinek 3 Diugos¢ = 232 [m] X50 0,08 [Q/km] R50 0,81 [Q/km]
X35 0,09 R25 1,51
S=/70+35 [mm? 2X3 0,07 [] 2R3 0,54 [Q]
12

A/. Zwarcie w punkcie A
Catkowita reaktancjagili zwarcia Xa = SUMA (X) =0,35
Caltkowita rezystancjagtli zwarcia Ra = SUMA (R) =0,93
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Catkowita impedancjagbli zwarcia ZA =0,99

Typ stosowanego zabezpieczenia Bezpiecznik- zyt@6A
Prad stosowanego zabezpieczenia Ibn =16A

Prad wytaczalny/ z charakterystyki dla t=5s lwhO,5 A

Uo =230V

Zb x lwb <Uo

1,25x0,99X59,5=73,63 V<U0=230V
Ochrona spetniona

IV. WYKAZ MATERIALOW DEMONTOWANYCH-PODSTAWOWYCH;
1.1. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bér 4

1/Zerdz ZN-10 -3 szt

2/7Zerdz DANA -10 -1 szt

3/ Klin wierzchotkowy KS-15 — 1szt
4/Przewody AL 25 mm2 -95 m

5/ Przewdd AL 50 mm2 -380 m

6/ Oprawa uliczna sodowa - 4 szt

7/ Wyskgniki stalowe jednoramienne -3 szt
8/ Przewdd AL16 mm2 - 36 m

1.2. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bér 5

1/Zerdz ZN-10 -10 szt

2/ Klin wierzchotkowy KS-15 — 2szt
3/Przewody AL 25 mm2 -44 m

4/ Przewdd AL 50 mm2 -176 m

5/ Oprawa uliczna sodowa 150 W - 8 szt

6/ Wyskgniki stalowe jednoramienne -8 szt
10/ Przewod AL16 mm2 - 504 m

11/ Przewdd ASXSn 4X50+25 mm2 - 70 m
12/ Przewdd ASXSn 2x16 mm2 - 10 m

13/ Przewdd ASXSn 4x16 mm2 - 23 m

1.3. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanege stacji trafo Bor 1

1/Zerdz ZN-10 -3 szt

2/ Klin wierzchotkowy KS-15 — 1szt
3/Przewody AL 25 mm2 -33 m

4/ Przewod AL 50 mm2 -132 m

5/ Oprawa uliczna sodowa - 2 szt

6/ Wyskgniki stalowe jednoramienne -2szt
10/ Przewdd AL16 mm2 - 150 m

12/ Przewdd ASXSn 2x16 mm2 - 35m
13/ Przewdd ASXSn 4x16 mm2 - 21m
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V. WYKAZ MATERIALOW PROJEKTOWANYCH -PODSTAWOWYCH,;

1. PRZEBUDOWA LINIl KABLOWYCH  SN-15 KV /PGE-ZEORK/

1/ Rura ochronna gtadkaenna dwudzielna z HDPE fi =160 — 6 m

2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH nn /PGE-ZEORK/
1/ Rura ochronna gtadkaenna dwudzielna z HDPE fi =110 -19 m

3. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilaneje stacji trafo Bor 4
1/ Przewdd 4X50+25 mm2—-95m

B.Zestawienie montaowe stupow
Istn. stup nr 13/RK-10

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1 szt
- Uchwyt kaxcowy SO-275 — 1 szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 1 szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 1 szt

- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

- Przewo6d ALYd 16 mm2 —2 m

- Sruba oc. M16x60 z nak i podkt. —6szt
- Zacisk odgaizny SL-11-11 -11 szt

Proj. stup nr 12/P-10

- Zerdz ZN-10/200 - 1szt

- Belka B-60 z srubami - 1 szt

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
- Hak wieszakowy SOT 21.16 -3szt

- Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 1 szt

- Woysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
- Zacisk odgaizny SL-11.11 -1 szt

- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

- Przewod ALYd 16 mm2 —1 m

Proj. stup nr 11/P-10

Zerdz ZN-10/200 - 1szt
Belka B-60 z srubami - 1 szt
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Hak wieszakowy SOT 21.16 -1szt

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt

Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt

Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt

Zacisk odgajzny SL-11.11 -3 szt

Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.

Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

Przewod ALYd 16 mm2 — 1 m

Proj. stup nr 10/0ON-10/E10/15

Zerdz wirowana E-10/15 -1 szt
Belka U-130 - 2 szt
ObejmaOU-1/VE — 2 szt

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1 szt
Uchwyt kaacowy SO-275 — 1 szt
Hak wieszakowy SOT 21.16 -1szt
Uchwyt odcigowy SO-80 — 1 szt
Zacisk SLIP 12.127 -4 szt
Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewod ALYd 16 mm2 -2 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -2 kpl.
Konstrukcja Km -1 — 4szt

Obejma O-3 — 1 szt

Izolator S-80 -5 szt

Ztaczka gtlicowa AL. 25-35 -1 szt
Ztaczka gtlicowa AL. 50-70 -4 szt
Sruba oc. M16x60 z nak i podkt. —6szt
Zacisk odgaizny SL-11-11 -5 szt

4. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilaneje stacji trafo Bér 5

1/ Przewod ASXSn 4X50+25 mm2-232m
2/ Bednarka Fe-Zn 25x4 mm - 240 m.

3/ Pet fi 17,2 mm - 96 m.

4/ Przewdd ASXSn 2x16 mm2 - 98 m

5/ Przewéd ASXSn 4x35 mm2 - 99 m

6/ Przewdd ASXSn 2x25 mm2 - 80 m

Proj. stup nr 8/K-10/E10/10

Zerdz wirowana E-10/10 - 1 szt
Belka U-85 -2 szt
ObejmaOuU-1/VE — 2 szt
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Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1 szt
Uchwyt kaacowy SO-275 — 1 szt
Hak wieszakowy SOT 21.16 -4szt
Uchwyt odcagowy SO-80 — 4 szt

Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt

Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewod ALYd 16 mm2 —2 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -2 kpl.
Zacisk odgaizny SL-11-11 -13 szt

Proj. stup nr 7/PB-10

Zerdz ZN-10/200 -2szt

Belka B-60 z srubami - 2 szt

Hak wieszakowy SOT 21.16 -2szt
Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt
Uchwyt odcagowy SO-80 — 2 szt
Zacisk odgaizny SL-11.11 -13 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewod ALYd 16 mm2 —1 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.
Ostona przewodu PK 99-095 -4 szt
Ostona przewodu PK 99-025 -1 szt
Pokczenia uziemienia — 1 kpl.
Tasma COT 37.1 — 4szt

Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt

Proj. stup nr 6/P-10

Zerdz ZN-10/200 -1szt

Belka B-60 z srubami -1 szt

Hak wieszakowy SOT 21.16 -1 szt
Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt
Uchwyt odcagowy SO-80 —1 szt
Zacisk odgajzny SL-11.11 -8 szt

Proj. stup nr 5/P-10

Zerdz ZN-10/200 -1szt

Belka B-60 z srubami - 1 szt

Hak wieszakowy SOT 21.16 -3 szt
Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt
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- Uchwyt odcagowy SO-80 — 3 szt

- Zacisk odgaizny SL-11.11 -15 szt

- Woysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.
- Ostona przewodu PK 99-095 -4 szt
- Ostona przewodu PK 99-025 -1 szt
- Pokczenia uziemienia — 1 kpl.

- Tasma COT 37.1 — 4szt

- Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt
- Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

- Przewod ALYd 16 mm2 -1 m

Proj. stup nr 4/P-10

- Zerdz ZN-10/200 -1szt

- Belka B-60 z srubami - szt

- Hak wieszakowy SOT 21.16 -1 szt
- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
- Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 —1 szt

- Zacisk odgaizny SL-11.11 -3 szt

- Woysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

- Przew6d ALYd 16 mm2 -1 m

Proj. stup nr 3/P-10

- Zerdz ZN-10/200 -1szt

- Belka B-60 z srubami - szt

- Hak wieszakowy SOT 21.16 -2szt

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
- Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 2 szt

- Zacisk odgaizny SL-11.11 -7 szt

- Woysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt
- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

- Przewod ALYd 16 mm2 —1 m

Proj. stup nr 2/P-10

Zerdz ZN-10/200 -1szt
Belka B-60 z srubami - szt
- Hak wieszakowy SOT 21.16 -1 szt

22



PO —Frzebudowa wl Zwyciezcow

w Skarzystu Aamienne) na odcinku od ul

Noyska FPolskiego do wl Harcerskiey.

LFrzebudowa oswiellernia 7 siect eleklroenergelycznycle .

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt

Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt

Uchwyt odcigowy SO-80—1 szt

Zacisk odgajzny SL-11.11 -5 szt

Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.

Oprawa sodowa -150 W- 1 szt

Przewod ALYd 16 mm2 — 1 m

Proj. stup nr 1/K-10/E10/10

Zerdz wirowana E-10/10 -1 szt
Belka U-85 - 2 szt
ObejmaQU-1/VE — 2 szt

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1 szt
Uchwyt kaacowy SO-275 — 1 szt
Hak wieszakowy SOT 21.16 -4szt
Uchwyt odcigowy SO-80 — 4 szt
Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
Uchwyt wyskegnika KW+obejma-2szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewdéd ALYd 16 mm2 —2 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -2 kpl.
Zacisk odgaizny SL-11-11 -13 szt
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.
Ostona przewodu PK 99-095 -4 szt
Ostona przewodu PK 99-025 -1 szt
Pohkczenia uziemienia — 1 kpl.
Tasma COT 37.1 — 4szt

Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt

Proj. stup nr 2/1/PB-10

Zerdz ZN-10/200 -2szt

Belka B-60 z srubami - 2 szt

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt
Zacisk odgajzny SL-11.11 -6 szt
Wysiegnik jednoramienny -2 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 2kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Oprawa sodowa -70 W- 1 szt
Przewdéd ALYd 16 mm2 —2 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.
Ostona przewodu PK 99-095 -4 szt
Ostona przewodu PK 99-025 -1 szt
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Pokczenia uziemienia — 1 kpl.
Tasma COT 37.1 — 4szt
Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt

Proj. stup nr 2/2/PB-10

- Zerdz ZN-10/200 -2szt

- Belka B-60 z srubami - 2 szt

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 2 szt

- Zacisk odgazny SL-11.11 -1 szT

- Wysiegnik jednoramienny -1 szt

- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt

- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -70 W— 1 szt

- Przew6d ALYd 16 mm2 -1 m

- Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt
Proj. stup nr 2/3/PB-10

- Zerdz ZN-10/200 -2szt

- Belka B-60 z srubami - 2 szt

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
- Uchwyt odcagowy SO-80 — 2 szt

- Zacisk odgaizny SL-11.11 -1 szt

- Wysiegnik jednoramienny -1 szt

- Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt
- Bezpiecznik SV 19.25 - 1kpl.

- Oprawa sodowa -70 W- 1 szt

- Przewod ALYd 16 mm2 —1 m

- Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.

5. Przebudowa linii napowietrznej nn zasilaneje stacji trafo Bér 1

1/ Przewdd ASXSn 4X50+25 mm2 -35m
2/ Bednarka Fe-Zn 25x4 mm - 48 m.

3/ Pet fi 17,2 mm - 924m.

4/ Przewdd ASXSn 2x16 mm2 - 47 m

5/ Przewdéd ASXSn 4x35 mm2 - 60 m

Proj. stup nr 1/K-10/E10/10

- Zerdz wirowana E-10/10 - 1 szt

- Belka U-85 -2 szt

- ObejmaOU-1/VE — 2 szt

- Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1 szt

- Uchwyt kaacowy SO-275 -1 szt

- Hak wieszakowy SOT 21.16 -1szt

- Uchwyt odcagowy SO-80 — 4 szt

- Woysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
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Uchwyt wyskgnika KW+obejma-2szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewdéd ALYd 16 mm2 —2 m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -2 kpl.
Zacisk odgaizny SL-11-11 -3 szt

Proj. stup nr 2/P-10

Zerdz ZN-10/200 -1szt

Belka B-60 z srubami - 1 szt

Hak wieszakowy SOT 21/M20 -1szt
Uchwyt przelotowy SO-130- 1 szt
Zacisk odgatzny SL-11.11 -13 szT
Wysiegnik jednoramienny wierzchotkowy -1 szt
Uchwyt wyskgnika KW+obejma-1szt
Bezpiecznik SV 19.25 — 1kpl.
Oprawa sodowa -150 W- 1 szt
Przewod ALYd 16 mm2 —1m
Uchwyt dystansowy SO 79.6 -1 kpl.
Ostona przewodu PK 99-095 -4 szt
Ostona przewodu PK 99-025 -1 szt
Pokczenia uziemienia — 1 kpl.
Tasma COT 37.1 — 4szt

Uchwyt dystansowy SO 79.5 -4 szt
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VI. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI PN.:

PB-Przebudowa ul. Zwycgzcow w Skazysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.
Przebudowa dwietlenia i sieci elektroenergetycznych

IBRANZA ELEKTRYCZNA/

1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robét wjto w punkcie projektu budowlanego 4.1.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegoélnych robot:

Prace pomiarowe /wytyczenie/
Prace przygotowawcze;

Roboty ziemne zwzane z budow
Roboty montzowe

Roboty pomiarowe/ elektryczne/
Odbidr robét

OO WNE

Szczegotow kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow okrdi Wykonawca w ramach projektu organizacji robot.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rozpatrywanym rejonie parkingu wypuje nastpujace istniejce uzbrojenie:

- kanalizacjaciekowa

- kanalizacja deszczowa

- linie kablowe, kanalizacja teletechniczna,
- sie¢ gazowa

-sie¢ wodochgowa,

-siet cieptownicza

- linie energetyczne kablowe nSN

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji i@stwarza zagraenie zwiazane z:

- wykonywaniem wykopow;

- uktadaniem kanalizacji sygnalizacyjnej /studeieh

- uktadaniem kabli i bednarki uziemiagj

- ustawianiem masztéw niskich i wysokich

- robotami w pobliu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

- robotami wykonywanymi w poldu przewoddw czynnych linii energetycznych;

- robotami wykonywanymi przyayciu dzwigow;

- robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi

- robotami wykonywanymi przyayciu drobnego spetu mechanicznego / spawarki, zagczarki , pity itp./

- robotami wykonywanymi w pobiis sieci kablowych nn§N, telekomunikacyjnych, wodagiu, gazocigu.
Charakter zageeen jest nasipujacy:

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wystpowania

A. Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

Potknégcie sk na tym samym poziomie
Pdlizgniecie sk na tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotemedacym w ruchu
Rozerwanie giczsci narzdzi recznych

o|0A Wik
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7. Najechanie przez pojazdy samochodowe ofaz
sprzt drogowy (spycharki, réwniarki, walce,
koparki)
8. Uderzenie przez e¢fci ruchome i wirujce
9. Praca na wysoKkoi —dzwig z balkonem
10. Uderzenie o nieruchome przedmioty
11. Przez caly okres budowy oraz szczego6lnie w czasi@wadzenia
Porazenie prgdem robét elektrycznych lub przy czynnych liniach elekrycznych
11. Hatas W okresie wykonywania wykopow,ggiia pila
13. Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez catyaskirwania budowy
14. Zaprészenie oczu W czasieota drewna
15. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
16. Wibracje W czasie rob6t zggczania gruntu
17. Poparzenie Podczas wykonywania robét spawalniczych

5. Instrukta z pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiexych.

h) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatruguloma stanowiskach robotniczych rigléch przeszkoli
w zakresie szkolenia wginego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien pmeadze kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikdw podwykonawcéw powinni przepadza kierownicy robdt podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno Bypotwierdzone odpowiednim &siadczeniem  odnotowane w dzienniku szkole
i) Przed rozpoczxiem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownikldwy lub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzaj dodatkowy instruktabezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot okaestaja zasady pogpowania w
przypadku wysipienia zagreenia dla ludzi srodowiska. Fakt odbycia instrukianalezy odnotowa w dzienniku szkolé.
)] Przy wykonywaniu prac budowlano-mombavych naley stosowa ogolne przepisy bezpiear#wa i higieny
pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbi@idt budowlano-montawych -Cz$¢ — Instalacje elektryczne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom, wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegolnego zagrenia zdrowia lub ich sisiedztwie.

1. stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkgglvurzadzer oraz odzigy roboczej; aywanie ochronnego
sprztu; okularéw ochronnych kkawic, kaloszy dielektrycznych przy pracach elgéznych pod nagtiem
2. zabezpieczenie robét prowadzonych w pabtuchu ulicznego zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami
Pracownicy wykonujc roboty ziemne w pasie drogowym zobeméni & chodzé w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérytoze nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowizani g do uwywania kaskdéw ochronnych.
3. uzywanie okularéw ochronnych ¢kawic przy pracach z&odkami chemicznymi;
4, zachowanie odpowiednidiodkéw ostranosci przy wywaniusrodkéw do dezynfekcji wody.
Konieczn& uzywania innych ochron indywidualnych okla bezpéredni przetaony pracownika przed
skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawngei techniczne.
Kazda grupa robocza powinna posiédateczk podrczr z wyposaeniem materiatow opatrunkowych i
pierwszej pomaocy.
Osoby pracage w brygadzie winny méeaktualne badania lekarskie.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien kiy oznakowany tak, aby zwracat uwagczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpiedstwva oraz sklaniat ich do ostreego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobfiu istniejacego uzbrojenia /linii elektroenergetycznych, teleichnicznych
i wodociaggu, gazocigu /.

- Scisle ustalé przebieg istnigjcego uzbrojenia w terenie,
- Nie stosowé sprztu i maszyn, bez zgody wieiciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniegcego uzbrojeniavykonaé recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci i pod nadzorem geodezyjnym i \éticiela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgofmnizasadami BHP.
W szczegolnéci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych itedhnicznych posadowionych stosunkowo ptytko.

Elementy uktadu komunikacyjnego obcazone ruchem drogowym

27



PO —FPrzebudowa wl. Zwyciezcow w SEarzysku Aamienne) na odcinku od ul
Noyska FPolskiego do wl Harcerskiey.

LFrzebudowa oswiellernia 7 siect eleklroenergelycznycle .

- Teren robot prowadzonych wsiedztwie uktadu komunikacyjnego ohgbnego ruchem drogowym nale
zabezpiecz§ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnegobrebie prowadzonych robét nalezabezpieczy
poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zataigrego przez wigiwy organ projektu tymczasowej organizaciji
ruchu.

7. Uwagi.
Przed rozpoczciem rob6t kierownik budowy powinien sporzdzi¢ plan bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Roporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
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