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CZESC |
OPIS DO PROJEKTU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

PW- Przebudowa ul. Zwycezcdédw w Skakysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.
Przebudowa przyhczy napowietrznych nn

Zaprojektowany uktad przebudowy pragty napowietrznych nn wykonano zgodnie z

warunkami przydczenia do sieci wydanymi przez RZE-Skeako.
1.1.INWESTOR:

GMINA SKARZYSKO-KAM.
SKARZY SKO-KAMIENNA

1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektowo-Wykonawcze
,DROGI | ULICE , Zenon Kubicki ,,

1.3 . Skiad zespotu projektowego

mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88
inz. Mieczystaw Turek upr. bud. 35/77

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Podktady sytuacyjno - wysokmowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjvysokaciowa
terenu.
- Warunki przyhczenia nr 212/2012 do sieci dystrybucyjnejwietlenia ulicy
Zwyckzcow /rozbudowa/ w Skaysku , wydanej pismem znak RII/TU/ZS/222/1444/12
, Zdnia 20.03.2012r.
- Warunki usuricia kolizji przeniesienia lub odtworzenia siecilkeéteenergetycznej z
przebudowywan ulica ZwyciezcOw w Skatysku, wydanej pismem , znak
RINI/K//2012 z dnia 16.01.2012 r
- Opinia ZUDP nr GG-1.6630.102.2012 z dnial2®4-20 .
- Dokumentacja geotechniczna dla projektowardrély opracowana przez Ecoinwest.

- Projekty towarzysce : PBW drogowy , wod.-kanalizacyjny, telekomwaaigny
- Uzgodnienia
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- Przepisy, normy i zagdzenia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejaca ulica Zwycgzcoéw @wietlono przy pomocy opraw sodowych zamontowanych
na istniegcych stupach linii napowietrznych nn zasilanychstaeji trafo. Bor 1, Bor 4 i
Bor 5. Z powyszych linii zasilono istniage budynki zabudowy jednorodzinne;j.
Przy skrzyowaniu ulicy Wojska Polskiego i Zwygicow istniej linie kablowe
sredniego napicia podlegajce ochronie oraz linie kablowe nn przy Szkole Radewe]
podlegajce przebudowie w zwzku z budowa drogi 0 nowej geometrii.

Ponadto w rejonie inwestycji istniginne uzbrojenie, jak :
» kanalizacjaciekowa
» kanalizacja deszczowa
» kanalizacja telefoniczna
> linie telefoniczne
» wodochagowa,

» gazowa

4. PROJEKT WYKONAWCZY
4.1.Zakres rzeczowy
4.1.1. Przebudowa przydczy napowietrznych zasilanych z linii napow. nnzasilanej ze
stacji trafo Bor 4
Ze wzgkdu na now geometr projektowanej ulicy ZwyeizcoOw naley;
- Zdemontowaprzylcza napowietrzne nn :

-Al 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwygecow 2; =18 m
-Al 4x16 mm2 do budynku sklepu ALMAR ; I&3n

-Odhczye od stupa nr 10/RK-10 przyze ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy
ZwycigzcOw 4 i ponownie przygtzy¢ do nowego slupa nr 10/0ON-10/E-15 ;I=16 m

- Projektuje si nowe przyhcze ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwegciow 2;
=18 m.

- Projektuje s nowe przyhcze ASXSn 4x16 mm2 do bud. sklepu ALMAR =36 m.
-Przetaczy przytacze / drugie/ ASXSn 4x16 mm2 do sklepu ALRIAIO linii izolowanej;
=30 m
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4.1.2. Przebudowa przydczy napowietrznych zasilanych z linii napow. nn ze stacji

trafo Bor 5 /k-k Zwyciezcow/

Ze wzgkdu na now geometrg projektowanej ulicy ZwyeizcoOw naley;

- Zdemontowaprzylcza napowietrzne nn :
- Al 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgecow 5; 1=18 m,
- ASXSn 2x16 mm2 do budynku handlowegoypircy Zwycigzcow 5 ; =10 m
- Al 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgecow 6A; =15 m,
- Al 4x16 mm2 do bud. gospod. przy ulioyyiczcow 9 ; =34 m,
- Al 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgecow 11; =20 m
- Al 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwyecow 12; =11 m
- Al 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgecow 14; 1=14 m,
- ASXSn 2x16 mm2 do stupa nr 2/1/P-1623 m,

-Odhczye od stupa nr 3/P-10 przgze ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy
ZwyciezcOw 16 iponownie przytzy¢ do nowego stupa nr 3/P-10 ;I=16 m

-Odhczye od stupa nr 3/P-10 przgze ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy
ZwyciezcOw 16A iponownie przytzy¢ do nowego stupa nr 3/P-10 ;I=24 m
- Projektuje sj nowe przyhcze :

- ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgziow 5; [=20 m.

- ASXSn 2x16 mm2 do bud. handlowego przyyHeyciezcow 5; 1=13 m.

- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgziow 6A; =16 m.

- ASXSn 4x16 mm2 do budynku gospodarczego plizy Zwyciczcow 9; =36 m.

- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgziow 11; [=21 m.

- ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwsztow 12; 1=14 m.

- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwyziow 14; [=15 m.

Trasy i dlugdci przylaczy pokazano na rysunku nr 1

4.1.3. Przebudowa przyczy napowietrznych zasilanych z linii napow. nn e stacji
trafo Bor 1 /k-k Zwyciezcow/

Ze wzgkdu na now geometr¢ projektowanej ulicy Zwyezcow naley;

- Zdemontowaprzylcza napowietrzne nn :

- AL 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgecow 19; =22 m,
ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zigcow 21b ; 1=21 m
AL 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwyecéw 21; =30 m,
ASXSn 4x16 mmz2 do budynku przy ulicy Zwegcow 23; |= 35 m,
AL 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwyzcdw 24 ; 1=23 m,

- Projektuje sj nowe przyhcze :
- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgziow 19; [=24 m.
- ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwgzgéw 21B; [=23 m.
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- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwsatow 21; =32 m.
- ASXSn 4x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwyziow 23; [=37 m.
- ASXSn 2x16 mm2 do budynku przy ulicy Zwsatow 24; =23 m.

Trasy i dlugdci przylaczy pokazano na rysunku nr 1

4.2. Charakterystyczne dane o przydatnéei gruntéw do celéw budowlanych

Wyniki bada geologicznych wykonanych przez Inwesteko-Kielceejgnie ulic

Zwycigzcow, ugto w oddzielnym opracowaniu.

4.3. LOKALIZACJA | UKLAD WYSOKO SCIOWY

Lokalizacja sieci elektrycznych przedstawiono nan@ sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu .

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasaabstasowujc ich pionowe
usytuowania do projektowanych niwelet zagospodantavdrogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzglnia minimalne odlegkei od obiektéw zgodne
z normy N-SEP-E-004 i PN-98/E-05125

Zagkbienie wynosi bedzie minimum 0,7 m — od gérnej powierzchni kahbda d
niwelety terenu istnigcego i projektowanego.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci winnytlwykonane przez uprawnionych
geodetow.

4.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Realizacja projektowanej przebudowy pepgty napowietrznych nn nie spowoduje
zadnych ujemnych zjawisk i nieethzie uciazliwa dla otoczenia, a mianowicie:

» Budowa powyej wymienionych nie wptynie na pogorszenie sténoglowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych,ziechnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiegoswiata zwierat i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Prowadzenie rob6t ziemnych zwanych z przebudawinii napowietrznych nn i
uktadaniem linii kablowych nie powoduje zaburzemnvauktadzie naptywu i sptywu wod
powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodmych, a materiaty stosowane na
budow iich zabezpiecZenie posiadaj substancji szkodliwych, ktére mogtyby si
dosta& do ujmowanej wody. Powierzchnia wéd gruntowychipejwykopow nie
wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

» W celu przeciwdziatania degradacji gleby, wakstwerzchny humusow zdjeta podczas
realizacji inwestycji przewiduje siodtazy¢ osobno, aby nie znalazta sv dolnej partii
wykopOw zwhzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypgvagda
warstwami grubgci 20 cm z jednoczesnym ich zggczeniem. Wykonane w ten sposob
roboty ziemne nie wptywajna pogorszenie stanu gleby i zmigrowierzchni.
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» Budowa sieci elektrycznych nie stanéwedzie przyczyny dla usuwania istrieggo
drzewostanu i nie wymaganeda jego zabezpieczenia. Po zakmeniu inwestyciji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szaciimaej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostandoprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszazgazowych, ani statych odpadow,
- nie emituje hatasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizigego

5.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO .

5.1. Przebudowa przytaczy napowietrznych niskiegoapiecia.

Dla celéw budowy oraz przebudowy pragty napowietrznych nn projektuje:si
zastosowanastpujace elementy konstrukcyjne i ospriinii;

- do pohczer wykorzystano przewody z odzysku oraz nowe typu :

- ASXSn 4x16 mm2 ,

- ASXSn 2x16 mm2 ,

- konstrukcje stalowe ocynkowane nagga, zgodnie z PN-93/E-04500 ,

- tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informa&yggodnie z wymaganiami PN-
E—5100-1/98 oraz PN-88/E-08501

- ograniczniki przepi¢ typu BOP-R-0,5/5,

Linie zaprojektowano zgodnie z

- Albumami linii napowietrznych NN z przewodami AL5-®5 na stupach zerdzi
wirowanych typu EPV, E —=TOM |
ELPROJEKT-POZNA , padziernik 1992 r.

- Albumami linii napowietrznych NN z przewodami izalanymi samonéymi ASXS,
ASXSn na stupach zerdzi wirowanych i typN —TOM LnNi-ENSTO
ENERGOLINIA-POZNAN , marzec 2004 r.

6. OCHRONA OD PORAZEN.
Uktad sieciowy dla staciji:

-Bor 1-TN-C,

-Bér 4-TN-C,

-Boér 5-TN-C,
Odgromniki podczye z uziomem wykonanym z bednarki Fe-Zn 25x 4 mmpta fi17,2
mm.

Wartas¢ uziemienia dla odgromnikéw powinnadmniejsza od 10 omow.

Wartas¢ uziemienia dla stupéw kfi@owych powinna by mniejsza od 5 omow.

7.UWAGI KO NCOWE:
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1 Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy wjte w opisie technicznym
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie , powinny by traktowane tak jakby byly uje¢te w obu
czesciach dokumentacji projektowej . W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zgtosié problem projektantowi ,ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygecia.

2. W przypadku btedu , pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjanié kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem kigy
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjgnione kwestie
rozstrzygane leda na korzys¢ inwestora,
3.Ze wzgkdu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywé z zastosowaniem gido
uwag i zaleca zud.

4. Prace ziemne w pobiu drzew i krzewdw wykonywa recznie
5. Przed przyshpieniem nalezy swoj zamiar rozpoczcia odpowiednio wczéniej zgtosié
wiascicielowi urzadzen.

6. Roboty mog byé¢ wykonywane wyhcznie przez przedsibiorstwo lub osole posiadajca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu rbot.

7. Wszystkie roboty naley wykonywaé¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami bhp i
normami.

8. Linie kablowe nn ukfada po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgoda z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normyN-SEP-E--004 i PN 98/E-05125.
9. Materialy z demontazu przekazat na magazyn wi&cicielowi.

10. Niniejszy projekt nalezy realizowaé po zapoznaniu s¢ z zagospodarowaniem oraz
trasami branz towarzyszcych : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, line napow. Nn i
$n.

11. Zabudowane materiaty i uradzenia powinny posiadé niezbgdne atesty.

12. Wszystkie wysokogtzne oprawy Gwietleniowe, zgodnie z PN, muszby¢ wyposaone w
stateczniki z termowyhcznikiem. Gtowne elementy konstrukcyjne oprawy (kopus,
pokrywy, odbtysniki, klosze powinny by wykonane z materiatow podlegajcych

ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjaznasrodowisku");

Il. WYKAZ MATERIALOW DEMONTOWANYCH-PODSTAWOWYCH;
1.1. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn zéanej ze stacji trafo Bor 4
1/ Przewo6d AL16 mm2 - 156 m

1.2. Przebudowa przyaczy napowietrznych nn zasilanej ze stacji trafo & 5
1/ Przewod AL16 mm2 - 356 m
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2/ Przewd6d ASXSn 2x16 mm2 - 33 m

1.3. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn zasihej ze stacji trafo Bor 1

1/ Przewdd AL16 mm2 - 128 m
2/ Przew6d ASXSn 4x16 mm2 - 56 m

ll. WYKAZ MATERIALOW PROJEKTOWANYCH -PODSTAWOWYCH,;

1. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn zasila ze stacji trafo Bor 4

1/ Przewod ASXSn 2x16 mm2 - 18 m
2/ Przewdd ASXSn 4x16 mm2 - 35 m

2. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn zasila) ze stacji trafo Bor 5

1/ Przewdd ASXSn 2x16 mm2 - 65 m
2/ Przew6d ASXSn 4x16 mm2 - 70 m

3. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn zasiteej ze stacji trafo Bor 1

1/ Przewod ASXSn 2x16 mm2 - 79 m
2/ Przewdd ASXSn 4x16 mm2 - 60 m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI PN.:

PBW-Przebudowa ul. Zwycezcow w Skarzysku Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.
Przebudowa przyhczy napowietrznych nn

IBRANZA ELEKTRYCZNA/

1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robét wjto w punkcie projektu budowlanego 4.1.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegoélnych robot:

Prace pomiarowe /wytyczenie/
Prace przygotowawcze;

Roboty ziemne zwzane z budow
Roboty montzowe

Roboty pomiarowe/ elektryczne/
Odbidr robét

OO WNE

Szczegotow kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow okrdi Wykonawca w ramach projektu organizacji robot.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rozpatrywanym rejonie parkingu wypuje nastpujace istniejce uzbrojenie:

- kanalizacjaciekowa

- kanalizacja deszczowa

- linie kablowe, kanalizacja teletechniczna,
- sie¢ gazowa

-sie¢ wodochgowa,

-siet cieptownicza

- linie energetyczne kablowe nSN

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji i@stwarza zagraenie zwiazane z:

- wykonywaniem wykopow;

- uktadaniem kanalizacji sygnalizacyjnej /studeieh

- uktadaniem kabli i bednarki uziemiagj

- ustawianiem masztéw niskich i wysokich

- robotami w pobliu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

- robotami wykonywanymi w poldu przewoddw czynnych linii energetycznych;

- robotami wykonywanymi przyayciu dzwigow;

- robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi

- robotami wykonywanymi przyayciu drobnego spetu mechanicznego / spawarki, zagczarki , pity itp./

- robotami wykonywanymi w pobiis sieci kablowych nn§N, telekomunikacyjnych, wodagiu, gazocigu.
Charakter zageeen jest nasipujacy:

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wystpowania

A. Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

Potknégcie sk na tym samym poziomie
Pdlizgniecie sk na tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotemedacym w ruchu
Rozerwanie giczsci narzdzi recznych

o|0A Wik

10
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7. Najechanie przez pojazdy samochodowe ofaz
sprzt drogowy (spycharki, réwniarki, walce,
koparki)
8. Uderzenie przez e¢fci ruchome i wirujce
9. Praca na wysoKkoi —dzwig z balkonem
10. Uderzenie o nieruchome przedmioty
11. Przez caly okres budowy oraz szczego6lnie w czasi@wadzenia
Porazenie prgdem robét elektrycznych lub przy czynnych liniach elekrycznych
11. Hatas W okresie wykonywania wykopow,ggiia pila
13. Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez catyaskirwania budowy
14. Zaprészenie oczu W czasieota drewna
15. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
16. Wibracje W czasie rob6t zggczania gruntu
17. Poparzenie Podczas wykonywania robét spawalniczych

5. Instrukta z pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiexych.

h) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatruguloma stanowiskach robotniczych rigléch przeszkoli
w zakresie szkolenia wginego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien pmeadze kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikdw podwykonawcéw powinni przepadza kierownicy robdt podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno Bypotwierdzone odpowiednim &siadczeniem  odnotowane w dzienniku szkole
i) Przed rozpoczxiem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownikldwy lub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzaj dodatkowy instruktabezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot okaestaja zasady pogpowania w
przypadku wysipienia zagreenia dla ludzi srodowiska. Fakt odbycia instrukianalezy odnotowa w dzienniku szkolé.
)] Przy wykonywaniu prac budowlano-mombavych naley stosowa ogolne przepisy bezpiear#wa i higieny
pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbi@idt budowlano-montawych -Cz$¢ — Instalacje elektryczne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom, wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegolnego zagrenia zdrowia lub ich sisiedztwie.

1. stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkgglvurzadzer oraz odzigy roboczej; aywanie ochronnego
sprztu; okularéw ochronnych kkawic, kaloszy dielektrycznych przy pracach elgéznych pod nagtiem
2. zabezpieczenie robét prowadzonych w pabtuchu ulicznego zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami
Pracownicy wykonujc roboty ziemne w pasie drogowym zobeméni & chodzé w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérytoze nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowizani g do uwywania kaskdéw ochronnych.
3. uzywanie okularéw ochronnych ¢kawic przy pracach z&odkami chemicznymi;
4, zachowanie odpowiednidiodkéw ostranosci przy wywaniusrodkéw do dezynfekcji wody.
Konieczn& uzywania innych ochron indywidualnych okla bezpéredni przetaony pracownika przed
skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawngei techniczne.
Kazda grupa robocza powinna posiédateczk podrczr z wyposaeniem materiatow opatrunkowych i
pierwszej pomaocy.
Osoby pracage w brygadzie winny méeaktualne badania lekarskie.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien kiy oznakowany tak, aby zwracat uwagczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpiedstwva oraz sklaniat ich do ostreego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobfiu istniejacego uzbrojenia /linii elektroenergetycznych, teleichnicznych
i wodociaggu, gazocigu /.

- Scisle ustalé przebieg istnigjcego uzbrojenia w terenie,
- Nie stosowé sprztu i maszyn, bez zgody wieiciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniegcego uzbrojeniavykonaé recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci i pod nadzorem geodezyjnym i \éticiela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgofmnizasadami BHP.
W szczegolnéci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych itedhnicznych posadowionych stosunkowo ptytko.

Elementy uktadu komunikacyjnego obcazone ruchem drogowym
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PB N FPrzebudown wl Zwyciezcow w Skarzystu Aamienne) na odcinku od
wl. Nojska FPolskicgo do wul /flarcerskie;.

Lrzebudowa przyltqezy napowurelrzniycle 727 .

- Teren robot prowadzonych wsiedztwie uktadu komunikacyjnego ohgbnego ruchem drogowym nale
zabezpiecz§ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnegobrebie prowadzonych robét nalezabezpieczy
poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zataigrego przez wigiwy organ projektu tymczasowej organizaciji
ruchu.

7. Uwagi.
Przed rozpoczciem rob6t kierownik budowy powinien sporzdzi¢ plan bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Roporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
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