SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ptyty azurowe 10x40x60 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu 19 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 25 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 25 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa bet. z oporem 15x30x27 cm

Plyty azurowe 8x40x60 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ODWODNIENIA
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 25 cm

Kanat betonowy typu BGZ-S V500 z krawedzig ocynkowana i rusztem Zeliwnym
typu BGZ-S 500/547/25, SW 15/248 klasy D400 mocowany $rubowo (4 $ruby na 0,5m)
tawa bet. z oporem z betonu C20/25. Fundamentowanie wg. zalecenproducenta

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ POBOCZE

SKALA 1:25
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Plyty azurowe 10x40x60 cm ‘
Podsypka cem. - piask. 3 cm

Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia grubosci 10 cm

Podbudowa z chudego betonu 19 cm |

Dolna warstwa nawierzchni z ttucznia grubosci 15 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 25 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GORY
SKALA 1:100

OBRZEZE 8X30 CM

wedtug projektu zagospodarowania terenu

OBRZEZE 8X30 CM
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SPIINWEST Mariusz Pajak
ul. 1 Maja 34/7; 26-110 Skarzysko-Kamienna

INWESTOR: - GMINA SKARZYSKO-KAMIENNA
ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarzysko-Kamienna

OBIEKT:

nr 303152T od km 0+000 do km 0+200

Odbudowa ul. Wiezowej (od ul. Glownej) w Skarzysku-Kamiennej
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