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Inwestorem zadania pt. ,Rewitalizacja osiedla Rejéw w Skarzysku — Kamiennej —
Etap I. Zadanie 1 - roboty budowlane i prace remontowe — drogi. Zadanie 2 —

| infrastruktura sportowo — rekreacyjna. Przebudowa kolizji teletechnicznych w ul.

- Staffa i Sportowej — dot. terenéw zamknietych PKP” jest:

Urzad Miasta i Gminy Skarzysko Kamienna

26-110 Skarzysko Kam. ul. Sikorskiego 18

Przedmiot i Lokalizacja

Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie
miasta Skarzyska-Kamiennej w tym ( dot. nin. opracowania ) wykonanie kanalizacji
| teletechnicznej 1-otworowej wzdtuz budowanej $ciezki rowerowej oraz
zabezpieczenie istniejgcego kabla TKD rurami dwudzielnymi zgodnie z mapg
sytuacyjno-wysoko$ciowg oraz otrzymanymi stosownymi uzgodnieniami PKP
Dokumentacja obejmuje dwie lokalizacje:

1. Budowe kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej w Skarzysku-Kamiennej w
dziatkach nr 1/13, 1/19, 1/26 linii 008 Warszawa — Krakéw w granicach
wiadania PKP.

2. Montaz rur dwudzielnych na kablu TKD ( nalezacego do TK Telekom
Warszawa ) w Skarzysku-Kamiennej w dziatkach nr/13, 1/19, 1/26 linii 008
Warszawa — Krakéw w granicach wtadania PKP.

Zakres Rzeczowy

Lokalizacja nr 1. :

Kanalizacja teletechniczna 1otw — 0,74 km/otw, studnia kablowa SKO 19 — 23 szt.
Lokalizacja nr 2. :

Ostona istniejgcego kabla rurami dwudzielnymi 160/7,3 — 81,0 mb

Catosc przedstawiona na zatgczonych mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych.

Podstawa Opracowania

- Niniejszy projekt opracowana na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem a

Wykonawcg oraz: ;
- danych wyj$ciowych i uzgodnien wydanych przez PKP f
- podktaddéw geodezyjnych w skali 1:500 |
- norm i przepiséw branzowych ]

Uzytkownik

- Uzytkownikiem budowanej kanalizacji teletechnicznej bedzie TK Telekom
Warszawa
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- koniecznosci usuniecia kolizji rozbudowywanej drogi z infrastrukturg teletechniczna.
- Harmonogram Robét

Przewidywany cykl budowy kanalizacji teletechnicznej i zabezpieczenia kabla w w/w
' lokalizacjach objety zakresem rzeczowym w pkt. 1.3 jest $ciSle powigzany z
realizacjg catego zadania: Rewitalizacja osiedla Rejéow w Skarzysku — Kamiennej —
Etap |. Zadanie 1 — roboty budowlane i prace remontowe — drogi. Zadanie 2 —
infrastruktura sportowo — rekreacyjna.

- Uzgodnienia

Przedmiotowe rozwigzania techniczne dot. budowy kanalizacji teletechnicznej pod
liniami kolejowymi uzgodniono w Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j.

| Projekty Zwigzane

Niniejsze opracowanie stanowi cze$c opracowania: Rewitalizacja osiedla Rejow w
Skarzysku — Kamiennej — Etap |. Zadanie 1 — roboty budowlane i prace remontowe
- drogi. Zadanie 2 — infrastruktura sportowo — rekreacyjna. Przebudowa kolizji
teletechnicznych w ul. Staffa i Sportowej
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Stan Istniejacy

W obszarze objetym niniejszym projektem zgodnie z podanym wyzej zestawieniem
. w chwili obecnej istniejg kolejowe kable telekomunikacyjne jak réwniez kable i linie
. elektroenergetyczne.

Budowa kanalizacji teletechnicznej i studni kablowych

Przyjeta koncepcja KPP oraz projekt dla kazdej relacji kabla przewiduje budowe
kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej. Trase projektowanej kanalizacji
zaprojektowano réwnolegle do osi kabla TKD i linii kolejowej. Trasa projektowanej
kanalizacji i lokalizacja studni kablowych wynika z usytuowania uzbrojenia
podziemnego nadziemnego oraz norm i uzgodnien branzowych.

Kanalizacje projektuje sie z wykorzystaniem prefabrykowanych studni kablowych na
ciggach jednootworowych typu SKO 1g. Kanalizacja poza obszarem skrzyzowan z
liniami kolejowymi uktadana jest na gtebokosci min.0,7 m od nawierzchni do gérnej
powierzchni rury. Rury bedag uktadane na 10cm podsypce z piasku oraz przykryte |
- takg samg warstwg zasypki . Przy uktadaniu rur w terenie usytuowanym poziomo |
- rury bedg uktadane ze spadkiem 0,1 - 0,3% w kierunku jednej ze studni. ‘
Rury zostang zasypane zageszczanymi warstwami 20 cm piasku lub przesianej

ziemi bez kamieni z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu -
Na  skrzyzowaniach z liniami  kablowymi  elektroenergetycznymi i ‘
telekomunikacyjnymi na kablach bedzie montowana dwudzielna rura ostonowa

zgodnie z wymaganiami i uzgodnieniami wtascicieli sieci.

Otwory  kanalizacji i rurociggéw (po zaciggnieciu kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowg nie zwierajgca FCK. | i

Zabezpieczenie kabli

Kabel telekomunikacyjny w rejonie kolizji nalezy zabezpieczyc grubosciennymi
rurami dwudzielnymi dowolnego producenta spetniajgcego wymogi techniczne ( np.
Arot PS 160 ) o dtugosci podanej na planie sytuacyjnym. Dtugosc oston dobrano w
ten sposéb aby zabezpieczyc istniejgce kable przed uszkodzeniem w trakcie prac
zwigzanych z budowa drogi i $ciezki rowerowe;j.

Ogledziny koncowe ’

Po zabezpieczeniu kabla a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic ogledziny ,;
kabla i sprawdzic czy nie zostat uszkodzony.

Uwagi Koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
zaleceniami wynikajgcymi z tresci uzgodnien oraz przepisami i normami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym.

Zastosowane materiaty jak réwniez technologia budowy musi spetniac warunki
okreslone Normami Zaktadowymi oraz innymi normami, ktérych stosowanie jest ;
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