Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudowa ulicy Zwycigzcow w Skarzysku-Kam.
D.01.03.04.A. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

D.01.03.04. Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacvyjnvch

D.01.03.04.A. Budowa kanalizacji teletechnicznej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru kanalizacji
teletechnicznej w ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z
rewitalizacjg osiedla Rejow w Skarzysku Kamienne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robaét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt przy przebudowie
kanalizacji teletechnicznej znajdujacej si¢ przy ul. Sportowej i jej przedtuzeniu w Skarzysku
Kamienne;.

Kanalizacja wykorzystana bedzie dla zaciggniecia przebudowanego kabla telekomunikacyjnego
kanalowego nalezacego do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Roboty przy budowie kanalizacji obejmuja:
- ulozenie rur kanalizacyjnych w rowach z robotami ziemnymi,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt.1.4.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespdl ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych
uzyskac potrzebng liczbg otwordéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.1.5.
2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ”Wymagania og6lne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do ukladania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Studnie kablowe

Zastosowane prefabrykowane studnie typu SKR-1 powinny spetnia¢ wym. ZN-96/TPSA-023.
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2.3. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Do ukladania ciggéw kanalizacji w wykopach otwartych, nalezy stosowaé rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) o $rednicy 110 mm 1 grubosci $cianek nie
mniejszej od 3 mm, spelniajace wymagania ZN-96/TPSA-014. Rury PCV ¢ 110/3 mm.

Rury przed utozeniem, nalezy skladowa¢ na placu o wyré6wnanej powierzchni, zabezpieczonej
przed nadmiernym nastonecznieniem 1 przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

2.4. Rury ochronne

Do wykonania ciggéow kanalizacji w miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (pod
jezdniami), nalezy stosowa¢ rury RHDPEp ¢ 110/6,3 mm, speniajace wymagania ZN-96/TPSA-
017.

2.5. Elementy studni kablowych

Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowac nastepujace elementy:
wietrznik do pokryw wg ZN-96/TPSA-023,

ramy 1 pokrywy wg ZN-96/TPSA-023,

wsporniki kablowe wg ZN-96/TPSA-023.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne, pkt.3.
Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- zuraw samochodowy,

lub inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”,
pkt.4.

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego
lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.S.

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek
robot.
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5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Trasa kanalizacji

Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjna na
podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji.

5.1.2. Glebokosci wykopow

Glgbokos¢ wykopu dla kanalizacji rozdzielczej powinna wynosi¢ 0,7 m, a dla kanalizacji
uktadanej pod drogg 1,20 m. Ilosci warstw rur dla poszczegolnych ciggow kanalizacji ujeta jest
w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.3. Szeroko$¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ 0,4 m.
5.1.4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane a w gruntach mato spoistych, jak
torfy, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe o
grubosci co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, thluicznia 1 piasku z zalaniem zaprawag
cementowa. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Ukladanie ciagow kanalizacji
5.2.1. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji

Glgbokos$¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,6 m. Przy przejsciach pod jezdniami
odleglos¢ kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.

5.2.2. Prostolinijnos¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami kablowymi powinna przebiegaé po linii
prostej. W przypadkach ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCV moga by¢ wygiete tak,
aby promien wygiecia nie byt mniejszy niz 6,0 m.

5.2.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku
jednej studni. W terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym
uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w
kierunku jednej studni.

5.2.4. Ukladanie i laczenie rur

Rury PCW nalezy taczy¢ kielichowo na zimno za pomoca kleju agresywnego. Konce wszystkich
rur przed ich laczeniem powinny by¢ oczyszczone, a polgczone rury powinny zachowac
wspotosiowos¢. Odleglosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy uktadaé
rury warstwami zasypujac je piaskiem. Piasek powinien by¢ wyréwnywany 1 lekko ubijany dla
wypehienia szczelin migdzy rurami. Wszystkie rury PCV powinny by¢ skierowane kielichami w
te samg strone, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do
spadku dna rowu. Ostatnig warstwe rur nalezy zasypac piaskiem do grubosci przykrycia nie
mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop gruntem uzyskanym z wykopu
zageszczanym warstwami grubosci 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu, badany wg BN-
72/8932-01, powinien wynosi¢ co najmniej 1,03 dla trasy kanalizacji pod drogg i co najmniej
0,97 dla trasy kanalizacji poza droga.
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5.2.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncow rur PCW na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu,
powinny by¢ oczyszczone papierem S$ciernym na dlugosci okoto 0,5 m, pokryte klejem
agresywnym 1 obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury moga by¢ wbudowane po
uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny by¢ zlaczone zaprawa cementowa na dtugosci
okoto 0,5 m od poczatku gardla studni. Wprowadzenie ciggéw kanalizacji kablowej powinno
konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.

5.3. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ ukladana prostopadle do osi jezdni z
dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowa nalezy
poczatkowo wykona¢ wykop 1 ulozy¢ rury na potowie jezdni, tak aby ruch kotowy modgt si¢
odbywac¢ bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczaé po zasypaniu wykopu
1 doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron
zabezpieczony zastawami 1 tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa¢ si¢ nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy
krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje ZN-96/TPSA-004.

5.5. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie
z wymaganiami producenta. Ram¢ wlazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna
plaszczyzna lezala w plaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame¢ na wlazie studni
nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.6.
6.1. Sprawdzanie materialow

Sprawdzanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.2. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ ta§ma miernicza przez wykonanie domiaréw do
stalych punktow terenowych 1 poroéwnanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdluz ciggdw kanalizacyjnych i w miejscach
studzien kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagow kanalizacji

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegajg :

wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposob zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi.
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Pomiary nalezy wykonywac¢ za pomocg tasSmy mierniczej 1 przez ogledziny.

6.4. Sprawozdanie prawidlowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiada¢ atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z PN-B-
06250.

Po wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidlowos$¢ montazu 1 ustawienia,

- wysoko$¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg taSmy mierniczej 1 przez ogledziny.
6.5. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowych
Sprawdzenie polega na:

- pomiarze gtebokosci utozenia rur wprowadzonych do komory kablowe;j,
- sprawdzeniu liczby otworow ciagéw kanalizacyjnych,

- uszczelnienia otworow w komorze kablowe;.

6.6. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia 1 pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. Przedmiar Robét

Ogo6lne zasady przedmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla kanalizacji kablowej jest 1 km (kilometr) lub 1 szt. (sztuka).

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty
wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badah 1 pomiarow przedlozone przez Wykonawce
zgodnie z niniejsza ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania
ogolne”, pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 transport materialow oraz sprzetu,
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- wykonanie rowow pod kanalizacje kablowa,

- wykonanie fawy pod kanalizacj¢ kablowa,
- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementow kanalizacji,
- zasypanie utozonych rur kanalizacji piaskiem z jego ubiciem,

- zasypanie pozostalej czesci rowoOw kanalizacyjnych gruntem z wykopu wraz z
zageszczeniem,

- wykonanie demontazu kolidujacych elementow,
- transport zdemontowanych materiatdow na odlegtos¢ do 10 km
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przebiegu kanalizacji kablowe;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwyktly.
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

3. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia 1 skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Og6lne wymagania techniczne.

5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania 1 badania

6. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania 1
badania.

7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania 1 badania.
10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra £.acznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zatacznik pn. ,,Wytyczne
o ochronie linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego™

2. Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie 1 urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylania ptynow lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 13
poz. 94)

3. Zarzadzenie Ministra £.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych, kanalow oraz w
poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny
odpowiada¢ (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4)




