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Wypis i wyrys z miejscowego planu asgodarowania przestrzennego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesi celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Skgska — Kamiennej, z dnia 19.12.2014,
znak: Zn.PN.1.6733.15.2014.ICH

Warunki techniczne wydane przezddriliasta w Skatysku -Kamiennej

Wydziat Gospodarki KomurglhDrog, znak: GK.7012.35.2011.AB

z dnia 16.06.2011 r.

Pismo przedtajace termin wanaosci warunkow technicznych wydane przez

Urd Miasta w Skatysku -Kamiennej Wydziat Gospodarki Komunalnej
I Inwestycji, znak: GKI.701234.2014.AB z dnia 28.11.2014 r.

Decyzja lokalizacji kanalizacji wydaprzez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad, znak: GDDKIiA-O/Ki-Z 3-m#35-46-2/13
z dnia 31.05.2013 r.

Decyzja zmienigga lokalizagt kanalizacji wydana przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, znak: GDI2KO/Ki-Z 3-mk-435
-46-3/13 z dnia 30.01.2015 r.

Protoko6t GG-1.6630.38.2015 Narady Kdymacyjnej uzgodnienia
usytuowania projektowanej sieci wydany przez@&ta Skaryskiego
z dnia 01.04.2015 r.

Uzgodnienie dokumentacji projektowsdane przez Urd Miasta
w Skarysku-Kamienne]

Decyzja érodowiskowych uwarunkowaniach przegigziccia wydana
przez RegionalnDyrekci OchronySrodowiska w Kielcach,
znak: WOO-1.4210.22.2012.DB.11 z dnia 17.05.2013

- Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrditpdowiska o prawomoctoi decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach przegsziccia,
znak: WOO-1.4210.22.2012.DB.15 z dnia 25.06.2013

C. Czs¢ graficzna

Rys. nr 0 - Orientacja w skali 1:10 000
Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu —siepdrogowym drogi krajowej nr 42
Rys. nr 2.1 - Profil poditny kan. deszcz. — w pasie drogowym drogi krajowejz

- obszar EFGH-E

Rys. nr 2.2 - Profil poditny kan. deszcz. — w pasie drogowym drogi krajowejz

- obszar ILKL-I



Kielce, dnia 29.05.2015 r.

Imie 1 nazwisko: inz. Edward Biaty

Nr uprawniei: 234/KL/74

Czionek izby:  Swietokrzyskiej Okegowej I1zby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IS/0026/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlaiipz. U. 2013,
poz. 1409) niniejszym swviadczam, ze projekt budowlany pn.,Budowa
kanalizacji deszczowe] na osiedlu Bzinek w Skaysku-Kamiennej
— w pasie drogowym drogi krajowej nr 42" zostat sporgzdzony zgodnie

Z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

( Podpis)

Kielce, dnia 29.05.2015 r.

Imie 1 nazwisko: mgr inz. Wanda Mertyna

Nr uprawniei: 166/77

Czionek izby:  Swietokrzyskiej Okegowej I1zby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0409/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlai@z. U. 2013,
poz. 1409) niniejszym swviadczam, ze projekt budowlany pn.,Budowa
kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skaysku-Kamiennej
— w pasie drogowym drogi krajowej nr 42" zostat sporzdzony zgodnie

z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

( Podpis )



| . Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany pn.: ,Budowa
kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skaysku-Kamiennej — w pasie drogowym
drogi krajowej nr 42",

Kanalizacja deszczowa elbg tym opracowaniem stanowi fragment projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej w ramach zadaniastygyjnego pn. ,Budowa kanalizaciji
deszczowej na osiedlu Bzinek w Skgku-Kamiennej”.

Opracowanie obejmuje system kanalizacji deszczéwgj z terenu przynakmych
zlewni, w zakresie lokalizacji w pasie drogowym girkrajowej nr 42 na dziatce nr ewid.
54/2, ark 53, obgb 7 Bor oraz na dziatkach nr ewid. 67/2, 161/1, 166ark. 49,0breb 8
Bzinek, w jednostce ewidencyjnej Skatysko-Kamienna.

Inwestycja obejmuje budaywkanatu deszczowego z rur PE-HBrednicy @800mm
oraz@l400mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odbwdd opadowych
i roztopowych z terenu przynaleych zlewni dla osiedla Bzinek w Skgsku-Kamiennej.

Réwnolegle opracowywana jest dokumentacpugowa kanalizacji deszczowej na
osiedlu Bzinek w Skarsku-Kamiennéjoraz ,Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu
Bzinek w Skaitsku-Kamiennej — teren zamyi PKP'.

2. Opis istniefaceqo stanu zagospodarowania terenu

Ulica Jodlowa w pasie drogowym drogi krajowej nr #Bsiada nawierzchai
asfaltova, za& ul. Wojska Polskiego w pasie drogowym drogi kragpwr 42 jest drog
urzadzora 0 nawierzchni asfaltowey przekroju drogowym z obustronnymi chodnikami oraz
przydraznym rowem otwartym znajdagym st po zachodniej stronie jezdni

W istniepcym pasie drogowyndrogi krajowej nr 42 wzdtu projektowanego kanatu
w granicach opracowania: EFGH-E (rejon ul. Wojskalskego) oraz IJKL-I (rejon
ul. Jodtowej) nie wyspuja drzewa i krzewy.

Na terenie olegtym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie komunalne:

* linia podziemna energetyczna oraz telekomunikagyjna
» siet kanalizacji sanitarnej,
» sie¢ wodochgowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany kanat deszczowy usytuowany zostat siepdrogowym drogi krajowej
nr 42 w granicach opracowania EFGH — E odcinek43oraz IJKL — | odcinek 5 — 6. Trasa
projektowanego kanatu deszczowego w granicaclzejvyvymienionych przedstawiona
zostata narys. nr 1.

Zakres niniejszego opracowania przedstawiaastpujaco:

kanat z rur PE-HD drednicy@ 1400 mm - diugaci L =30,00 m
kanat z rur PE-HD drednicyg 800 mm - dtugagci L =11,00 m
studzienki kanalizacyjne z PE-HDsednicy@ 1,00m - szt. 1

rury ochronne STAL drednicy@L820/18mmo facznej dt.L = 30,00 m

YV VYV



Jednoznacznie naide stwierdzé, ze maj to by rury z jednorodnego materiathez
taczenia z innymi materialami. Sztyw§torury powinna by zgodna wg. 1ISO-9969.
4. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntow do celéw budowlanych

Teren bada znajduje si w potudniowej czsci miasta Skatysko — Kamienna na
osiedlu Bzinek. Badany teren zlokalizowany jest Mzdul. Jodlowej i Wojska
Polskiego przechodez w kierunku potudniowym przecingg ul. Dygashskiego i dochodzi
do istniegcego zagajnika znajcagego st w dolinie rzeki Kamiennej. Raica wysok@ci
miedzy wykonanymi otworami dochodzi do 17,70m

W celu okrglenia warunkow gruntowo-wodnych na terenie ¢bpjy zadaniem
inwestycyjnym wykonano badania geologiczne. W tyelucw rejonie projektowanej
inwestycji nawiercono otwory geologiczne nr 1, 2,435, 6 oraz skorzystano z otworow
archiwalnych nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A.

Teren bada lezy w obrbie paleozoicznegoagra Gor Swigtokrzyskich. Starsze
podicze w tym rejonie reprezentowane jest przez utworgstr wyksztattowane jako
wapienie ptytowe i skaliste, margle i dolomity ori#z pstre i piaskowce i ity wéhiowe.
Bezpdrednio na starszym podio zalegaj utwory czwartorgdowe reprezentowane przez
gliny i piaski akumulacji wodnolodowcowej. Wykonany otworami stwierdzono w
badanym podizu wystpowanie miejscami warstwy nasypow hiekontrolowanymhaskow
drobnych isrednich oraz piaskow gliniastych i glin piaszczgstypod ktorymi wysipuja
wietrzeliny piaskowca.

W rejonie otworu nr 5 (na gt. 3,2m), nr 1A, 3A (g& 3,0m), nr 2A (na gt. 4,5m),
nr 4A (na gt. 3,5m) zostat nawiercony piaskowietownie skalistej (diy gtaz lub ptyty).

W okresie wykonywania badgpoziom wody gruntowej nawiercono nalybkasci
1,0 m (otwor nr 2), 3,0 m (otwor nr 3), 1,8 m (otwdr 4), 2,3 m (otwor nr 5 i nr 6).
W otworze nr 1 w okresie wykonywania wieficewody gruntowej nie nawiercono. Jest to
poziom wodonény pochodzenia opadowego o niewielkiej wydagpoktory bedzie ulegat
wahaniom w zalenosci od ilosci opadéw atmosferycznych. W okresie nasilonychdopa
atmosferycznych jak i w okresie roztopéw wiosennyehpodiazu terenu bada mog
wystkepowa zawieszone poziomy wodosree pochodzenia opadowego, ktorgdd ulega
nieznacznemu podvigzeniu o ca 0,5m.

Biorac pod uwag mazliwosci okresowego wyspowania zwierciadla wody
gruntowej pochodzenia opadowego i aiwosci jej wahania naley stwierdzé ze woda
gruntowa w rejonie omawianego terenuz@atanowd utrudnienie w trakcie prac ziemnych.
W zwiazku z powyszym prace ziemne nale prowadzé po diugotrwatym okresie braku
opadow atmosferycznych.

Analizujac warunki gruntowe wyspujace na omawianym terenie stwierdza, sie
grunt nadaje si do posadowienia projektowanego kanatu deszczowegdize stwarza
warunki do bezpgedniego posadowienia projektowanego kanatu.

Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliozdm warunkéw prostych.

W czasie wykonywania wykopu maga kgdzie miejscami natrafina due kamienie
ktére mog wystpowa: pod warstw gruntow czwartorgdowych.

Szczegotowy opis budowy geologiczne] i hydrogealoge] oraz zalecenia
przedstawiono w opinii geotechnicznej pt.: ,Opraeove okrélajace geotechniczne
warunki posadowienia kanalizacji deszczowej na dsi8zinek w Skatysku — Kamiennej
ul. Dygashskiego, Wojska Polskiego i Jodtowa”.

Profil litologiczny wiercé przedstawiono na profilu - rys. nr 2.1 oraz nr.2.2
Lokalizacg otworow pokazano na sytuacji - rys. nr 1.



5. Usytuowanie i uktad wysokéciowy

Ogodlny ukitad projektowanej sieci kanalizacji desegej przedstawiono na rys. nr 0.
Trasa projektowanego kanatu deszczowego w granicpcowania EFGH - E oraz IJKL-I
przedstawiona zostata na rys. nr 1 kolorem zielanym

Na sposdb rozwrania ukfadu wysok@iowego projektowanej kanalizaci
deszczowe] wptygta konieczné¢ zapewnienia niezlolnej przepustowdei hydraulicznej
projektowanych kanatdow oraz gdne terenu istniefego i posadowienie istnigego
uzbrojenia, a tate rzdne odbiornika.

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu deszczowego dpaio do rzdnych
terenu istnigjcego oraz uzbrojenia terenu. Zggenie kanatu dostosowano do #wosci
skanalizowania grawitacyjnego i odprowadzenie wédzdzowych i roztopowych w tym
rejonie miasta.

Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego na drogi ‘egjonr 42
pokazano narys. nr 2.1, 2.2.

6. Ustalenia dodatkowe

Projektowany kanat deszczowy znaplyj sk w pasie drogowym drogi krajowej
nr 42 w granicy opracowania: EFGH — E (rejon ul. j8¥a Polskiego) oraz w granicy
opracowania: IJKL — | (rejon ul. Jodtowej) stanaveesé przedsiwzigcia inwestycyjnego
polegajcej na budowie kanalizacji deszczowej w osiedlunBkiw Skatysku-Kamiennej
realizowanej przez GmgnSkarysko — Kamienna.

Stwierdza s na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji intyep celu
publicznego,ze teren na ktorej zaprojektowano kanalizatie podlega ochronie prawnej
w aspekcie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw odaibr kultury wspotczesnej, ochronie
przyrody i zdrowia oraz nie znajdujegSna terenie gorniczym i nie 2 w miejscowdci
uzdrowiskowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie znajdgjenaiobszarze oltlym ochron
konserwatorsk oraz nie znajduje sina terenie zagbmnym osuwaniem gimas ziemnych,
nie ma pomnikow przyrody,zytkow ekologicznych, rezerwatow. Teren nieylev obszarze
NATURA 2000. Zakres inwestycji oraz zegije] oddziatywania nie dalzie oddziatywat na
obszar Natura 2000 magly znaczenie dla Wspdlnoty ,Lasy SuchedniowskieHRG&0010,
gdyz inwestycja ta zostanie usytuowana w odlégtakoto 1,6 km od najblszych granic
tego obszaru.

Dzialki, na ktorych projektowana jest kanalizacigszczowa polmne § w pasie
drogowym drogi krajowej nr 42 i nie wymagajzyskania zgody na zmiamprzeznaczenia
gruntéw na cele nierolnicze i niéhe.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie ogpgdarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa Wasi.

Projektowany kanat deszczowy nie zmieni dotychczasdunkcji terendw, a jedynie
poprawi stan srodowiska naturalnego poprzez upgizowanie gospodarki wodami
opadowymi, zapewni prawidtowe odwodnienie ulic omanazliwi odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z nieruchofeoprzylegtych do ulicy. Przedswvziecie nie zmieni
dotychczasowego przeznaczenia gruntow.



Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji deswaj nie spowodujezadnych
ujemnych zjawisk, nie dolzie ucazliwa dla otoczenia. Projektowana &i&kanalizacii
deszczowe] poprzez zapewnienie zorganizowanegoywdpivod opadowych z terendw
przynalenej zlewni i oczyszczeniu tych wod oddziahdmMaedzie korzystnie narodowisko
i zapewni prawidiowe odwodnienie ulic. Przed wprde@niem wod opadowych
i roztopowych do wdéd lub do ziemi,etlh one poddane oczyszczeniu w osadnikach
i separatorach w taki sposob, aby w odptywie doiadika zawarté¢ zawiesin ogolnych
byta nie weksza nik 100 mg/l, a substancji ropopochodnych — niekaza ni 15 mg/l.

Realizowana budowa niedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sieciakaacji deszczowejasprzyjazne
dla srodowiska i maj atesty potwierdzage ich przydatn@&. Wytwarzany hatas w czasie
budowy kanalizacji deszczowegdizie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntow nie nagdsch st do zasypki naley
wywies¢ na wysypiskosmieci. Zgodnie z ustaavz dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem ddpajest wytwérca odpadow, czyli
wykonawca robot.

W istniegcym pasie drogowym wzdiu projektowanego kanatlu w granicach
opracowania: EFGH — E w rejonie ul. Wojska Pols&iegaz 1IJKL — | w rejonie ul. Jodtowej
nie wystpuja drzewa i krzewy.Projektowany obiekt nie wymaga wycinki istrieggo
drzewostanu.

Projektowana kanalizacja deszczowa znajthij s¢ w pasie drogowym drogi
krajowej nr 42 w granicach opracowania EFGH — EzddL — | usytuowana zostata na
dziatkach nr ewid.: 54/2, ark 53 @bu: 7 Bor oraz na dziatkach nr ewid. 67/2, 16166/2,
ark. 49 ob¢bu: 8 Bzinek, znajdafej st w jednostce ewidencyjnej — Skgsko - Kamienna,
stanowicych wlasné¢: Skarbu Pastwa w zarzdzie Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Kielcach



|1. Czesé¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek Bkarzysku-Kamiennej — w pasie
drogowym drogi krajowej nr 42”.

Skarysko-Kamienna, ul. Jodtowa, ul. Wojska Polskiego
Jednostka ewidencyjna: Skgsko-Kamienna
Obreb: 7 Bor, ark. 53, dziatka nr ewid.: 54/2
Obreb: 8 Bzinek, ark. 49 dziatki nr ewid.: 67/2, 161166/2

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 - 110 Skatysko-Kamienne

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu pragktoweqo

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25-516 Kielce, aleja IX Wiekow Kielc 16/4

inz. Edward Biaty upr. bud. 234/KL/74
Jerzy Polit
mgr inz. Piotr Stak
drinz. tukasz Bk
mgr inz. Wanda Mertyna upr. bud. 166/77

4. Podstawa opracowania

* Warunki techniczne wydane przez blizMiasta w Skatysku-Kamiennym
*  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdrgeenu

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego

» Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autesd

* Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1:500

* Protokot narady koordynacyjnej

* Opinia geotechniczna pod projektowany kanat deszgzo

* Wizja lokalna w terenie

» Aktualne normy, katalogi i literatura braowa.

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi fragmpnbjektowanej sieci
kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Siaku-Kamienne;.



Kanat deszczowy zaprojektowano w pasie drogowymgidrerajowej nr 42
w granicach opracowania: EFGH — E w rejonie ul. $ajPolskiego oraz IJKL — | w rejonie
ul. Jodtowej w Skatysku-Kamiennej.

Realizacja projektowanego systemu kanalizacji desaej zapewni zorganizowany
odptyw wéd opadowych z tej exi miasta.

Odbiornikiemsciekdéw deszczowych i roztopowych jest projektowsieé kanalizacji
deszczowej i dale€jcieki odprowadzaneasdo rzeki Kamienna, otfa odebnym wnioskiem
do Starostwa Powiatowego w Skgsku-Kamiennej

Przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych aftbiornika rzeki
Kamiennej, wody te sspoddane oczyszczeniu w osadniku i separatorzerajakpowanej
oczyszczalni wod deszczowych (OWD) zgodnie z opsacwem obgtym odibnym
wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Skaku — Kamiennej.

Zakres niniejszego opracowania przedstawianastpujaco:
kanat z rur PE-HD @rednicy@ 1400 mm - diugaci L =30,00 m
kanat z rur PE-HD @rednicy@ 800 mm - dtugdci L =11,00 m
studzienki kanalizacyjne z PE-HDsrednicy@ 1,00m - szt. 1
na odc. 3 — 4ury ochronne stal. frednicy@L820/18mmo facznej dt.L = 30,00 m
taczna dlugéc projektowanej kanalizacji deszczowefrednicy @800 +@1400 mm
wynosi L =41,00 m.
Jednoznacznie naide stwierdzé, ze maj to by rury z jednorodnego materiathez
taczenia z innymi materiatami. Sztyw§torury powinna by zgodna wg. 1ISO-9969.

YV VYV

6. Obliczenia hydrauliczne

Opracowanie bilansgciekdw ma na celu ustalenie & sciekdw odptywagcych
z poszczegolnych terendw wesei objetej opracowaniem kanalizacji deszczowej. Pozwoli
to w sposob przybtony okreli¢ srednice projektowanych kanatdéw, a tekwielkasci
przewidywanych oczyszczalétiekow, jej technologii rodzaj uradze.

Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeproveadz metod statych naizen
deszczow z uwzgtinieniem wspotczynnika redukcyjnego sptywu w zat8ci od wielkaci
i ksztattu zlewni oraz charakteru zagospodarowal&ani wg wzoru:

Q=q*¢*Y*F[ls]

Dla kanatoéw gtownych:

Prawdopodobigstwo wystpienia deszczu p = 50%.

Czestotliwos¢ wystapienia deszczu c=2

Natezenie deszczu miarodajnego g =1301/s ha zred

. . - 1

Wspotczynnik opénienia ¢ VF

Wyktadnik potgowy - n =4+ 8 (przgo n = 6)

Wspotczynnik sptywu:
» Tereny zielone otwarte, lasy -F¥1=0,05
» Uprawy ogrodowe i sady -F2¥2=0,1
» Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa -E3¥3=0,3
» Przemyst, bazy, skiady -F4 W4 =05
» Drogi i chodniki - F5= W5=0,85



Do obliczeéd kanatow rurowych korzystano z diagramu przeptyiai rdir z PE-HD
typu SPIRO i DUO opracowanego na podstawie wzoraraa:

v=1n*Rh2/3*i1/2 dlan=0,013

Uscislone parametry hydrauliczne projektowanej kanajizé&szczowej oraz podziat
powierzchni zlewni i schemat sumowania sptywu wo@adopwych przedstawiono
w opracowaniu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek wk&rzysku-
Kamiennej”.

7. Rozwihzania budowlane okrdlajace forme i funkcje obiektu

Funkcp projektowanej kanalizacji deszczowej na osiedlun8gz w Skazysku-
Kamiennej jest zapewnienie zorganizowanego odpiywad opadowych i roztopowych
z terendéw przynalmej zlewni. Kanat deszczowy jest obiektem liniowyodziemnym.
Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnejtash projektowanego kanatu
deszczowego w granicach opracowania EFGH — E didkz + | przedstawiona zostata na
rys. nr 1 kolorem zielonym.

Kanaly deszczowe odprowadzeg wody z przynalaych zlewni usytuowane zostaty
w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 w granicagiracowania: EFGH — E w rejonie
ul. Wojska Polskiego oraz IJKL — | w rejonie uldimwvej w Skazysku-Kamienne;.

Z uwagi na konieczri¢ podczyszczania wod opadowych przed wprowadzeniem d
odbiornika w miejscu wskazanym na sytuacji zgodniepracowaniem obfym odrgbnym
wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Skaku — Kamiennej zaprojektowano uktad
oczyszczania wod deszczowych (OWD) w skiad ktoreghodz tj. studnia przelewowa,
osadnik i separator. Odbiornikiem dapwym wod deszczowych | roztopowych
z projektowanej kanalizacji deszczowej jest rzelkanienna.

Projektowany kanat deszczowy PE-Hfi400 mm usytuowany zostat w pasie
drogowym drogi krajowej nr 42 w rejonie ul. WojslRolskiego, z& kanat deszczowy
PE-HD @800 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 voreg ul. Jodtowej.

Na sposob rozwrzania ukladu wysolkk@iowego projektowanej kanalizacii
deszczowe] wptygta konieczné¢ zapewnienia niezlolnej przepustowdei hydraulicznej
projektowanych kanatow oraz gdne terenu istniefego i posadowienie istnigego
uzbrojenia, a tate rzdne odbiornika.

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu deszczowego dpaio do rzdnych
terenu istnigjcego oraz uzbrojenia terenu. Zggenie kanatu dostosowano do #wosci
skanalizowania grawitacyjnego i odprowadzenie wédzdzowych i roztopowych w tym
rejonie miasta.

Profil poditwny projektowanego kanatu deszczowego w pasie drggowlrogi
krajowej nr 42 w granicy opracowania: EFGH — Edreyl. Wojska Polskiego) pokazano na
rys. nr 2.1, zaw granicy opracowania: IJKL — | (rejon ul. Jodigyyeokazano na rys. nr 2.2.

Wykonanie kanalizacji deszczowej zaprojektowanorZAE-HD o podwojnejciance
posiadaicych certyfikat 1ISO 9001 o sztywfm obwodowej 8 kN/m (SN8) i srednicy
(DN/Dz) @ 1400/1583 mm orazp 800/907 mm. Wykonanie pgdzer rur PE-HD w zakresie
srednic @ 800 — 1400 mm odbywacsza pomog ztaczek dwukielichowych z kompletem
uszczelek z gumy SBR lub poprzez spawanie elekfagiyne.

Jednoznacznie nalg stwierdze, ze maj to by rury z jednorodnego materiatu, bez
taczenia z innymi materiatami. Sztyw§gorury powinna by zgodna wg. 1ISO-99609.

Rury osrednicy@ 800 mm orazp 1400 mm nalgy posadowd na warstwie piaskowo-
zwirowej grubgci 30 cm uformowanej naak 90°.



Kanaty deszczowe przebiegeg¢ pod pasem jezdnym drogi krajowej nr 42 w granicy
opracowania: EFGH — E (rejon ul. Wojska Polsk)jegalery przewidzi€ przewiertem
w rurze ochronnej przewiertowej stalowejskednicy @ 1820/18 mm Projektowan rurg
ochronm, po stronie potnocnej drogi krajowej nr 42 wyprowado min. 2,0 m poza deain
krawedz skarpy chodnika, Zg0 stronie potudniowej wyprowadzono min. 4,0 nzgdolr

krawedz skarpy.
Na kanale (zmiana kierunku) w pasie drogowym dikrgijowej nr 42 w granicy
opracowania: IJKL — | (rejon ul. Jodtowej) przewi@ho wykonanie studzienki

kanalizacyjnej ekscentrycznej z PE-HDBrednicy@ 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne projektuje ¢sijako prefabrykowane z jednorodnego
polietylenu gstego (PE-HD) bezatzenia z innymi materiatami érednicy ¢ 1000mm.
Rodzaj studzienek — rewizyjna, kinetowa, z komdochzajaca. Beton wypetniajcy klasy
C8/10. Po doarzeniu komory betonem, kéde wylotowe nalgy zalepi¢c. Obsypka piaskowa
po 50 cm wokot studni, zagzczona do min. 100% w skali Proctora.

Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z kablami energetyceni telefonicznymi
zabezpieczy montupc na kablach ostonowe rury dwudzielne do kabli déagL = 2,0 m
kazda.

8. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Kanat deszczowy zaprojektowano w pasie drogowymgidrerajowej nr 42
w granicach opracowania EFGH — E (rejon ul. WojBl@skiego) oraz IJKL — | (rejon
ul. Jodtowej) usytuowana zostata na dziatkach ndeve4/2, ark. 53, olgbu: 7 Bor, oraz
67/2, 161/1, 166/2 - ark. 49, @bu: 8 Bzinek, znajdagej st w jednostce ewidencyjnej —
Skarysko-Kamienna, stanowdych wiasnéc¢: Skarbu Pastwa.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie ogpgdarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa Wia&si.

Dzialki zagte czasowo na cele zagiane z realizagjinwestycji naley przywroct do
stanu pierwotnego lub zagospodaréwa sposob uzgodniony z wél@cielem lub
uzytkownikiem dziatek.

Obiekt budowlany wraz ze zw#anymi z nim urgdzeniami budowlanymi naig
projektowd i budowa w sposob okrdony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz z godnie z zasadami wiedzy technicznej.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji desne nie spowodujezadnych
ujemnych zjawisk, nie dalzie ucizliwa dla otoczenia. Projektowana &idkanalizacji
deszczowej poprzez zapewnienie zorganizowanegoywdpivdéd opadowych z terenow
przynalenej zlewni i oczyszczeniu tych woéd oddziahénaedzie korzystnie narodowisko
i zapewni prawidiowe odwodnienie ulic. Przed wprde@niem woéd opadowych
i roztopowych do wdéd lub do ziemi,etth one poddane oczyszczeniu w osadnikach
i separatorach w taki sposob, aby w odptywie doiardika zawarté¢ zawiesin ogdélnych
byta nie weksza nik 100 mg/l, a substancji ropopochodnych — niekaza n 15 mg/l.

Realizowana budowa niedizie powodowata wytworzenia odpaddw szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sieciakaacji deszczowejasprzyjazne
dla srodowiska i maj atesty potwierdzage ich przydatn@. Wytwarzany hatas w czasie
budowy kanalizacji deszczowegdrie krotkotrwaly.



Przedmiotowa inwestycja nie zmieni dotychczasowsjk€ji terenow, a jedynie
poprawi i usprawni obshgg komunikacyjma oraz poprawi starsrodowiska naturalnego
poprzez upormlkowanie gospodarki wodami opadowymi. Przedgiccie nie zmieni
dotychczasowego przeznaczenia gruntow.

Podczas wykonywania wykopow edizie zachodZi konieczné¢ odwodnienia
wykopow. Wykopy nalgy zabezpieczaprzed naptywem wéd opadowych.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntow nie nagdsch st do zasypki naley
wywies¢ na wysypiskosmieci. Zgodnie z ustaavz dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem ddpajest wytwérca odpadow, czyli
wykonawca robot.

W istniepcym pasie drogowym drogi krajowej nr 42 wzidprojektowanego kanatu
w granicach opracowania: EFGH — E (rejon ul. WojBkdskiego) oraz IJKL — | (rejon ul.
Jodtowej) nie wysipuja drzewa i krzewy.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do kategozedsgwzie¢c mogcych
potencjalnie znagzo oddziatywa na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsivziccia nasrodowisko mae by wymagane tj. o ktorych mowa
w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udgstieniu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczsstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach oddziatywaniasnadowisko,
wymienione jest w 8 3 ust. 1 pkt. 79 Rozpmizenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca
2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przedsiziegc mogcych znaczco
oddziatywa na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 817). Regionalyrektor Ochrony
Srodowiska w Kielcach wydat dla tej inwestycji deyz o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsvziecia, w ktorej orzekt o braku potrzeby przeprowadaen
postpowania w sprawie oddziatywania fradowisko.
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10. Uwagi kaacowe

Przed rozpocgiem prac Inwestor winien uzyskapozwolenie na budoyy
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t winien zapoziaic z trescia uzgodni@ i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu rglezleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktére g wiascicielami poszczegolnych elementéw uzbrojenia peminiego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywarnwasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i caathi
sieci kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9” oraz obemujacymi przepisami bratowymi i BHP.

Wszelkie roboty ziemne i mortawe prowadzi z zachowaniem szczegolnej
ostranosci i przepisow BHP. Odbiér robét dokahazgodnie z obowazujaca normy
PN-EN 1610. Prabszczelnéci na eksfiltragg wykona zaréwno kanatu, przytzy jak i
studzienek.

Wode do préb szczelrfgi nalezy pobr& z istniejcej sieci wodoeigowej na
warunkach okrdonych przez W@ytkownika sieci.

Po zrealizowaniu przewodu, a przed zasypaniem é&lgminostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentagjaapowinna uwzgidni¢: rzedne
wlotéw i wylotéw kanatu oraz przytzy.

Dostosowa sic do uwag zawartych w zgdzonych uzgodnieniach i opiniach.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Na czas realizacji robot naleustawé oznakowanie zgodnie z projektem organizaciji
ruchu, wykonanym przez Wykonawmbot.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istcigh
zabudowa nalezy zabezpieczyzgodnie z wymogami na czas trwania robot.

Budowa rurocigbw z materiatdbw termoplastycznych, z uwagi na splecyfikacg
wymagascistego przestrzegania oba&ujacych norm i zaleaeproducenta rur.

Zaleca s wykonywa wykopy w okresach pogody bezdeszczowe.

Wykonary sie kanalizacji deszczowe] przed zasypkzgtost do odbioru
technicznego do Uedlu Miasta w Skatysku -Kamiennej z peiinwentaryzagj geodezyja
powykonawcaz.

Po wykonaniu obiektu natg wykona kamerowanie kanatow i odcinkow nadeych
do sieci jako dokument jaka wykonania.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

mgr irz. Piotr Stak mgr ih Wanda Mertyna inEdward Bialty

Jerzy Polit
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lll. Informacja dotycz gca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu

,Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek B8karzysku-Kamiennej — w pasie
drogowym drogi krajowej nr 42”.

Skarysko-Kamienna ul. Jodtowa, ul. Wojska Polskiego
Jednostka ewidencyjna: Skgsko-Kamienna
Obreb: 7 Bor, ark. 53, dziatka nr ewid.: 54/2
Obreb: 8 Bzinek, ark. 49 dziatki nr ewid.: 67/2, 161166/2

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 - 110 Skatysko-Kamienne

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu pragktowego

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25-516 Kielce, aleja IX Wiekow Kielc 16/4

ine. Edward Biaty upr. bud. 234/KL/74
Jerzy Polit
mgr inz. Piotr Stak
drinz. tukasz Bk
mgr inz. Wanda Mertyna upr. bud. 166/77

4. Podstawa opracowania

* Warunki techniczne wydane przez blizMiasta w Skatysku-Kamiennym
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego

* Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autesd

* Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1:500

* Protokot narady koordynacyjnej

* Opinia geotechniczna pod projektowany kanat deszgzo

* Wizja lokalna w terenie

» Aktualne normy, katalogi i literatura braowa.

4. Zakres robo6t oraz kolejndg¢ realizacji poszczegolnych obiektdw

Zakres niniejszego opracowania przedstawiaastpujaco:

kanat z rur PE-HD drednicy@ 1400 mm - diugaci L =30,00 m

kanat z rur PE-HD drednicyg 800 mm - dtugagci L =11,00 m

studzienki kanalizacyjne z PE-HDsednicy@ 1,00m - szt. 1

na odc. 3 — 4ury ochronne stal. érednicy@l820/18mmo facznej dt.L = 30,00 m

YV VYV



12

taczna diugéc projektowanej kanalizacji deszczowejrednicy@ 800 +¢@ 1400 mm

wynosi L =41,00 m.
Kolejnas¢ realizacji robot jest nagiujaca:

Wytyczenie
Wykonanie wykopow
Budowa kanatow deszczowych, studzienek
Przewiert pod pasem jezdnym w rurze ochronnej
Proba szczelriwi,
Inwentaryzacja powykonawcza,
Odbiér robat,
Zasypka wykopu.
Prace zwizane z zagospodarowaniem terenu winny#rgalizowane po wykonaniu

zasypki wykopow.

5. Istniejace obiekty budowlane

Ulica Jodtowa w pasie drogowym drogi krajowej nr g#dsiada nawierzchai

asfaltova, za& ul. Wojska Polskiego w pasie drogowym drogi kragpwmr 42 jest drog

urzadzora 0 nawierzchni asfaltowez chodnikami (strona wschodnia i zachodnia) oraz

przydraznym rowem znajdagcym sk po zachodniej stronie ulicy.

W istniepcym pasie drogowyndrogi krajowej nr 42 wzdtu projektowanego kanatu

w granicach opracowania: EFGH — E (rejon ul. Woj§laskiego) oraz IJKL — | (rejon
ul. Jodtowej) nie wysipuja drzewa i krzewy.

Na terenie olgtym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie komunalne:
 linia podziemna energetyczna oraz telekomunikagyjna
* siet kanalizacji sanitarnej.
* siet wodochgowa

6. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrozenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji aestwarzé zagraenie zwiyzane z .

1.

oo

Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych weystie ryzyko upadku
Z wysokdaci

2. Roboty w pasie drogi
3.
4. Roboty wykonywane przyayciu dzwigow

Roboty wykonywane w poldu przewoddw linii kablowych elektroenergetycznych

- roztadunki i =zaladunki oraz przemieszczanie w monmateriatow
budowlanych i elementow prefabrykowanych
Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw karkstyjnych
Roboty przy wykonywaniu monta elementow prefabrykowanych.
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7. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

L.p.

Rodzaj zagrazenia

Czas wysgpowania

1.

Wopadngcie do wykopu

W okresie wykonywania wykopu pod Kgna
| studzienki

7as

2. | Zasypanie ziemiw wykopie Wykonywanie wykopow sgkoprzestrzennych,
uktadanie (montasieci)
3. | Potkngcie sk na tym samym
poziomie
4. | Pdlizgnigcie sk na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotemedacym
w ruchu
6. | Rozerwanie giczsci narzdzi Przez caly rok
recznych
7. | Najechanie przegodki transportu
drogowego
8. | Uderzenie przez egi ruchome
| wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegolnie wiet;
prowadzenia robo6t w pobli i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. | Halas W okresie wykonywania wykopdéw, betonowan
zag:szczania mieszanki betonowej i gruntu, pra
sprezarki
12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopéw i zasypywani
ich, montau elementéw prefabrykowanych,
demontau szalunkow
13. | Spadajce przedmioty, drobne detale J.w.
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wyjwania robot ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@ayamalowania
metalowych elementéw wypasania studni
rewizyjnych
17. | Zaprészenie oczu W czasieoth drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rabalarskich i izolacyjnych
19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierdch
drogowej przy ayciu narzdzi pneumatycznych
I zagzszczania mieszanki betonowej
20. | Poparzenie
21. | Promieniowanie podczerwone
i nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22. | Wybuch gazu
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8. Instruktaz pracownikOw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie

niebezpiecznych

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrugnlonna stanowiskach
robotniczych nalgy ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowaggierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Szkolenie pracownikéw podwykonawcOw ipoiv przeprowadza
kierownicy rob6t podwykonawcéw. Odbycie szkolenianwo by potwierdzone
odpowiednim zéwiadczeniem orandnotowane w dzienniku szkdle

Przed rozpocgxiem rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierowniddwy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajodatkowy instrukta bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju rob6t oraz oltega zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagreenia dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia naley
odnotowd& w dzienniku szkolg.

Przy wykonywaniu prac budowlano-mombavych naley stosowa ogoélne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykuaa odbioru sieci
kanalizacyjnych - zeszyt 9

W/w wytyczne okrélaja warunki techniczne prowadzenia roboét i nakazoiedzy innymi:

1.

2.

3.

ok

stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkggdlwurzdzear oraz odziey
roboczej

zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabli ruchu ulicznego zgodnie
Z obowgzujacymi przepisami

ostrazne prowadzenie robot w pohli takich uradzen uzbrojenia komunalnego jak
kable energetyczne i telekomunikacyjne, rutgciwody i gazu, kanaty sanitarne,
linie napowietrzne energetyczne, przewéayattowodowe itp.

uzywanie okularéw ochronnych ¢kawic przy pracach zeéodkami chemicznymi
zachowanie odpowiednichkkrodkoéw ostranosci przy wywaniu srodkow do
dezynfekcji wody

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczigstwom, wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub ich

sasiedztwie

a)

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdmym

zobowhzani & chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy

robotach, przy ktorych nie nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty

(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskmonta elementéw prefabrykowanych,
rusztowa), zobowazani & do wywania kaskow ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach pracy znajdeych s¢ na wysokéci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowizani & uzywat szelek bezpiecastwa. Konieczn& uzywania innych
ochron indywidualnych okééa bezpdredni przetaony pracownika przed skierowaniem go
do konkretnej pracy. Spgzi narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej
sprawndgci technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podieczm

Z wyposaeniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.
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b) Zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wygtujace na budowie to:

— gazy techniczne acetylen i tlen, ktory riglgprzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do
prac spawalniczycheda przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawada b
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazyyalgposay¢ w ganicg.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjaletve] naley przechowywa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiacian wentylacg grawitacyjm
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien ky oznakowany tak, aby zwracatl uwagiczestnikdw
komunikacji na plac budowy i wynikgje z tego powodu niebezpiedzbva oraz sktaniat
ich do ostranego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy mapewnt bezkolizyjne
pofaczenie z sieai drég publicznych i nie nm® powodowa zakiocé
w ruchu. Roboty ziemne i moriawe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ograniczy
czasowo do minimum. Wykopy zabezpiecharierami ochronnymi lub ¢ma z PE. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycinymiskiego napicia w odlegtdci
mniejszej nt 3 m oraz w odlegkei 5 m od linii napowietrznejredniego nagcia, naley
wykonywa: tylko recznie lub przy wyczonym napiciu. Roboty ziemne wasiedztwie
istniejacego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wigiciela danego uzbrojenia.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:
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